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1. APRESENTAGAO

Conforme exigéncia prevista no Artigo 9°, Paragrafo |, da Lei Federal n°11.445
de 05 de janeiro de 2007, que “estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento basico”, fica o municipio obrigado a elaborar o Plano Municipal de
Saneamento Basico. Tal Plano sera um requisito prévio para que 0 municipio
possa ter acesso aos recursos publicos ndo onerosos e onerosos para

aplicagao em agdes de saneamento basico.

O Plano abrange os servigos relativos a abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos soélidos, como também,

drenagem e manejo de aguas pluviais.

Em atendimento as atividades contratuais previstas no Termo de Referéncia do
Edital de Concorréncia Publica N°0012/2009 da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econémico Sustentavel (SDS), cujo objeto € a elaboragao
dos Planos Municipais de Saneamento Basico nos municipios do Estado de
Santa Catarina, o Consércio MPB/SANETAL apresenta neste trabalho o

Relatério da seguinte fase:

e FASE IX: Versao Final do Plano Municipal de Saneamento Basico e
Documento do Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento

Basico.
A Fase IX é apresentada em seis volumes:

¢ Volume | - Consolidag&do do Plano Municipal de Saneamento Basico;

e Volume Il — Processo de participacdo da sociedade na elaboracdo do
plano;
¢ Volume lll — Diagndstico da situagdo do saneamento e de seus impactos

nas condi¢des de vida da populacéo;

¢ Volume IV - Progndstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo
para a universalizagcdo dos servicos de saneamento; Programas,
projetos e agdes necessarias para atingir os objetivos e as metas; e

Aclbes para emergéncias e contingéncias;

e Volume V - Mecanismos e procedimentos para a avaliacdo sistematica
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da eficiéncia e eficacia das agdes programadas e participagao social;

e Volume VI — Elaboracdo do Sistema de Informacdes do Plano de

Saneamento.

O presente documento tem por objetivo apresentar o Volume Il - Diagndstico
da situagdo do saneamento e de seus impactos nas condi¢bes de vida da

populacao.

19



2. PRINCIPIOS E CONSIDERAGOES GERAIS

Saneamento Basico pode ser entendido como o conjunto de medidas que
visam preservar ou modificar condicdes do meio ambiente com a finalidade de

prevenir doengas e promover a saude.

O sistema de saneamento basico de um municipio possui estreita relacdo com
a comunidade a qual atende, sendo fundamental para a salubridade ambiental

do municipio e para a qualidade de vida da populagao.

Sendo assim, um planejamento e uma gestdo adequada desse servigo
concorrem para a valorizagdo, protecdo e gestdo equilibrada dos recursos
ambientais e tornam-se essenciais para garantir a eficiéncia desse sistema, em
busca da universalizacdo do atendimento, em harmonia com o

desenvolvimento local.

Neste relatério serao apresentadas as condi¢gdes que norteardo o processo de
planejamento, objeto do estudo. Porém, o escopo de planejamento do PMSB
extrapola questdes de natureza técnica, relacionadas exclusivamente a infra-
estrutura dos sistemas e se propde a definir um plano diretor de gestdo. Assim,
considera aspectos relacionados a modalidade institucional de prestagao do
servigo, o relacionamento com o usuario, o controle operacional dos setores
(dgua, esgoto, drenagem e residuos solidos) e outros que serdo objeto de

detalhamento neste relatorio.

Os estudos para o diagnéstico da situagdo de cada um dos servigos de
saneamento basico serdo elaborados a partir de dados secundarios e
primarios, contendo a area de abrangéncia, inspe¢des de campo e coletas de
dados. O diagnéstico contemplara, ainda, a apresentacdo de indicadores
sanitarios, epidemiolégicos, ambientais e socioecondémicos, apontando as

causas das deficiéncias detectadas para os servicos de saneamento basico.
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3. GLOSSARIO

Adutora — sao os condutos destinados a ligar as fontes de abastecimento de
agua bruta as estagdes de tratamento de agua, situadas além das imediagdes
dessas fontes, ou os condutos ligando estagbes de tratamento, situadas nas
proximidades dessas fontes, a reservatoérios distantes que alimentam as redes

de distribuicao.

Agua bruta — 4gua de uma fonte de abastecimento, antes de receber qualquer

tratamento.

Alagamento — agua acumulada no leito das ruas e no perimetro urbano por
fortes precipitagdes pluviométricas, em localidades com sistemas de drenagem

deficiente ou inexistente.

Assoreamento da rede de drenagem — processo de depdsito de sedimentos
carregados pelas aguas das chuvas nas redes de drenagem pluviais e tem
como principal consequéncia a reducido da sec¢ao transversal das tubulacdes e

consequentemente da capacidade de transporte de vazao.

Aterro controlado — local utilizado para despejo do lixo coletado, em bruto,
com cuidado de, apos a jornada de trabalho, cobri-lo com uma camada de
terra, sem causar danos ou riscos a saude publica e a seguranga, minimizando

os impactos ambientais.

Aterro sanitario — disposicao final dos residuos sdlidos urbanos através de
sua adequada disposicdo no solo, sob controle técnico e operacional
permanente, de modo a que nem os residuos, nem seus efluentes liquidos e

gasosos, venham a causar danos a saude publica e/ou ao meio ambiente.

Autarquia — entidade com personalidade juridica de direito publico, criada por
lei especifica, com patrimbénio proprio, atribuicdes publicas especificas e

capacidade de se auto-administrar, sob controle federal, estadual ou municipal.

Bacia hidrografica — € uma area definida topograficamente (divisor com outra
bacia hidrografica), onde toda a chuva que cai no seu interior € drenada por um
curso d’agua (rio principal) ou um sistema conectado de cursos d’agua
(afluentes ao rio principal). Toda a vazao efluente é descarregada através de

uma simples saida (“boca” do rio) no ponto mais baixo da area.
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Boca-de-lobo — dispositivo localizado em ponto conveniente, em geral nas
faixas de vias publicas paralelas e vizinhas ao meio-fio, para captagdo de

aguas pluviais.

Caixa com grelha na sarjeta — dispositivo localizado em ponto conveniente,
em geral em calgadas, préximas ao meio-fio e ligado diretamente na rede

coletora, nao havendo tubulagdes de interligagdes.

Captacao de agua - € o local de tomada de agua do manancial (superficial ou

subterraneo) e compreende a primeira unidade do sistema de abastecimento.

Coleta seletiva de materiais reciclaveis — quando a entidade se
responsabiliza pela coleta diferenciada de materiais reciclaveis, tais como
papeéis, vidros, plasticos e metais (ou residuos organicos compostaveis),

previamente separados do restante do lixo nas suas proprias fontes geradoras.

Compostagem - técnica de transformacdo de residuos orgénicos, presentes

no lixo, em fertilizante para uso agricola.

Corpo receptor — corpo d’agua destinado a receber o esgoto tratado e as

aguas pluviais coletadas pelos sistemas de drenagem urbana.

Desmatamento — retirada da cobertura vegetal de determinada area ou regiéo.
Ocorre basicamente por fatores econdmicos, acarretando desequilibrios dos

ecossistemas, empobrecimento do solo, assoreamento dos rios, etc.

Dispositivo de detencao ou amortecimento de vazao de aguas pluviais —
bacia destinada ao armazenamento temporario de agua e amortecimento das

vazoes nos picos de chuvas.

Dragagem e limpeza de canais — ato ou trabalho de uma maquina (draga)
com a finalidade de limpar o fundo dos canais, retirando depdsitos de areia,
lama, objetos, etc., permitindo assim a recuperagédo das dimensdes da sec¢ao

(espago) de escoamento do canal.

Drenagem subterranea — constituida por dispositivos de captacéo tais como
boca-de-lobo ou boca-de-ledo, ralos, caixas com grelhas, etc., encaminhando
as aguas aos pogos de visita e dai as galerias/ tubulagbes que tém como

desague corpos receptores tais como rios, corregos, etc.

Drenagem superficial — constituida por guias, sarjetas, calhas, etc., que
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interceptam as aguas provenientes das chuvas e que tem como desagle
corpos receptores tais como rios, corregos, etc., e podem, também, estarem

ligados as galerias/tubulagdes de um sistema de drenagem subterréneo.

Economia — imdével de uma uUnica ocupacdo, ou subdivisdo de imével com
ocupacao independente das demais, perfeitamente identificavel ou
comprovavel em funcdo da finalidade de sua ocupacao legal, dotado de
instalagdo privativa ou comum para o uso dos servigos de abastecimento de

agua ou de coleta de esgoto.

Emissario — tubulagao destinada ao langamento do esgoto em alto mar ou em

rios de grande vazao. Assim, os emissarios podem ser oceanicos ou fluviais.

Erosao — processo que se traduz na desagregacao, transporte e deposi¢céo do
solo e rocha em decomposi¢cédo, pelas aguas, ventos ou geleiras. Como

consequéncia das erosdes pode haver formagao de ravinas, vogorocas, etc.

Estacao elevatéria — unidade destinada a transportar agua/esgoto de uma
parte mais baixa para uma parte mais elevada por meio de utilizacdo de

conjuntos motor-bomba.

ETA (Estagdo de Tratamento de Agua) — representa o conjunto de

instalagdes e equipamentos destinados a realizar o tratamento da agua bruta.

ETE (Estacdao de Tratamento de Esgoto) — conjunto de instalagdes,

dispositivos e equipamentos destinados ao tratamento de esgotos produzidos.

Fossa séptica — dispositivo tipo camara, enterrado, revestido e sem
possibilidade de infiltracdo no solo, destinado a receber o esgoto para
separacao e sedimentacdo do material sélido, transformando-o em material

inerte.

Hidrometro — € o aparelho destinado a medir e indicar o volume de agua que o
atravessa, ou seja, o consumo de &gua, popularmente conhecido como

contador de agua em ligagdes domiciliares ou prediais.

indice de perdas na distribuicdo — percentual que relaciona o volume de

agua disponibilizado para consumo com o volume utilizado.

indice de perdas de faturamento — percentual que relaciona a diferenca entre

o volume disponibilizado para consumo e o volume faturado, com o volume
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disponibilizado para consumo.
Ligacao predial — ramal conectado a rede de distribuicdo de agua.

Lixao - disposicédo final do lixo pelo seu langamento, em bruto, sobre o terreno
sem qualquer cuidado ou técnica especial; falta de medidas de protecdo ao

meio ambiente ou a saude publica.
Lodo — material organico e mineral sedimentado, em processo de digestao.

Macrodrenagem — conjunto de obras que visam melhorar as condigbes de
escoamento de forma a atenuar os problemas de erosdes, assoreamento e

inundagdes ao longo dos principais talvegues (fundo de vale).
Macromedidores — equipamentos utilizados para medir grandes vazoes.

Manancial — fonte de agua, superficial ou subterrédnea, utilizada para

abastecimento humano e manutengao de atividades econdmicas.

Manejo de aguas pluviais — consiste no controle do escoamento das aguas
de chuva, para se evitar os seus efeitos adversos que podem representar

sérios prejuizos a saude, seguranca e bem estar da sociedade.

Manejo de residuos sélidos — consiste nos seguintes servigos: a coleta, o
transbordo e transporte, a triagem para fins de reuso ou reciclagem, o
tratamento, inclusive por compostagem, e a disposigao final de residuos sélidos
domiciliares, assemelhados e provenientes da limpeza publica. A varri¢éo, a
capina e a poda de arvores em vias e logradouros publicos e outros eventuais
servigos pertinentes a limpeza publica fazem parte, também, do manejo de

residuos soélidos.

Mata ciliar — é a vegetacdo que margeia os cursos d’agua, ou que contorna os
lagos, nascentes e acgudes, situando-se em solos umidos ou até mesmo
encharcados e sujeitos as inundagdes periddicas. Sdo consideradas areas de
preservacdo permanente, permitindo a conservacao da flora e fauna tipicas e
atuam na regularizacado dos fluxos de agua e de sedimentos, na manutencao
da qualidade da agua e, através do sistema radicular e da copa do conjunto

das plantas, constituem a protecdo mais eficiente dos solos que revestem.

Microdrenagem — sistema de condutos pluviais em nivel de loteamento ou de

rede primaria urbana, que propicia a ocupagdo do espag¢o urbano ou
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periurbano por uma forma artificial de assentamento, adaptando-se ao sistema

de circulagao viaria.

Outorga — € um dos instrumentos de gestdo de recursos hidricos, em que o
usuario recebe uma autorizagdo para fazer uso da agua, através da utilizagao
de uma determinada vazdo, de uma fonte hidrica, especifica em um local
definido, para um determinado uso, durante um determinado periodo de tempo

e que pode Ihe assegurar um direito, o direito de uso da agua.

Pontos de estrangulamento — pontos do sistema de drenagem em que as
tubulagbes nao sao suficientes para escoar as aguas de chuva que neles

aportam.

Racionamento de agua - interrupgdo do fornecimento de &agua em
decorréncia de problemas na reservacdo, capacidade de tratamento

insuficiente, populagao flutuante, problemas de seca/estiagem.

Rede coletora de esgotamento sanitario — conjunto de canalizagdes que
operam por gravidade e que tem a finalidade de coletar os despejos
domésticos e especiais da comunidade a partir de ligagbes prediais ou de
outros trechos de redes, encaminhando-os a interceptores, local de tratamento

ou langamento final.

Rede de distribuicao - consiste na ultima etapa de um sistema de
abastecimento de agua, constituindo-se de um conjunto de condutos
assentados nas vias publicas ou nos passeios, aos quais se conectam os

ramais domiciliares.

Reservatéorio — lugar onde a agua é acumulada para servir as multiplas
necessidades humanas, em geral formadas pela construgdo de barragens nos
rios ou pela diversdo da agua para depressdes no terreno ou construido como
parte de sistemas de abastecimento de agua, antes ou depois de estagdes de

tratamento.

Residuo comercial - sdo os residuos gerados em estabelecimentos

comerciais, cujas caracteristicas dependem da atividade ali desenvolvida.

Residuos de servigos de saude sépticos — entende-se por residuos soélidos

de servicos de saude, propriamente ditos, o conjunto dos residuos
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contaminantes ou suspeitos de contaminagcdo e materiais biolégicos (sangue,
animais usados em experimentagcao, excregdes, secre¢des, meios de cultura,
orgaos, cateteres e curativos usados, etc.); dos residuos perfuro-cortantes
(escalpos, agulhas e seringas descartados); dos restos de medicamentos de
quaisquer naturezas, vencidos ou nao; do lixo recolhido em sanitarios de
unidades de internagcdo e enfermarias; e dos demais residuos analogos
gerados em estabelecimentos de atengédo a saude humana e animal, tais como
hospitais, clinicas, unidades de atendimento ambulatorial, postos de saude,
laboratérios de pesquisa clinica e/ou de analises clinicas, consultérios médicos

e odontoldgicos, farmacias, etc.

Residuo domiciliar especial - grupo que compreende os entulhos de obras,

pilhas e baterias, lampadas fluorescentes e pneus.

Residuo domiciliar ou residencial - s&o os residuos gerados nas atividades
diarias em casas, apartamentos, condominios e demais edificacdes

residenciais.

Residuo publico - sdo os residuos presentes nos logradouros publicos, em
geral resultantes da natureza, tais como folhas, galhadas, poeira, terra e areia,
e também aqueles descartados irregular e indevidamente pela populagéao,
como entulho, bens considerados inserviveis, papéis, restos de embalagens e

alimentos.

Residuos soélidos urbanos — Segundo ABNT, s&o os “gerados num
aglomerado urbano, excetuados os residuos industriais, perigosos, hospitalares
sépticos e de aeroportos e portos.” Ou seja, os residuos soélidos domiciliares,
comerciais, publicos, de servigos de saude assépticos e industriais comuns. De
acordo com a resolugdo CONAMA N° 308/02, em seu artigo 2.°, “residuos
solidos urbanos sao os provenientes de residéncias ou qualquer outra atividade
que gere residuos com caracteristicas domiciliares, bem como os residuos de

limpeza publica urbana”.

Rua pavimentada — considera-se como rua pavimentada aquela que possui
algum tipo de revestimento sobre a terra, tais como cimento, concreto, pedra,

tijolo, asfalto, etc.

Sistema de abastecimento de agua — é o conjunto de obras, instalacbes e
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servigos, destinados a produzir e distribuir agua potavel a uma comunidade, em
quantidade e qualidade compativeis com as necessidades da populagao, para
fins de consumo domeéstico, servigos publicos, consumo industrial e outros

UsSosS.

Sistema de esgotamento sanitario - € o conjunto de obras, instalagbes e

servigos, destinados a coleta, tratamento e destinacao final de aguas servidas.

Sumidouro - dispositivo enterrado, normalmente cilindrico, destinado a
promover a absorgédo da parte liquida do esgoto pelo solo. Pode ser revestido

com material que permite a infiltragao no solo.

Tarifa — preco publico unitario preestabelecido, cobrado pela prestacdo de
servico de carater individualizado e facultativo. Ndo tem natureza tributaria,
estando relacionada a quantidade do servigo efetivamente prestado e a

possibilidade de resciséo.

Tarifa minima no consumo de agua — valor fixado para efeito de cobranga da
cota minima colocada a disposi¢ao de cada categoria de consumo/economia,

decorrente dos servigcos de abastecimento de agua.

Tratamento de esgoto — o tratamento de esgoto ¢é feito visando a preservagéo
da vida nos corpos d’agua e redugao de risco a saude humana, consistindo na
combinagao de processos fisicos, quimicos e bioldgicos, com o objetivo de
reduzir a carga organica existente no esgoto sanitario, antes de seu

langamento final.

Triagem de materiais reciclaveis - separagdo, por tipos, dos materiais
considerados reciclaveis; por seu adequado acondicionamento e estocagem,;
bem como por sua periddica comercializagao, operagao esta que pode ou nao
ser precedida de algum tipo de reprocessamento de natureza industrial,

destinado a agregar valor aos residuos recuperados.

Vazao — € o volume de agua que passa por uma determinada se¢do de um
conduto por uma unidade de tempo. Usualmente € dado em litros por segundo
(I/s), em metros cubicos por segundo (m3¥*s) ou em metros cubicos por hora
(m3/h).

Vias e logradouros publicos — caracterizam-se como vias e logradouros

27



publicos as ruas, avenidas e alamedas da zona urbana "formal", bem como
suas calcadas e eventuais canteiros centrais, as ladeiras, vielas e/ou
escadarias de uso publico das favelas e vilas "informais" assim como as
pragas, os parques, 0os bosques e as areas livres (ndo-edificadas) de uso

coletivo e pertencentes ao patriménio publico (municipal, estadual ou federal).
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4. DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO E AMBIENTAL

41. DADOS GERAIS DO MUNICIPIO

O Municipio de Rio dos Cedros esta localizado na microregiao de Blumenau,
na mesoregido do Vale do Itajai, dentro da vertente do litoral do Estado de
Santa Catarina, a uma latitude de 26°44' 18" Sul e longitude de 49° 16' 27"

Oeste.
[© mapainterativo.dasc.gov.br
E b A
A T

o

iy "n dos Cedros
3> :

Lo

ot r

E

e
v
L]
&
ao
&
dr{ ﬁ.@
AR
s 1\
?:%‘
L™
"
L3

Figura 1 — Localizagdao do Municipio de Rio dos Cedros
Fonte: SANTA CATARINA / CIASC, 2010.

Com area de aproximadamente 556,5 Km? (BRASIL / IBGE, 2010), o municipio
encontra-se a uma altitude média de 850 metros acima do nivel do mair,
distante 168 Km da capital Florianopolis. O principal acesso se da pela BR-
477/SC-417, passando por Timbo, ou SC-416, passando por Jaragua do Sul e
Pomerode.

Os municipios limitrofes sdo: Benedito Novo, Corupa, Doutor Pedrinho,

Jaragua do Sul, Pomerode, Rio Negrinho e Timbo.

29



i mapainterativo.dasc.gov.br

Corupa Schroeder .
SCdAG

Jaraglia-do Sul

SCa 3

Massaranduba

Doutor F’edrinhc:‘
ER4Y7 ' Rio dos Cedy
d
i

Benedito-Movo /
\f \Tlm b

i

SCa7d

sSCdla (

BRAFA niETpaLh

Figura 2 — Acesso ao Municipio de Rio dos Cedros
Fonte: SANTA CATARINA / CIASC, 2010.

4.2. DECRETO DE CRIAGAO DO MUNICIiPIO

A criagdo do municipio deu-se a partir da Lei N° 793, de 19 de Dezembro de
1961, que desmembrava o mesmo do Municipio de Rodeio (PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS, 2010). Rio dos Cedros € ligado a
Secretaria de Desenvolvimento Regional de Timbo, pertencendo também a

Associagao dos Municipios do Médio Vale do Itajai — AMMVI.

4.3. OCUPAGCAO E FORMAGAO HISTORICA

Rio dos Cedros, antes do inicio da colonizagao trentina de 1875 e 1876, era
uma vasta floresta inexplorada, recortada por um grande numero de corregos,
afluentes do mesmo rio (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS,
2010).

O nome desse rio aparece desde 1863, quando um grupo de desbravadores
dos sertdbes de Blumenau, chefiados por August Wunderwald, individuo
estudado e verdadeiro bandeirante de toda a regi&do, subia pelo Rio Itajai-Agu,

de canoa, entrando em seguida pelos rios Cedros e Benedito.
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Devido a grande quantidade de cedros, madeira preciosa de lei existente na
barra dos dois rios, deu a um deles esse nome. O outro rio recebe o nome de
Benedito, provavelmente por existir um morador, chamado Benedito, que teria
chego antes da imigragdo (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS,
2010).

A primeira exploracao do Rio dos Cedros, desde a barra com o rio Benedito foi
realizada, portanto, numa viagem de canoa por aqueles destemidos homens,
que penetraram com dificuldade rio acima, num percurso de 15 Km. Depois
voltaram para tras, na impossibilidade de avancar, por causa do rio se tornar
impraticavel a canoa e pela escassez de alimentos. O grupo descobriu,
entretanto, que a regido vista do alto de um morro era muito extensa e fértil, e
perceberam também que, para além das montanhas que circulavam o vale,

poderia existir um grande planalto, o que realmente se verificou mais tarde.

Hoje Rio dos Cedros é um lugar habitado por gente ordeira e progressiva. Suas
colbnias praticamente sao as mesmas tragadas nos tempos da imigragdao, com
200 metros de largura por 1.000 metros de fundo (PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO DOS CEDROS, 2010).

4.4. FORMAGAO ADMINISTRATIVA

Rio dos Cedros, desde o inicio da imigracao até o ano de 1916, dependia
praticamente em tudo de Blumenau. La estava Prefeitura Municipal, o Forum, o
Cartério, a Delegacia de Policia e toda a maquina administrativa do Médio e
Alto Vale do Itajai (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS, 2010).

Em 1916 Rio dos Cedros foi elevado a distrito, com o nome de Encruzilhada e
Germano Bona nomeado seu primeiro Intendente. O novo distrito funcionou
provisoriamente na casa particular do préprio Intendente até 1921. Nesse
mesmo ano, o entdo Prefeito de Blumenau, Kurt Hering, construiu o prédio da

Intendéncia no terreno doado por Jodo Longo.

Pelo decreto Estadual de 28 de Fevereiro de 1934 foi criado o Municipio de
Timbd, passando entdo Encruzilhada a denominar-se Arrozeira, devido a

inauguracgao do canal que traz agua do rio para irrigagao dos arrozais.
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Finalmente, pela lei Estadual N° 793 de 19 de Dezembro de 1961, foi criado o
Municipio de Rio dos Cedros, desmembrado de Timbo, voltando novamente ao
primitivo nome, sendo instalado no dia 28 de Dezembro de 1961
(PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS, 2010).

4.5. DEMOGRAFIA

4.5.1. Evolugao da Populagao Rural, Urbana e Total

O quadro a seguir apresenta a evolugdo populacional da area atual do
Municipio de Rio dos Cedros (areas urbana e rural) de 1970 a 2007, de acordo

com 0s censos e contagens populacionais efetuados pelo IBGE.

Quadro 1- Populagao urbana, rural e total

ANG POPULAGAO (HABITANTES)
URBANA RURAL TOTAL

1970 1.544 8.174 9.718
1980 1.869 6.597 8.466
1991 2.504 6.138 8.642
1996 3615 5197 8.812
2000 3.758 5.181 8.939
2007 4536 5.149 9.685

Fonte: BRASIL / IBGE.

Pelos dados do Quadro 1 verifica-se que a populacdo urbana do municipio
cresceu significativamente ao longo dos anos, ao passo que a zona rural vem
registrando um éxodo populacional, principalmente entre o periodo

compreendido entre os anos de 1970 e 1996.

4.5.2. Taxas de Crescimento Populacional

A evolugao das taxas de crescimento anual da populagdo urbana, rural e total
do Municipio de Rio dos Cedros entre os anos de 1970 e 2007 é mostrada no

Quadro 2, com base nos dados do IBGE.
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Quadro 2- Taxa geométrica de crescimento anual da populacéo urbana, rural e total

PERIODO TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAGAO (%)
URBANA RURAL TOTAL
1970/ 1980 1,93 -2,12 -1,37
1980/ 1991 2,69 -0,65 0,19
1991/ 1996 7,62 -3,27 0,39
1996 / 2000 0,97 -0,08 0,36
2000/ 2007 2,72 -0,09 1,15

Fonte: BRASIL / IBGE.

Observa-se que as taxas de crescimento da populacdo urbana sdo bem
superiores as taxas de crescimento populacional total do municipio. No que
refere-se a area rural, as taxas indicam um decréscimo populacional, ocorrido

em maior escala no periodo 1991 / 1996.

4.5.3. Ocupacao Urbana e Densidade Demografica

Segundo a ultima contagem feita pelo IBGE, a populagdo de Rio dos Cedros
contava em 2007 com 9.685 habitantes, sendo 4.536 residentes na area
urbana e 5.149 residentes na area rural do municipio. Esses numeros apontam
uma taxa de urbanizacao de 47%, superior a taxa de urbanizagao registrada no
ano de 2000 (42%).

No tocante a densidade demografica, observa-se um pequeno acréscimo entre
o periodo 2000 / 2007. O Quadro 3 exibe a taxa de urbanizagdo do municipio e

a densidade demogréfica para os anos de 2000 e 2007.

Quadro 3 - Taxa de urbanizacdo e densidade demografica

ANO TAXA DE URBANIZAGAO (%) DENSIDA(E&SE(“::%GRAFICA
2000 42% 16,08
2007 47% 17,42

Fonte: BRASIL / IBGE.

4.6. ATIVIDADE PRODUTIVA

4.6.1. Agricultura

Nas propriedades rurais do municipio desenvolvem-se predominantemente

cultivos agricolas temporarios, destacando-se o plantio de arroz, com
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aproximadamente 1.100 hectares da area plantada. No ambito das culturas
permanentes, sobressae o cultivo da banana, desenvolvidos principalmente
sob regime familiar.

No Quadro 4 apresenta-se a area plantada com lavouras temporarias, segundo
o tipo de produto cultivado e, no Quadro 5, a area plantada com lavouras
permanentes.

Quadro 4 — Quantidade produzida, area plantada e rendimento dos produtos agricolas da
lavoura temporaria

i Quantidade Rendimento

Produto* Area Plantada (ha) (Toneladas) (Kg/ha)
Arroz (em casca) 1100 7150 6500
Cana-de-agucar 42 840 20000
Feijao (em grédo) 40 40 1000
Fumo (em folha) 11 25 2272
Mandioca 130 2600 20000
Milho (em gréo) 500 1650 3300
Tomate 2 80 40000
Trigo (em grao) 30 81 2700

Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA - Produgédo Agricola Municipal 2008. ( * ) Produtos com quantidade produzida
igual ou superior a 1 Tonelada.

Quadro 5 — Quantidade produzida, area plantada e rendimento dos produtos agricolas da
lavoura permanente

Area Plantada Quantidade Rendimento
Produto* (ha) (Toneladas) (Kg/ha)
Banana (cacho) 272 4323 15893
Laranja 3 36 12000
Maracuja 2 24 12000
Palmito 12 9 750
Tangerina 2 7 3500

Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA — Produgédo Agricola Municipal 2008. ( * ) Produtos com quantidade produzida
igual ou superior a 1 Tonelada.

4.6.2. Pecuaria

Quanto a pecuaria, os dados apresentados no Quadro 6 indicam que o maior
efetivo na area do municipio é o galos, frangos, frangas e pintos, com uma
producao de 147.870 cabecas. Outros efetivos de grande relevancia séo os de

galinhas com 44.890 cabecas e de bovinos com 9.422 cabecgas.
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Quadro 6 - Efetivo dos rebanhos, em cabecgas

Rebanho Producao (cabecgas)
Bovino 9422
Equino 447

Bubalino 86
Asinino 3

Muar 6
Suino 6649
Caprino 143
Ovino 1718
Galos, frangas, frangos e pintos 147870

Galinhas 44890

Codornas 3300
Coelhos 332

Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA — Pesquisa Pecuaria Municipal 2008.

4.6.3. Silvicultura

A producéo silvicola encontra-se apresentada no Quadro 7. Conforme se pode

observar, a madeira em tora foi o produto de maior produg¢ao no ano de 2008.

Quadro 7 - Quantidade produzida na silvicultura, por tipo de produto

Produto Quantidade Produzida Unidades
Lenha 13948 m®
Madeira em tora 103742 m°

Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA — Produgéo da Silvicultura 2008. ( * ) Produto com quantidade produzida igual ou
superior a 1 Tonelada.

4.6.4. Industria, Comércio e Servigos

O Quadro 8 mostra o numero de unidades locais e o numero de pessoas

ocupadas conforme cada secao de atividade no Municipio de Rio dos Cedros.

Verifica-se que o0s maiores numeros de unidades locais encontram-se
associados as atividades de industria de transformagao e comércio, reparagao
de veiculos automotores, objetos pessoais e domésticos representando

respectivamente 36,3% e 29,4% em relacéo ao total.

As atividades associadas a industrias de transformacido e a comeércio;
reparagao de veiculos automotores, objetos pessoais e domésticos, foram as
que apresentaram maior numero de pessoas ocupadas, respectivamente,
2.262 e 435.
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Quadro 8 - Numero de unidades locais e nimero de pessoas ocupadas segundo a se¢cdo
de atividades

Classificagdao Nacional de Atividades
Econdémicas (CNAE)

Numero de unidades
locais (Unidades)

%

Pessoal ocupado
total (Pessoas)

Agricultura, pecuaria, silvicultura e exploragéo

florestal 12 2,18 37 1,14
Pesca 2 0,36 X -
Industrias de transformacao 200 36,3 2262 69,6
Producgéao e distribuicdo de eletricidade, gas e
agua 2 0,36 X -
Comeércio; reparagao de veiculos automotores,
objetos pessoais e domésticos 162 29,4 435 13,4
Alojamento e alimentagéo 47 8,53 69 2,12
Transporte, armazenagem e comunicacgdes 16 2,9 66 2,03
Intermediagao financeira, seguros, previdéncia
complementar e servicos relacionados 5 0,91 26 0,8
Atividades imobiliarias, aluguéis e servigos
prestados as empresas 27 4,9 53 1,63
Administragao publica, defesa e seguridade
social 1 0,18 X -
Educagéo 13 2,36 15 0,46
Saude e servigos sociais 7 1,27 25 0,77
Qutros servicos coletivos, sociais e pessoais 57 10,3 39 1,2
Total 551 100 3250 100

Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA — Cadastro Central de Empresas 2006.

4.7. INFRAESTRUTURA

4.7.1. Energia

O fornecimento de energia elétrica na area central e em outras localidades do

Municipio de Rio dos Cedros é de responsabilidade das Centrais Elétricas de

Santa Catarina SA — CELESC, empresa de economia mista do Estado de

Santa Catarina.

O quadro a seguir apresenta o numero de consumidores e o consumo de

energia elétrica (em kw) no Municipio de Rio dos Cedros em 2008.
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Quadro 9 - Nimero de consumidores e consumo (Kw) de energia elétrica em Rio dos

Cedros
Coﬁlsa‘:;?diies Numero de Consumidores | Consumo (Kw)
Residencial 2.439 4.641.944
Industrial 182 14.735.372
Comercial 208 2.393.910
Rural 1.382 3.954.457
Poderes Publicos 51 242.158
lluminagéo Publica 1 866.808
Servigo Publico 3 13.858
Consumo Préprio 1 1.616
Consumidores Total 4.267 26.850.123

Fonte: SANTA CATARINA / CELESC, 2008.

De acordo com o Quadro 9, a classe industrial € a que apresenta o maior
consumo de energia elétrica gerada pela CELESC, seguido do setor

residencial.

4.7.2. Transportes

Nos municipios catarinenses, o sistema viario assume vital importancia para a
economia local, uma vez que, através das estradas € que se escoa a producao
tanto agricola como pecuaria. Neste sentido, uma politica de conservagao
permanente das vias e a melhoria da trafegabilidade se constituem em base
importante para o desenvolvimento e o progresso do municipio, facilitando

inclusive a atracao e a implantagao de novas empresas no territério municipal.

Conforme informagdo do Departamento Nacional de Transito (DENATRAN)
existem, em Rio dos Cedros, 15 tipos de veiculos, resultando em uma
quantidade total de 5.261 unidades. O Quadro 10 apresenta a frota de veiculos

no Municipio e sua respectiva quantidade.
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Quadro 10 — Frota de veiculos por tipo

Tipo de Frota de Veiculo Quantidade
Automovel 2772
Caminhéo 204

Caminh&o Trator 11
Caminhonete 393
Camioneta 117
Ciclomotor 7
Microdnibus 17
Motocicleta 1461
Motoneta 172
Onibus 24
Reboque 63
Semi-Reboque 23
Outros 1
Trator Rodas 5
Utilitario 11
Total 5.281

Fonte: BRASIL / DENATRAN, 2008.

O transporte interurbano de passageiros é realizado pelas empresas Expresso
Presidente e Reunidas, que colocam a disposi¢ao dos usuarios linhas diarias,
incluindo finais de semana. O Municipio de Rio dos Cedros dispde de
transporte coletivo municipal, com horarios de saida e chegada pré-
estabelecidos pela prefeitura, tendo como base de fluxo, a rodoviaria municipal.

O municipio dispde ainda de transporte escolar.

No que concerne ao transporte aéreo, um aeroporto proximo a essa cidade
localiza-se no Municipio de Navegantes, a uma distancia aproximada, por vias
pavimentadas, de 86 Km. O Aeroporto Internacional de Navegantes conta com
um terminal de passageiros de 4.170 m? com capacidade para 600.000
pessoas por ano. Ja a distdncia de Rio dos Cedros até o aeroporto
Internacional Hercilio Luz em Floriandpolis € de aproximadamente 168 Km
(SANTA CATARINA / CIASC, 2010).

4.7.3. Comunicagao

O Municipio de Rio dos Cedros, no que diz respeito a estrutura de

comunicacgao, possui 618 linhas telefénicas instaladas, representando 24,9%
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do total de domicilios existentes no municipio. Cita-se ainda que nao existem
emissoras de radio € TV no municipio (SANTA CATARINA / SDR, 2003).

4.7.4. Saude

4.7.4.1. Unidades de Saude

O Municipio de Rio dos Cedros possui dez estabelecimentos de saude

cadastrados, sendo quatro deles postos de saude, conforme quadro abaixo.

Quadro 11 - Estabelecimentos de saude cadastrados do Municipio de Rio dos Cedros

Estabelecimento de Saude Natureza da Organizagao
Clinica Médica Rio dos Cedros Ltda Empresa Privada
Consultério Odontolégico Sr. Nei Pastore Empresa Privada
Posto de Saude Centro Administracao Direta da Saude
Posto de Saude Rio Ada Administragao Direta da Saude
Posto de Saude Rio Rosina Administragao Direta da Saude
Posto de Saude Santo Antdnio Administracao Direta da Saude
Hospital Dom Bosco Entidade Beneficente sem Fins Lucrativos
Labcedro Andlises Clinicas Empresa Privada
Renato Kazuo Fuijii Empresa Privada
Riabilitare Clinica de Fisioterapia Empresa Privada
Secretaria Municipal de Saude de Rio dos Cedros Administracao Direta da Saude
Unidade Sanitaria de Rio dos Cedros Administragao Direta da Saude

Fonte: BRASIL / MINISTERIO DA SAUDE / CNES, 2009.

A Rede Hospitalar do SUS do Municipio de Rio dos Cedros conta com apenas
um hospital, que € composto por Leitos Cirurgicos, Leitos Obstétricos, Leitos de
Clinica Médica, Leitos de Cuidados Prolongados, Leito Psiquiatrico e Leitos de

Pediatria conforme o Quadro 12.
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Quadro 12 - Numero de hospitais e leitos hospitalares SUS no Municipio de Rio dos
Cedros

Rede Hospitalar de Rio dos Cedros — SUS

Hospitais 1

Leitos Cirurgicos 2

Leitos Obstétricos 4
Leitos Clinica Médica 28
Leitos de Cuidados Prolongados 2
Leito Psiquiatrico 1

Leitos Pediatricos 5

Leitos de UTI 0
Total de Leitos Hospitalares: 42

Fonte: SANTA CATARINA / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, 2003.

De acordo com a Prefeitura de Rio dos Cedros, o Municipio possui programas
de promogéo da saude, como o Programa de Saude da Familia, Programa de

Prevencgao da Saude Bucal e Programas de Vacinagéo, etc.

4.7.4.2. Mortalidade Infantil

Defini¢cao: distribuigdo percentual dos oObitos de criangas menores de um ano
de idade, por faixa etaria, na populacdo residente em determinado espaco
geografico, no ano considerado (BRASIL / MINISTERIO DA SAUDE / RIPSA,
2008).

Indica a participacado dos 6bitos de cada grupo etario selecionado, em relagao

aos oObitos de menores de um ano de idade.

Método de calculo:

numero de Obitos de residentes
MI = menores (Ille um ano,d.e idade, pgr faixa etaria <100
ndmero de 6bitos de residentes

menores de um ano de idade, excluidos os de idade ignorada *

* A exclusdo dos 6bitos de idade ignorada resulta em que o indicador seja referido ao total de 6bitos infantis com idade
conhecida.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saude, 2008, a taxa de Mortalidade
Infantil para menores de um ano, no ano de 2006, no Municipio rio dos Cedros,

foi de 11,49 por mil nascidos vivos.
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Porém, vale ressaltar que os dados de mortalidade infantil devem ser utilizados
com cuidado em casos em que o quantitativo populacional € pequeno, uma vez
que a ocorréncia de um unico 6bito representa uma significativa alteracéo,
quando o numero de obitos de menores de um ano sobre total de nascidos

vivos no ano é multiplicado por 1000.

4.7.4.3. Esperanca de Vida ao Nascer

A esperancga de vida ao nascer € o indicador que mostra o numero de anos que
se espera que uma pessoa nascida num determinado ano viva, em média, se
as condicbes de mortalidade existentes permanecerem constantes. Quanto
menor for a mortalidade, maior sera a esperanga de vida ao nascer
(MOCAMBIQUE / INE, 2010).

Quadro 13 - Esperanga de vida ao nascer no Municipio de Rio dos Cedros

Esperanca de Vida ao Nascer
Ano 2000 75,7 anos
Fonte: SANTA CATARINA / SDM, 2003.

47.4.4. Causas de Morbidade

O coeficiente de morbidade é a relagao entre o numero de casos de uma
doenca e a populagdo exposta a adoecer. Indicador muito util para o objetivo
de controle de doengas ou de agravos, bem como para estudos de analise do
tipo causa/efeito (PEREIRA, 2004).

Método de calculo:

N° de casos de uma doenca
Populacéo

Morbidade = x10"

O Quadro 14 mostra o percentual de internagdes por grupo de causas e faixa

etaria no Municipio de Rio dos Cedros no ano de 2005.
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Quadro 14 - Distribuicao percentual de internagdes por grupo de causas e faixa etaria —

(por locais de residéncia) — 2005

Grupos de Causas

Rio dos Cedros

Faixa Etaria

Menor

1a4

5a9

10 a14

15a19

20a49

50 a 64

60 +

Total

I.Algumas doengas
infecciosas e
parasitarias

4.3

9.7

10.3

4.3

3.0

1.1

1.7

3.1

Il. Neoplasias
(tumores)

3.2

31.0

191

9.0

17.6

1.1

8.9

Ill. Doengas sangue
6rgaos hemat. E transt.
imunitaria

3.2

0.5

2.2

1.7

1.1

IV. Doengas
enddcrinas nutricionais
e metabolicas

6.5

3.0

6.6

9.4

5.5

V. Transtornos mentais
e comportamentais

0.5

4.4

1.1

1.1

VI. Doencas do sistema
nervoso

1.0

1.7

1.0

VII. Doengas do olho e
anexos

VIll.Doengas do ouvido
e da apofise mastoide

IX. Doengas do
aparelho circulatério

5.5

19.8

38.3

16.1

X. Doengas do
aparelho respiratério

58.1

43.8

17.6

23.1

27.8

24.5

XI. Doengas do
aparelho digestivo

3.2

18.8

13.6

5.6

8.3

XIl. Doengas da pele e
do tecido subcutineo

6.5

1.5

1.1

1.6

Xlll.Doengas sist.
osteomuscular e tecido
conjuntivo

3.2

21

4.0

22

23

XIV. Doengas do
aparelho geniturinario

21.7

14.9

7.0

5.0

7.0

XV. Gravidez, parto e
puerpério

34.0

23.6

10.2

XVI. Algumas afec.
originadas no periodo
perinatal

26.1

1.1

XVIl.Malformagao
cong. deformidades e
anomalias
cromossémicas

1.0

0.6

XVIII.Sint sinais e
achad anorm ex clinica
e laboratorial

0.5

1.7

0.6

XIX. Lesbdes enven e
alg out conseq causas
externas

3.2

241

18.8

6.4

8.0

1.7

6.3

XX. Causas externas
de morbidade e
mortalidade

XXI. Contatos com
servigos de saude

21

0.5

1.1

0.5

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Fonte: BRASIL / MINISTERIO DA SAUDE / DATASUS

, 2005.
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4.7.5. Educagao

4.7.5.1.

Unidades Educacionais

O quadro a seguir demonstra o numero de escolas, matriculas e docentes no

Municipio de Rio dos Cedros no ano de 2008, em fungéo do nivel e da unidade

educacional.

Quadro 15 — Numero de escolas, matriculas e docentes no municipio de acordo com o
nivel de ensino e a unidade educacional

ENSINO EDUCACIONAL | ESCOLAS | MATRICULAS | DOCENTES
Ensino Fundamental Total 6 1180 63
Ensino Fundamental Escola Estadual 1 557 22
Ensino Fundamental Escola Federal 0 0 0
Ensino Fundamental Escola Municipal 5 623 41
Ensino Fundamental Escola Privada 0 0 0
Ensino Médio Total 1 346 25
Ensino Médio Escola Estadual 1 346 25
Ensino Médio Escola Federal 0 0 0
Ensino Médio Escola Municipal 0 0 0
Ensino Médio Escola Privada 0 0 0
Ensino Pré-Escolar Total 5 197 13
Ensino Pré-Escolar Escola Estadual 0 0 0
Ensino Pré-Escolar Escola Federal 0 0 0
Ensino Pré-Escolar Escola Municipal 5 197 13
Ensino Pré-Escolar Escola Privada 0 0 0
Total 12 1.723 101

Fonte: BRASIL / IBGE, 2008.

O Municipio de Rio dos Cedros possui um total de 12 unidades educacionais,

sendo pouco mais da metade das escolas destinadas ao ensino fundamental €

apenas 1 esta destinada ao ensino médio.

Observa-se também que ndo ha unidades educacionais de rede privada ou

federal no municipio.
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4.7.5.2. Analfabetismo

O Quadro 16 mostra a taxa de analfabetismo no Brasil, em Santa Catarina € no
Municipio de Rio dos Cedros referente ao ano de 2000. Os dados estdo

exibidos por faixa etaria.

Quadro 16 — Taxa de analfabetismo por faixa etaria
Taxa de Analfabetismo Taxa de Analfabetismo Taxa de Analfabetismo

Faixa Etaria no Brasil (%) em Santa Catarina (%) no municipio (%)
10 a 14 anos 7,3 1,4 1,2
15 anos e mais 13,6 6,3 3,9

Fonte: BRASIL / MINISTERIO DA EDUCAGAO / INEP, 2000.

Dos dados pertinentes ao Quadro 16, constata-se que a taxa de analfabetismo
no municipio referente ao grupo de pessoas com idade superior ou igual a 15
anos (5,2%) é menor que a taxa observada tanto no territério brasileiro (13,6%)

quanto no territorio estadual (6,3%).

Ja na faixa etaria que compreende os individuos de 10 a 14 anos de idade, a
taxa de analfabetismo no municipio € menor que a taxa do pais, porém

ligeiramente superior a taxa do estado.

4.7.5.3. Evasado Escolar

A evasao escolar é a situagdo em que o estudante previamente matriculado

deixa de comparecer a escola.

O indice de evasao escolar pode ser medido através do indice de frequéncia a
escola, publicado pelo IBGE no ano de 2000. O Quadro 17 apresenta a taxa de
freqUéncia escolar no Brasil, em Santa Cataria e no Municipio de Rio dos

Cedros, de acordo com as faixas etarias estabelecidas.
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Quadro 17 — Taxa de freqiliéncia a escola por faixa etaria

a Taxa de freqiiéncia Taxa de freqiiéncia
. - Taxa de freqiiéncia
Faixa Etaria escolar no Brasil (%) escolar em Santa escolar no
¢ Catarina (%) municipio (%)

0 a3 anos 9,43 12,89 9,74
4 a 6 anos 61,36 63,00 54,29
7 a 14 anos 94,50 96,60 98,95
15 a 17 anos 77,71 75,23 72,07
18 a 22 anos 37,77 33,41 25,99
Mais de 22 anos 5,93 5,89 2,43

Fonte: BRASIL / MINISTERIO DA EDUCAGAO / INEP, 2000.

Na faixa etaria que vai de 7 a 14 anos de idade, o indice de freqliéncia escolar
no municipio € de cerca de 99%, superior ao encontrado no pais e no estado.
Por outro lado, a evasdo escolar no municipio registrada para os individuos
com idade acima dos 15 anos € maior que a observada no Brasil e em Santa

Catarina.

Observa-se também que, para o grupo de pessoas com idade de 0 a 3 anos, a

frequéncia escolar no municipio € menor que a encontrada no estado.

4.7.5.4. indice de Desenvolvimento Escolar

O indice de Desenvolvimento da Educac&o Basica (IDEB) tem como objetivo o
monitoramento da qualidade dos sistemas a partir da combinacgao entre fluxo e
aprendizagem escolar. Este indice foi langado no ano de 2005, relacionando
informagdes de rendimento escolar (aprovagédo) e desempenho (proficiéncias)
em exames padronizados (BRASIL / MINISTERIO DA EDUCACAO / INEP,
2007).

A combinagéao entre fluxo e aprendizagem do IDEB expressa em valores de 0 a
10 o andamento dos sistemas de ensino, em ambito nacional, nas unidades da

Federacdo e municipios.
Método de calculo:

IDEB = N*P
onde:

N = média de proficiéncia em lingua portuguesa e matematica, padronizada

para um valor entre 0 e 10, dos alunos de uma unidade, obtida em determinada
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edicdo do exame realizado ao final da etapa de ensino;

P = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovacao da etapa de ensino
dos alunos da unidade.

O IDEB é o indicador objetivo para a verificagdo do cumprimento das metas
fixadas no Termo de Adesao ao Compromisso “Todos pela Educacao”, eixo do
Plano de Desenvolvimento da Educagao, do Ministério da Educagao, que trata
da educacido basica. Nesse ambito que se enquadra a idéia das metas
intermediarias para o IDEB. A logica é a de que para que o Brasil chegue a
média 6,0 em 2021, periodo estipulado tendo como base a simbologia do
bicentenario da Independéncia em 2022, cada sistema deve evoluir segundo
pontos de partida distintos, e com esfor¢o maior daqueles que partem em pior

situagdo, com um objetivo implicito de redugao da desigualdade educacional.

O Quadro 18 exibe o IDEB no ano de 2007 para as diferentes unidades

territoriais.
Quadro 18 — IDEB observado no ano de 2007
IDEB Observado no ano de 2007
Unidade Territorial Anos iniciais do Anos finais do Ensino Médio

Ensino Fundamental Ensino Fundamental

Brasil 42 3.8 3.5

Santa Catarina 4,7 4.1 3,8

Rio dos Cedros 5,1 - -

Fonte: BRASIL / MINISTERIO DA EDUCAGAO / INEP, 2007.

O IDEB observado no ano de 2007 em Santa Catarina foi superior ao verificado
no Brasil nos trés niveis considerados: inicio do Ensino Fundamental, final do

Ensino Fundamental e Ensino Médio.

As informacdes para calculo do IDEB no Municipio de Rio dos Cedros foram
disponibilizadas apenas para os anos iniciais do ensino fundamental. O IDEB
observado neste item foi superior aos observados para o Brasil e para Santa

Catarina.

4.7.5.5. Programas de Educacdo Ambiental

A prefeitura de Rio dos Cedros promove nas escolas da rede municipal

palestras de educagcdo ambiental voltadas a preservagao e a conservagao dos
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recursos naturais.
4.7.6. Saneamento

4.7.6.1. Abastecimento de Agua

O sistema de abastecimento de agua do municipio de Rio dos Cedros é
atualmente operado pela CASAN, que detém a concessao dos servicos de

agua e esgoto no municipio.

O SAA de Rio dos Cedros conta com dois sistemas independentes, sendo um
para atender o centro e quatro localidades da area rural, cuja captagéo é o Rio
Sao Bernardo e um segundo que atende somente o Loteamento Vivendas do

Paraiso, cuja captacao é através de um poco profundo.

Os sistemas de abastecimento de agua do municipio serdo melhor detalhados
no Capitulo 4 deste documento.

4.7.6.2. Esgotamento Sanitario

O municipio ndo conta com um sistema coletivo de esgotamento sanitario,
sendo utilizado os sistemas individuais de fossa/sumidouro.

4.7.6.3. Destinacao dos Residuos Sdlidos

Os residuos sélidos gerados no municipio séo coletados e dispostos no Aterro
Sanitario do Consoércio Intermunicipal do Médio Vale do Itajai —CIMVI,

localizado em Timbo(SC).

4.7.6.4. Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

O sistema de drenagem urbana do municipio é composto por drenagem
subterranea do tipo separadora numa extensdo total de 15 km, captados
através de bocas de lobo e caixas com grelhas na sarjeta, que encaminham as
aguas ora para cursos d'agua naturais permanentes, ora para cursos d’agua

intermitentes e ora para areas livres ou particulares.
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4.8. LEVANTAMENTO DA LEGISLAGAO E ANALISE DOS
INSTRUMENTOS LEGAIS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

4.8.1. Legislagdo no Ambito Federal
A Constituicdo Federal promulgada em 1988 estabelece:

No art. 21, inciso XIX, prevé a instituicdo do sistema nacional de gerenciamento
de recursos hidricos e no inciso XX estabelece as diretrizes para o
desenvolvimento urbano, inclusive habitacdo, saneamento basico e

transportes.

No Art. 23, compete a Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios proteger o
meio ambiente e combater a poluicdo em qualquer de suas formas, conforme

inciso VI e preservar as florestas, a fauna e a flora, de acordo com o inciso VII.

No Art. 200, compete ao sistema unico de saude participar da formulagdo da
politica e da execugao das agdes de saneamento basico (inciso 1V) e conforme
inciso VI, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu

teor nutricional, bem como bebidas e aguas para consumo humano.

No art. 225, estabelece as diretrizes gerais quanto ao meio ambiente ou seja
“todos tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes

e futuras geragoes”.

No capitulo Il da ConstituicAio Federal encontram-se as disposicdes

constitucionais relativas aos Estados.

No Art. 25, preceitua a CF que “Os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituicdes e leis que adotarem, observados o0s principios desta

Constituicao” e nos paragrafos abaixo diz:

§ 1° - Sao reservadas aos Estados as competéncias que n&o lhes sejam

vedadas por esta Constituigao.

§ 3° - Os Estados poderdao, mediante lei complementar, instituir regides
metropolitanas, aglomeragdes urbanas e microrregides, constituidas por
agrupamentos de municipios limitrofes, para integrar a organizagédo, o

planejamento e a execugao de fun¢des publicas de interesse comum.
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No Art. 26, trata dos bens dos Estados, onde se destaca no inciso Il, que
estabelece como bens do Estado “as aguas superficiais ou subterraneas,
fluentes, emergentes e em depdsito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei,

as decorrentes de obras da Uniao.

No Art. 30, preceitua a C F, as competéncias municipais, onde se destacam os
seguintes incisos:

| - legislar sobre assuntos de interesse local;

Il - suplementar a legislagao federal e a estadual no que couber;

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessao ou permissao,
0s servigos publicos de interesse local, incluido o de transporte coletivo, que

tem carater essencial;

VIl - prestar, com a cooperagao técnica e financeira da Unido e do Estado,

servicos de atendimento a saude da populacéio;

e Lei Federal N° 11.445 de 5 de Janeiro de 2007 — Estabelece diretrizes
nacionais para 0 saneamento basico e principios como o0 da
universalizagdo do acesso, da integralidade e intersetorialidade das

acdes e da participagao social.

OBS: O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) € uma determinagéo
da Lei Federal 11.445. Os municipios, titulares dos servigos, deverao
estabelecer a Politica Publica de Saneamento Basico e elaborar os respectivos
Planos Municipais e/ou regionais de saneamento basico que objetiva ser o
principal instrumento de planejamento e para gestdo do saneamento basico
municipal. Ressalta-se que Constituicdo do Plano (PMSB) é condicdo de
validade dos contratos que tenham como objeto a prestacdo de servigos

publicos de Saneamento basico (art. 8 e 11 da Lei 11.445).

e Lei Federal N° 6.938 de 31 de Agosto de 1981 - Dispde sobre a Politica
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulagao e

aplicagao, e da outras providéncias.
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e Lei Federal N° 9.790 de 23 de Marco de 1999 - Dispde Sobre a
Qualificacdo de Pessoas Juridicas de Direito Privado, Sem Fins
Lucrativos como Organizag¢des de Soc. Civil de Interesse Publico, Institui

e Disciplina o Termo de Parceria e Da Outras Providéncias.

e Decreto Federal N° 2.612 de 3 de Junho de 1998 - Regulamenta o

Conselho Nacional de Recursos Hidricos.

e Lei Federal N° 9.433 de 8 de Janeiro de 1997 - Institui a Politica
Nacional de Recursos Hidricos, cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos, regulamenta o inciso XIX do art.

21 da Constituicao Federal.

e Lei Federal N° 9.984 de 17 de Julho de 2000 — Dispbe sobre a criacao
da Agéncia Nacional de Aguas - ANA, entidade federal de
implementagdo da Politica Nacional de Recursos Hidricos e de
coordenacao do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos

Hidricos, e da outras providéncias.

¢ Resolucdgo CONAMA N° 357 de 17 de Margo de 2005 - Dispde sobre a
classificagdo dos corpos de agua e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelece as condicbes e padroes de

langamento de efluentes, e da outras providéncias.

4.8.2. Legislagdo no Ambito Estadual

Em uma analise de carater geral, destaca-se na Constituicdo Estadual de 1989,
aqueles aspectos que envolvem direta ou indiretamente as questdes relativas
ao saneamento. No capitulo das competéncias do Estado, encontra-se no Art.
8, que ao Estado cabe exercer, em seu territério, todas as competéncias que
nao lhe sejam vedadas pela Constituicdo Federal, com destaque para os

seguintes incisos:
IV - instituir e arrecadar tributos, tarifas e pregos publicos;

V - elaborar e executar planos metropolitanos, regionais e microrregionais de

desenvolvimento;

VIl - explorar, em articulacdo com a Unido e com a colaboragdao do setor

privado, mediante autorizagdo, concessao ou permissao, servicos e instalacées
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de energia elétrica e aproveitamento energético de cursos d’agua, bem como o

carvao mineral;

VIII - explorar, diretamente ou mediante concessdo ou permissao, 0s recursos
hidricos de seu dominio. Com base neste preceito da constituicdo estadual é
que sera estabelecido o instrumento da outorga e da cobranga pelo uso de
recursos hidricos de dominio do Estado. Tem uma implicagdo diretamente com
as questdes de abastecimento publico e esgotamento sanitario, pois através
destes instrumentos serdo regularizadas as derivagbes, langamentos de

efluentes e demais usos da agua.

IX - celebrar e firmar ajustes, convénios e acordos com a Unidao, outros
Estados, Distrito Federal e Municipios, para a execug¢ao de suas leis, servigos

ou decisdes, por servidores federais, estaduais, distritais ou municipais;

Paragrafo unico - A lei dispora sobre as formas de apoio e as garantias

asseguradas ao setor privado, nos casos da colaboragao prevista no inciso VII.

No Art. 9° trata das competéncias que Estado exerce, com a Unido e os

Municipios, onde destaca-se as seguintes:

| - zelar pela guarda da Constituicdo Federal e desta Constituigdo, das leis e

das instituicbes democraticas e conservar o patriménio publico;
Il - cuidar da saude e assisténcia publica e da proteg¢ao e garantia das pessoas
portadoras de deficiéncia;

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluicdo em qualquer de suas

formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

IX - promover programas de construgdo de moradias e a melhoria das

condi¢gdes habitacionais e de saneamento basico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalizagao,

promovendo a integracao social dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessdes de direitos de pesquisa e

exploragéo de recursos hidricos e minerais em seu territorio;

Na secdo V, a Constituicdo Estadual, trata das regides metropolitanas,

51



aglomeragdes urbanas e microregides e no art. Art. 114, preceitua que o
Estado, para integrar a organizacao, o planejamento e a execugao das funcdes
publicas de seu interesse de Municipios limitrofes do mesmo complexo

geoecondmico e social, podera, mediante lei complementar, instituir:
| - regides metropolitanas;

Il - aglomeragbes urbanas;

[II — microrregides.

§ 1° - A instituicdo de regido metropolitana se fara com base em avaliagéo do

conjunto dos seguintes dados ou fatores, entre outros objetivamente apurados:

| - populagdo, crescimento demografico, grau de concentragdo e fluxos

migratorios;
Il - atividade econ6mica e perspectivas de desenvolvimento;
Il - fatores de polarizacao;

IV - deficiéncia dos recursos publicos, em um ou mais municipios, com

implicagao no desenvolvimento da regiao.

§ 2° - Nao sera criada microrregido integrada por menos de quatro por cento

dos Municipios do Estado.

§ 3° - Os Municipios poderao criar associagdes, consorcios e entidades
intermunicipais para a realizagcdo de agdes, obras e servigcos de interesse

comum.

Na secao Il, a Constituicdo Estadual, trata da Politica de Desenvolvimento
Urbano, onde no Art. 140, preceitua que a politica municipal de
desenvolvimento urbano atendera ao pleno desenvolvimento das fungdes
sociais da cidade e ao bem-estar de seus habitantes, na forma da lei.
Estabelece no paragrafo unico que o Plano Diretor, aprovado pela Cémara
Municipal, € obrigatério para cidades com mais de vinte mil habitantes, sendo o

instrumento basico da politica de desenvolvimento e de expanséo urbanos.

No Art.141, onde estdo estabelecidas as normas e diretrizes relativas ao
desenvolvimento urbano, o Estado e o Municipio com especial destaque para

0s seguintes incisos e itens:
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| - politica de uso e ocupagao do solo que garanta:

a) controle da expansao urbana;

b) controle dos vazios urbanos;

d) manutengao de caracteristicas do ambiente natural,

Ill- participacdo de entidades comunitarias na elaboragao e implementacédo de
planos, programas e projetos e no encaminhamento de solugbes para os

problemas urbanos;

V- atendimento aos problemas decorrentes de areas ocupadas por populacao

de baixa renda.

Na secao lll, a Constituicao Estadual, trata do desenvolvimento Rural, onde no
art. 144, preceitua que a politica de desenvolvimento rural sera planejada,
executada e avaliada na forma da lei, observada a legislagdo federal, com a
participacao efetiva das classes produtoras, trabalhadores rurais, técnicos e
profissionais da area e dos setores de comercializacdo, armazenamento e
transportes. Aqui destaca-se apenas os incisos e itens relacionados com agua

e saneamento, tais como:
IV - a habitagao, educacao e saude para o produtor rural;

V - a execugao de programas de recuperagao e conservagao do solo, de

reflorestamento e aproveitamento dos recursos naturais;

VI - a protegcao do meio ambiente;

IX - 0 incentivo ao cooperativismo, ao sindicalismo e ao associativismo;
Xlll - a prestacao de servigcos publicos e fornecimento de insumos;

§ 2° - A preservagao e a recuperagao ambiental no meio rural atenderdao ao

seguinte:

| - realizagdo de zoneamento agroecoldgico que permita estabelecer critérios
para o disciplinamento e ordenamento da ocupacao espacial pelas diversas
atividades produtivas, quando da instalagdo de hidrelétricas e processos de

urbanizacgao;

II- as bacias hidrograficas constituem unidades basicas de planejamento do

uso, conservagao e recuperacao dos recursos naturais;

53



IV- disciplinamento da producdo, manipulagcdo, armazenamento e uso de

agrotoxicos, biocidas e afins e seus componentes.

Na secédo Il, a Constituigdo Estadual, trata da Saude, onde no art. 153,
preceitua que a saude é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante
politicas sociais e econdmicas que visem a redugao do risco de doenca e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitario as agdes e servigos para sua

promogao, protegao e recuperagao.

Paragrafo unico - O direito a saude implica os seguintes principios

fundamentais:

| - trabalho digno, educagado, alimentagcdo, saneamento, moradia, meio

ambiente saudavel, transporte e lazer;

Il - informacado sobre o risco de doenca e morte, bem como a promocao e

recuperacao da saude.

Nos aspectos relacionados ao Meio Ambiente, no Art. 181, preceitua que todos
tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao
Poder Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as

presentes e futuras geragoes.
No Art. 182, trata da incumbéncia ao Estado, na forma da lei para:

| - preservar e restaurar os processos ecologicos essenciais e prover o manejo

ecologico das espécies e ecossistemas;

Il - proteger a fauna e a flora, vedadas as praticas que coloquem em risco sua
funcdo ecoldgica, provoquem extingdo de espécie ou submetam animais a

tratamento cruel;

V - exigir, para instalagdo de obra ou atividade potencialmente causadora de
significativa degradacdo do meio ambiente, estudos prévios de impacto

ambiental, a que se dara publicidade;

VI- controlar a produgao, a comercializagdo e o emprego de técnicas, métodos
e substancias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio

ambiente;

VIl - informar sistematicamente a populagdo sobre os niveis de poluicdo, a
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qualidade do meio ambiente, a situacao de riscos de acidentes e a presenca de
substancias potencialmente danosas a saude na agua, no ar, no solo e nos

alimentos;

IX- proteger os animais domésticos, relacionados historicamente com o

homem, que sofram as consequiéncias do urbanismo e da modernidade.

e Lei Estadual N° 13.517 de 4 de Outubro de 2005 - Dispde sobre a

Politica Estadual de Saneamento e estabelece outras providéncias.

OBS: Em relagao ao marco legal e institucional do Estado de Santa Catarina,
cabe destacar a lei 13.517 de 04/10/2005, que institui a Politica Estadual de

Saneamento onde em seu art. 2°, define os seguintes conceitos fundamentais:

| - Saneamento ou Saneamento Ambiental: o conjunto de agbes com o objetivo
de alcangar niveis crescentes de salubridade ambiental, compreendendo o
abastecimento de agua; a coleta, o tratamento e a disposi¢do dos esgotos e
dos residuos solidos e gasosos e os demais servigos de limpeza; o manejo das
aguas; o controle ambiental de vetores e reservatérios de doencas e a
disciplina da ocupacédo e uso do solo, nas condigdes que maximizem a

promocao e a melhoria de vida nos meios urbanos e rural; e

Il - Salubridade Ambiental: qualidade das condi¢des em que vivem populacdes
urbanas e rurais no que diz respeito a sua capacidade de inibir, prevenir ou
impedir a ocorréncia de doencgas veiculadas pelo meio ambiente, bem como de

favorecer o pleno gozo da saude e o bem estar.

e . PORTARIA N° 024 de 1979 - Enquadra os cursos d'agua do Estado de
Santa Catarina na classificacdo estabelecida pela Portaria GM N° 0013,
de 15 de Janeiro de 1976, do Ministério do Interior.

4.8.3. Legislacdo no Ambito Municipal

A Constituicdo Estadual, na SECAO Ill, trata das competéncias municipais,

onde no Art. Art. 112, preceitua que compete ao Municipio:

| - legislar sobre assuntos de interesse local;
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Il - suplementar a legislagao federal e a estadual, no que couber;

Il - instituir e arrecadar os tributos, tarifas e pregos publicos de sua

competéncia, bem como aplicar suas rendas, sem prejuizo da obrigatoriedade

de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessao ou permissao,

0S servigos publicos de interesse local;

VIl - prestar, com a cooperagao técnica e financeira da Unido e do Estado,

servicos de atendimento a saude da populacéo;

No momento o Municipio de Rio dos Cedros nao possui Plano Diretor.

4.8.4. Instrumentos Legais de Saneamento Basico

Plano Nacional de Saneamento — exigéncia da Lei Federal N° 11.445
de 5 de Janeiro de 2007, constituira o principal mecanismo da politica
federal para implementar as diretrizes legais de saneamento. Sera
instrumento fundamental a retomada da capacidade orientadora do
Estado na conducdo da politica publica de saneamento basico e,
consequentemente, da definicgdo das metas e estratégias de governo
para o setor no horizonte dos préoximos vinte anos, com vistas a
universalizagao do acesso aos servigos de saneamento basico como um

direito social.

Plano Estadual de Saneamento - Lei N° 13.517 de 04 de Outubro de
2005 define como o conjunto de elementos de informacéao, diagndstico,
definicdo de objetivos, metas e instrumentos, programas, execugao,
avaliacdo e controle que consubstanciam, organizam e integram o
planejamento e a execugao das agdes de saneamento no Estado de
Santa Catarina. Este Plano devera ser elaborado com base em Planos
Regionais de Saneamento, devera estar articulado com o Plano
Estadual de Recursos Hidricos e com as politicas estaduais de saude
publica e de meio ambiente. Devera ser aprovado por decreto do Poder

Executivo, apds ouvido o Conselho Estadual de Saneamento.

Fundo Estadual de Saneamento — caracterizado como o instrumento

institucional para dar suporte financeiro destinado a Politica Estadual de
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Saneamento, regulado pela lei estadual N° 13.517.

¢ Plano Municipal de Saneamento Basico — € o principal instrumento de
gestdo para o setor de saneamento no ambito municipal, assim, este
busca a efetividade dos principios da Lei Federal N° 11.445 que segue a
seguinte esséncia: o atendimento a todos com servigos eficientes de
modo a dispor corretamente seus residuos sélidos e liquidos e promover
0 saneamento do ambiente garantindo a salubridade ambiental e a

garantia da utilizagao dos recursos pelas geragdes futuras.

e Comités de Bacias Hidrograficas — Regulamentado pela Lei Federal
N° 9.443 de 8 de Janeiro de 1997, o Comité de Bacias Hidrograficas, é
um orgao colegiado onde sao discutidas as questdes referentes a
gestdo das aguas. Provocar debates das questdes relacionadas aos
recursos hidricos da bacia; articular a atuagdo das entidades que
trabalham com este tema; arbitrar, em primeira instancia, os conflitos
relacionados a recursos hidricos; aprovar e acompanhar a execucao do
Plano de Recursos Hidricos da Bacia; estabelecer os mecanismos de
cobranga pelo uso de recursos hidricos e sugerir os valores a serem
cobrados; estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras
de uso multiplo, de interesse comum ou coletivo sao as atribuigcdes dos

comités.

4.9. DIAGNOSTICO DA DINAMICA SOCIAL DO MUNICIPIO

O Diagnostico da Dinamica Social do Municipio tem como objetivo “articular o
envolvimento da sociedade na elaboracdo dos Estudos” que conduzirdo ao
Plano Municipal de Saneamento Basico. Ou seja, para a construgao do Plano é
previsto um processo participativo de forma que este tenha em conta nao
somente aspectos do olhar técnico e ambiental, mas, também do olhar social.
E, por outra parte, enriquecer e legitimar o Plano incorporando nele o
conhecimento empirico e a memoéria viva dos moradores da regido.
Fundamental para este processo € que a sociedade esteja permanentemente
informada a respeito dos objetivos dos estudos, dos correspondentes avangos

e das possibilidades de participar.

Por tratar-se de um Plano, deverao ser analisadas todas as potencialidades
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identificadas no processo de participagao social, visando aproveita-las seja na
formulacao, seja na etapa posterior da implementagao do plano. E, ao mesmo
tempo, € através do processo de participacdo social que deverdo ser
identificadas as caréncias e as eventuais forcas de resisténcia ou nao
cooperativas, aspectos estes que deverdo ser adequadamente tratados

visando atenua-los ou, se possivel, elimina-los.

Neste sentido, o Diagnostico da Dinédmica Social do Municipio, com a
identificacao dos principais atores sociais e das instituicdes relacionadas com o
uso e protecao dos recursos hidricos, constitui-se num elemento basico para a

elaboragao do Plano Municipal de Saneamento Basico.

No que se refere a identificacdo de atores sociais e institucionais intervenientes
na area do municipio, foi realizada uma ampla pesquisa procurando-se
destacar aqueles com atuacdo relevante e que possam ser elementos
multiplicadores do processo de envolvimento da sociedade na construgao do

Plano.

Inicialmente, para fins de realizagao das primeiras reunides previstas no Plano,
foi necessario um levantamento preliminar dos principais atores sociais e
institucionais atuantes na regido de estudo aproveitando, basicamente, as
informacdes existentes e disponiveis na SDS ou internet. Este levantamento foi
posteriormente enriquecido com o auxilio dos participantes nas primeiras
reunides regionais e com pesquisas complementares da Contratada com base

em fontes secundarias. Os resultados sao apresentados nos itens que seguem.

4.9.1. Identificagao de Atores Sociais Atuantes no Municipio: Grupos
Sociais e Econémicos Organizados

Foram identificados atores sociais, com enfoque sobre os usuarios de agua,
caracterizando formas de atuacdo, capacidade de lideranga, abrangéncia
espacial e tipos de atuagao, com destaque aos usos e protecdo dos recursos
hidricos. Trata-se de atores sociais que, adequadamente organizados, tem
grande potencial de parceria para a construgdo do Plano Municipal de

Saneamento Basico.

Com a sistematizagdo destas informacdes, na sequéncia, € apresentada a

relacdo dos atores atuantes no municipio ou regido, conforme sua
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categorizagao social. No Anexo 1, é apresentado uma lista com os contatos
(enderecos, telefones e e-mails) dos atores sociais atuantes no municipio. E
parte integrante deste Anexo a relagdo: de grupos sociais e econdémicos
(Sindicatos, Associagdes e Cooperativas); de instituicbes relacionadas com o
gerenciamento de recursos hidricos (instituicdes de ambito municipal,
intermunicipal, estadual e federal); das Organizagdes Nao-Governamentais;
dos representantes do Comité de Gerenciamento das Bacias Hidrograficas; e,

das instituicdes de ensino de nivel superior.

49.1.1. Sindicatos

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais

A partir de consulta ao sitio da Federagédo dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado de Santa Catarina (FETAESC) foram identificados os sindicatos dos

trabalhadores rurais (Anexo 1) existentes no municipio (FETAESC, 2010).

Sindicatos Rurais

A partir de consulta ao sitio da Federagao da Agricultura e Pecuaria do Estado
de Santa Catarina (FAESC) foram identificados os sindicatos rurais (Anexo 1)
existentes no municipio (FAESC, 2010).

4.9.1.2. Cooperativas

Dentre os atores sociais atuantes na area do municipio encontra-se a

Cooperativa Regional Agropecuaria Alto Vale do Itajai Ltda — CRAVIL

4.9.2. Caracterizagcao das Instituicoes relacionadas com o Gerenciamento
de Recursos Hidricos

Neste item sido apresentadas as Instituicdes com acdes relevantes para a
Gestdo dos Recursos Hidricos na area do municipio, em virtude do seu
potencial de agente apoiador e multiplicador das agdes de planejamento.
Descrevem-se brevemente as atribuicdes e correspondente participagcdo no

processo de gestdo de recursos hidricos.

49.2.1. Instituicbes de ambito municipal e intermunicipal
Municipio

O Anexo 1 apresenta endereco, telefone e e-mail de representantes da
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prefeitura municipal.

Associacdo de Municipios

As associagbes de municipios, dentro do processo de gestdo de recursos
hidricos, assumem um papel de significativa importancia, pois sé&o articuladores
potenciais para a preservacdo e conservacao deste recurso natural. A
capacidade de articulagdo e acado efetiva dos municipios participantes
representa uma potencialidade que deve ser direcionada para agdes conjuntas,
programas e projetos para protegdo dos mananciais hidricos, bem como para a
promocdao de campanhas de educacao ambiental e estabelecimento de
parcerias entre as organizagdes locais como forma de promover e fortalecer a

participacado da populagdo no processo.

A Associacado de Municipios atuante é apresentada no Quadro 19 e no Anexo
1.

Quadro 19 — Associagao de Municipios atuante

Associacdo de Municipios Municipio Sede Municipios atuantes

Apiuna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau,
Botuvera, Brusque, Doutor Pedrinho,
Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio
dos Cedros, Rodeio e Timbo

AMMVI - Associagao dos
Municipios do Médio Vale do Blumenau
Itajai

Consorcio Intermunicipal

Na regiao do municipio tem sido desenvolvida uma interessante experiéncia de
gestdo ambiental através do Consoércio Intermunicipal do Medio Vale do lItajai -
CIMVI. O Consorcio CIMVI une municipios catarinenses em torno de um
objetivo comum: promover a gestdo consorciada de atividades

potencialmentepoluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais.

Municipios Consorciados: Apiuna, Ascurra, Benedito Novo, Doutor Pedrinho,
Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbé. O Anexo 1 mostra

endereco, telefone e e-mail do Consércio CIMVI.

60



4.9.2.2. Instituic6es de Ambito Estadual

Secretaria de Estado Desenvolvimento Econ6mico Sustentavel — SDS

No ano de 2003, foi feita a integragcdo da antiga Secretaria da Familia com a
Secretaria do Meio Ambiente, formando a entido denominada Secretaria de

Estado do Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente — SDS.

Com a reforma administrativa ocorrida em 2005, através da Lei Complementar
N° 284 de 28 de Fevereiro de 2005, a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente foi transformada em
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentavel, permanecendo a sigla
SDS.

Na terceira reforma administrativa através da Lei Complementar N° 381 de 7 de
Maio de 2007, é alterada a competéncia e o nome da SDS, transformando-a
em Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econdmico Sustentavel,
mantendo a sigla SDS (SANTA CATARINA / SDS, 2010).

Na Figura 3 encontra-se o Organograma da SDS.
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Figura 3 — Organograma da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econdmico Sustentavel
Fonte: SANTA CATARINA / SDS, 2010.
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Conselho Estadual de Recursos Hidricos — CERH

O Conselho Estadual de Recursos Hidricos — CERH, foi estabelecido através
da Lei N° 6.739 de 1985 com as fungdes de 6rgao de deliberagéo coletiva no

Estado de Santa Catarina.

O Conselho Estadual de Recursos Hidricos € o 6rgao superior do Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos, responsavel pelo
estabelecimento de diretrizes da Politica Estadual de Recursos Hidricos,
proposicao de diretrizes para o Plano Estadual de Recursos Hidricos e normas
sobre o0 uso das aguas e, ainda, estabelecimento de normas para a instituicéo
de Comités de Bacia. O 6rgao central, representado pela Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Econdmico Sustentavel (SDS), responsavel pelo Meio
Ambiente, € responsavel pela execucdo da Politica Estadual de Recursos
Hidricos e coordenagdao a implantacdo dos Planos de Recursos Hidricos
(SANTA CATARINA / SDS, 2010).

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional — SDR

As Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional objetivam a
democratizagdo das acgdes e a transparéncia e visam ao amplo engajamento e
a participagao das comunidades de cada microrregidao, com a regionalizagao do

orcamento, do planejamento, da fiscalizagao e das agoes.

As Secretarias atuam como agéncias oficiais de desenvolvimento. Os
Conselhos - compostos pelo Secretario de Estado do Desenvolvimento
Regional, os Prefeitos e Presidentes das Camaras de Vereadores da regido de
abrangéncia e dois representantes, por municipio, membros da sociedade civil,
que representem os segmentos culturais, politicos, ambientais, econémicos e
sociais — constituem um Férum permanente de debates sobre a aplicagao do
orgcamento regionalizado, a escala de prioridade das agdes e a integragao
Estado/Municipio/Universidade/Comunidade no planejamento e execucao de

metas.

Fazem parte, da organizagdo estrutural das Secretarias, as geréncias
regionais: da Educacgao; da Saude; da Assisténcia Social; do Desenvolvimento
Econémico Sustentavel e Agricultura; da Infra-estrutura; da Cultura, Turismo e
Esporte; e, a Geréncia de Projetos Especiais (SANTA CATARINA / SDR,
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2010).

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional atuante na area do
municipio € a SDR de Timbd, cuja sede localiza-se no Municipio de Timbé. O

Anexo 1 mostra endereco, telefone e e-mail da referida SDR.

Empresa de Pesquisa Agropecuaria e Extensdo Rural de Santa Catarina S/A —
EPAGRI

Com o objetivo de promover a preservagédo, recuperagao, conservagao e
utilizagcado sustentavel dos recursos naturais, a Epagri (Empresa de Pesquisa
Agropecuaria e Extensdo Rural de Santa Catarina S/A, vinculada a Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura) busca a competitividade
da agricultura catarinense frente a mercados globalizados, adequando os
produtos as exigéncias dos consumidores. E também objetivo da empresa

promover a melhoria da qualidade de vida do meio rural e pesqueiro.

A estrutura organizacional da Epagri compreende, no nivel politico-estratégico,
a sede administrativa, integrada pelos 6rgaos deliberativos e de fiscalizagao, a
diretoria executiva, as geréncias estaduais e as assessorias, competindo-lhes a
formulacdo de politicas, diretrizes, estratégias e o estabelecimento de
prioridades; andlise da gestdo econémico-financeira; coordenacgéo, avaliagao,
suporte institucional e articulagao interinstitucional. No nivel tatico-operacional
compete as Geréncias Regionais — compostas por unidades de pesquisa,
centros de treinamento, campos experimentais e escritdrios municipais — o
cumprimento das politicas, diretrizes, estratégias e prioridades; formulagéao e
execucdo de projetos; administragdo dos recursos humanos, materiais e
financeiros; articulagdo e suporte intra-regional; participagdo nos planos
municipais de desenvolvimento rural e na articulacao local (SANTA CATARINA
/ EPAGRI, 2010).

A Epagri possui um escritério no municipio, pertencente a Geréncia Regional
de Blumenau. No Anexo 1 estdo listados o endereco, o telefone e o e-mail da

Geréncia Regional e do escritério localizado no municipio.

Companhia Integrada de Desenvolvimento Agricola de Santa Catarina —
CIDASC

Empresa de economia mista, criada em 28 de Fevereiro de 1979 pela Lei N°
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5.516 e fundada em 27 de Novembro de 1979, transformada em empresa
publica em 06 de Setembro de 2005 tem como missao melhorar a qualidade de
vida da sociedade catarinense, promovendo a saude publica e o
desenvolvimento integrado e sustentavel dos setores agropecuario, florestal e
pesqueiro, através de acdes voltadas ao apoio da producdo e comercializagao,

controle de qualidade e saneamento ambiental.

Servigos prestados: Saude animal, fomento da produg¢do animal, classificagao
de produtos de origem vegetal, armazenagem, engenharia rural e inspecgéo de
produtos de origem animal (SANTA CATARINA / CIDASC, 2010).

Esta organizada em Administracbes Regionais, das quais, a que atua no
municipio esta localizada em Blumenau. No Anexo 1 estdo listados o endereco,

o telefone e o e-mail da Administracdo Regional na area do municipio.

Companhia Catarinense de Aqguas e Saneamento — CASAN

A Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento - CASAN é uma empresa
de capital misto, criada em 1970 e que tem como miss&o abastecer de agua
para consumo humano e prover o estado de sistemas de saneamento basico.
A empresa esta presente em 205 municipios catarinenses e 01 paranaense,

atuando diretamente nesses dois setores.

A empresa atende uma populacdo de 2,3 milhdes de habitantes com
distribuicdo de agua tratada e 319 mil com coleta, tratamento destino final de
esgoto sanitario (SANTA CATARINA / CASAN, 2010).

A CASAN atende o municipio através da Agéncia de Rio dos Cedros, vinculada
a Agéncia Regional de Indaial, que por sua vez esta vinculada a SRN -

Superintendéncia Regional de Negocios Norte/Vale do Rio ltajai.
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Quadro 20 — Abrangéncia da CASAN no municipio

SRN - Superintendéncia Regional de Negécios Norte/ Vale do Rio Itajai

Agéncia Regional Agéncia

ARIDL - (Agéncia Regional

de Indaial) Rio dos Cedros

No Anexo 1 esta listado o contato (enderego, telefone e e-mail) da
superintendéncia regional, da agéncia regional e da agéncia da CASAN com

abrangéncia no municipio.

FATMA — Fundacdo do Meio Ambiente

A FATMA é o 6rgado ambiental da esfera estadual do Governo do Estado de
Santa Catarina. Atua com uma sede administrativa, localizada em
Floriandpolis, e 14 coordenadorias regionais, € um Posto Avangado de controle
Ambiental (PACAM), no Estado. Criada em 1975, a FATMA tem como missao
maior garantir a preservagéo dos recursos naturais do Estado. Isto & buscado
através: da gestdo de oito Unidades de Conservagdo Estaduais, da
Fiscalizacdo Ambiental, do Licenciamento Ambiental, do Programa de
Prevencao e Atendimento a Acidentes com Cargas Perigosas e de Estudos e

Pesquisas Ambientais e da pesquisa da Balneabilidade.

A acdo da FATMA na area correspondente ao municipio compete a
Coordenadoria de Desenvolvimento Ambiental (CODAM) com sede em

Blumenau.

Para viabilizar projetos especiais, de grande amplitude e efeitos diretos sobre
as comunidades e economias envolvidas, e que também requerem tecnologia
de ponta, a FATMA mantém convénio com entidades internacionais (SANTA
CATARINA / FATMA, 2010), tais como:

- GTZ - Agéncia Alema de Cooperacado Técnica: Cooperagao Técnica para o

Gerenciamento dos Recursos Hidricos em Santa Catarina;
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- KIW - Kreditanstalf fur Wideraufbau: Cooperacao Financeira Alema. Protecao

da Mata Atlantica em Santa Catarina - Consolidar e fortalecer as Unidades de

Conservacgao - UC's;

- GEF - Fundo para o Meio Ambiente: Conservacdo da biodiversidade e

restauragcao dos ecossistemas de importancia global do Parque Estadual da
Serra do Tabuleiro, com a participagdo de atores sociais locais. Este Projeto
prevé atividades de fiscalizacdo, educagdo ambiental e elaboracédo do Plano de

Manejo, entre outras;

- PNMA 1l - Programa Nacional de Meio Ambiente: Ativo ambiental -
desenvolver atividades de recuperacdo ambiental decorrentes dos despejos de
dejetos suinos, nas Bacias do Fragosos e Coruja/Bonito, com a realizagéo do

Licenciamento e do Monitoramento Ambiental; e,

- Microbacias Il — Corredores Ecolégicos: Este Projeto objetiva a implantagéo

de corredores ecolégicos em areas de florestas de araucaria, a
regulamentacao de leis de conservacao e gestdao ambiental (SEUC e ICMS -
Ecoldgico), e a consolidagdo do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro com

acdes de educacao ambiental e de fiscalizacio.

Vigilancia Sanitaria

A Vigilancia Sanitaria (VISA) é responsavel por promover e proteger a saude e
prevenir a doenga por meio de estratégias e agdes de educacgao e fiscalizagao.
Tem como missdo promover e proteger a saude da populagdo por meio de
acdes integradas e articuladas de coordenagao, normatizagéo, capacitagéo,
educacao, informagao apoio técnico, fiscalizagao, supervisdao e avaliagdo em
Vigilancia Sanitaria.

O servigo de Vigilancia Sanitaria esta vinculado ao servigo de saude. No caso
do Brasil, ¢ o SUS — Sistema Unico de Saude. O SUS foi criado pela Lei
Federal N° 8.080 de 19 de Setembro de 1990. No artigo 7 dessa Lei estao
descritos os principios e as diretrizes do SUS, que sdo os mesmos que regem

o trabalho da Vigilancia Sanitaria.

Cabe aos municipios a execugao de todas as atividades de Vigilancia Sanitaria,
desde que assegurados nas leis federais (Portaria N° 2.473, de 29 de

Dezembro de 2003) e estaduais. Esse é o processo chamado de

67



municipalizacdo das acbes da VISA. O Estado e a Unido podem atuar em
carater complementar quando houver risco epidemioldgico, necessidade
profissional e tecnologica (SANTA CATARINA / VISA, 2010).

Regional Estadual da Vigilancia Sanitaria atuante no municipio: Timbd (352

Regional).

No Anexo 1 esta listado o contato da Regional da Vigilancia Sanitaria atuante
na area do municipio.

4.9.2.3. Instituicbes de Ambito Federal

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
(IBAMA) é uma autarquia federal, criado pela Lei N° 7735 de 22 de Fevereiro
de 1989. Ele esta vinculado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), sendo o
responsavel pela execucao da Politica Nacional do Meio Ambiente. Desenvolve
diversas atividades para a preservagao e conservagao do patriménio natural,
exercendo o controle e a fiscalizacdo sobre o uso dos recursos naturais.
(BRASIL / IBAMA, 2010).

O IBAMA atua no municipio através do Escritério Regional localizado no

Municipio de Rio do Sul.
Outras Instituicdes Federais

As instituigdes federais relacionadas a seguir s&o de grande relevancia tanto no
potencial de contribuicdo para a formulagdo do Plano, como na construcéo e

implementagao do préprio Plano.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria — Embrapa

Vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, a Embrapa
foi criada em 26 de Abril de 1973. Sua missao é viabilizar solugcbes para o
desenvolvimento sustentavel do espaco rural, com foco no agronegdcio, por
meio da geragado, adaptacédo e transferéncia de conhecimentos e tecnologias
(BRASIL / EMBRAPA, 2010).
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Agéncia Nacional de Aguas (ANA)

E o 6rgdo gestor dos recursos hidricos de dominio da Unido, justificando sua
inclusdo dentre as instituicdes relevantes para o gerenciamento dos recursos
hidricos da area do municipio (BRASIL / ANA, 2010).

Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

Embora n&o tenha competéncia direta sobre o gerenciamento dos recursos
hidricos, compete a ela a concessao dos direitos de exploragdo dos potenciais
hidrelétricos em qualquer curso de agua, mesmo nos de dominio estadual, com
prévia consulta de disponibilidade hidrica ao correspondente 6rgao gestor. A
mesma necessidade de articulagcdo e integracdo de agdes entre entidades
federais e regionais justifica a inclusdo desta instituigdo (BRASIL / ANEEL,
2010).

Ministério do Meio Ambiente (MMA) / Secretaria de Recursos Hidricos e
Ambiente Urbano (SRHU)

A SRHU do MMA compete, dentre outras fungdes, propor politicas, planos e
normas e definir estratégias nos temas relacionados com a gestao integrada do
uso multiplo sustentavel dos recursos hidricos. Compete, também, desenvolver
acdes de apoio aos Estados na implementacdo do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hidricos; desenvolver agdes de apoio a
constituicio dos Comités de Gerenciamento de Bacias Hidrograficas;
promover, em articulagdo com orgaos e entidades estaduais, os estudos
técnicos relacionados aos recursos hidricos e propor o encaminhamento de
solugdes (BRASIL / MMA, 2010).

Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM)

E o atual Servico Geoldgico Nacional, mais conhecido pela sua antiga sigla
CPRM, correspondente a empresa de economia mista de sua criacdo em 1969,
vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Em 1994 foi transformada em
empresa publica. E responsavel pelo Programa Geologia do Brasil, do Governo
Federal, inserido no Plano Plurianual 2004-2007. Executa levantamentos
geoldgicos, geofisicos, hidrogeoldgicos, avaliagdo dos recursos minerais do
Brasil, gestdo da informacdo geoldgica e analises quimicas e minerais.

Monitora, também, redes hidrologicas de responsabilidade da Agéncia Nacional
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de Aguas — ANA (BRASIL / CPRM, 2010).
Conselhos Profissionais

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de
Santa Catarina - CREA

O CREA/SC, assim como todos os outros CREAs distribuidos pelo Brasil, esta
vinculado ao CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, que é a instancia superior de regulamentagcdo das profissdes
abrangidas. Cabe ao CONFEA garantir a unidade de agao e a normatizagao de
todos os CREAs, exercendo funcdes de supervisao financeira e administrativa
sobre eles. Forma-se assim, o Sistema CONFEA/CREAs. Dentro desse
contexto, o CREA-SC oferece suporte para que engenheiros, arquitetos,
agrbnomos, gedlogos, geodgrafos, meteorologistas, técnicos industriais,
técnicos agricolas e tecnologos absorvam rapidamente as evolugdes no setor
da tecnologia. Para atender Santa Catarina, o CREA possui 20 Inspetorias
Regionais, 8 Escritorios de Representacdo Regional e 4 Postos de
Atendimento (CREA, 2010).

A Inspetoria Regional do CREA-SC atuante no municipio encontra-se situada

no municipio de Blumenau.

Conselho Regional de Quimica - CRQ

O Conselho Regional de Quimica — CRQ tem atuagdo em todo Brasil e é
composto por 20 conselhos regionais. Dentro desse contexto, o CRQ-13?
Regido, Jurisdicdo Santa Catarina, com sede no municipio de Florianépolis,

tem por objetivo oferecer apoio técnico aos quimicos (CRQ, 2010).

O CRQ atuante no municipio € atendido pela Delegacia Regional Norte,

localizada na cidade de Joinville.

Conselho Regional de Biologia - CRBio

A Lei N° 6.684, de 3 de Setembro de 1979, regulamentou as profissdes e
atividades do bidlogo e biomédico, criando os Conselhos Federal e Regionais
de Biologia e Biomedicina, com a finalidade de fiscalizar o exercicio das
profissdes definidas pela lei. Em 30 de Agosto de 1982, através da Lei N°

7.017, foram desmembrados os Conselhos Federal e Regionais de
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Biomedicina e Biologia. O Decreto N° 88.438, de 1983, dispds e referendou a
regulamentagdo do exercicio da profissdo de bidlogo, especificando as

atribuigcbes dos Conselhos Regionais.

Em Santa Catarina é atendida pela Delegacia de Santa Catarina do Conselho
Regional de Biologia 3% Regido (CRBio3). A Delegacia de Santa Catarina do
CRBIio3 tem atuagcdo no municipio, com sede no municipio de Floriandpolis
(CRBio, 2010).

No Anexo 1 constam dados complementares sobre os conselhos profissionais

citados.

4.9.2.4. Comité de Gerenciamento da Bacia Hidrografica do Rio Itajai

Os Comités de Gerenciamento de Bacia Hidrografica do Estado de Santa
Catarina sdo 6rgéos colegiados para a gestdo de recursos hidricos com
atribuicdes normativas, consultivas e deliberativas de atuagao na bacia ou sub-
bacia hidrografica de sua abrangéncia, integrados por 40% de representantes
dos usuarios da agua; 40% de representantes da populagdo da bacia, através
dos poderes executivo e legislativo municipais, de parlamentares da regido e
de organizagbes e entidades da sociedade civil; e 20% para representantes
dos diversos 6rgaos da administracao estadual e federal atuantes na bacia.
Sao destinados a atuar como “parlamento das aguas”, posto que sao os féruns

de decisao no ambito de cada Bacia Hidrografica.

Nos Regimentos Internos dos Comités Catarinenses de Gerenciamento de
Bacias Hidrograficas, aprovados mediante Decretos do Poder Executivo

Estadual, destacam-se os seguintes objetivos:

| - promover o gerenciamento descentralizado, participativo e integrado
da Bacia Hidrografica, sem dissociagcdo dos aspectos quantitativos e

qualitativos, dos recursos hidricos em sua area de atuacao;

Il - promover a integragdo de acgdes na defesa contra eventos
hidrolégicos criticos, que oferecam riscos a saude e a seguranga publicas,

assim como prejuizos econdémicos e sociais;

[l - adotar a Bacia Hidrografica como unidade fisico-territorial de

planejamento e gerenciamento;
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IV - reconhecer o recurso hidrico como um bem publico, de valor
econdmico, cuja utilizacdo deve ser cobrada, observados os aspectos de

quantidade, qualidade e as peculiaridades da Bacia hidrografica;

V - combater e prevenir as causas e efeitos adversos da poluicdo, das
inundagdes, das estiagens, da erosao do solo e do assoreamento dos corpos

de agua nas areas urbanas e rurais;

VI - compatibilizar o gerenciamento dos recursos hidricos com o

desenvolvimento regional e com a prote¢do do meio ambiente;

VIl - promover a maximizacao dos beneficios econbémicos e sociais
resultantes do aproveitamento multiplo dos recursos hidricos superficiais e
subterraneos assegurando o uso prioritario para o abastecimento das

populacdes;

VIII - estimular a protecdo das aguas contra ag¢dées que possam

comprometer o uso atual e futuro.

O municipio em estudo participa do “Comité de Gerenciamento da Bacia
Hidrografica do Rio Itajai — Comité Itajai”, criado através do Decreto Estadual
N° 2109, de 05 de Agosto de 1997.

O regimento interno do Comité Itajai foi formalizado junto ao CERH através do
Decreto N° 3426, de 4 de Dezembro de 1998.

4.9.3. Identificagdo dos Usuarios de Agua

Através do Cadastro de Usuarios de Agua do Estado de Santa Catarina, de
responsabilidade da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentavel
(SDS), foram identificadas as pessoas fisicas ou juridicas, de direito publico ou
privado, que fazem uso de recursos hidricos em quaisquer atividades,
empreendimentos ou intervengdes que alteram o regime, a quantidade ou a
qualidade dos corpos de agua no municipio. A consulta ao Cadastro foi

realizada durante o més de Margo de 2010.

No Anexo 1 esta listado o contato (endereco, telefone e e-mail) de cada usuario

de agua identificado na area do municipio, bem como a finalidade do uso.
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4.9.4. Identificacao dos Atores Sociais com Atuagao no Saneamento

Dentre todos os atores sociais identificados anteriormente, destacam-se os
seguintes por sua atuagdo nas questdes relacionadas ao saneamento basico

municipal:

Prefeitura Municipal

e SDR de Timbo
e EPAGRI
e CASAN

e AMMVI - Associagado dos Municipios do Médio Vale do Itajai
e Consorcio Intermunicipal do Médio Vale do ltajai - CIMVI

e Comité de Gerenciamento da Bacia Hidrografica do Rio Itajai
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4.10. ESTRUTURA INSTITUCIONAL E LEGAL

Quadro 21 - Estrutura Institucional

INSTITUCIONAL FEDERAL

Constituicao Federal
Ministério do Meio Ambiente

IBAMA — Lei 6938/81 e Resolugao
CONAMA 357/05

ANA — Lei 9433

Lei 9.984

Ministério das Cidades

Secretaria Nacional de Saneamento
Politica Nacional do Saneamento
Lei 11.445

INSTITUCIONAL ESTADUAL

Constituicao Estadual

Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Sustentavel -SDS

Agéncia Reguladora Dos Servigos
Publicos de Santa Catarina- AGESC

Politica Estadual de Saneamento
Basico— Lei 13.517

Fundo Estadual de Saneamento —Lei
13.517

Diretoria de Recursos Hidricos — Lei
9022 e Lei 9748

FATMA — Lei 6938/81. Portaria
0024/79 e Resolugao

do CONAMA 357/05.

INSTITUCIONAL MUNICIPAL

Secretarias Municipais

Plano Municipal de Saneamento
Basico - Lei 11.445

Agéncia Reguladora de Saneamento
Basico - Lei 11.445

74




4.10.1. Quadro Institucional, Organizacional e de Gestao

A administragdo municipal € dirigida pelo Chefe do Poder Executivo, Prefeito,
que comanda, supervisiona e coordena os servigos de interesse local, auxiliado
por Secretarios Municipais, Coordenadores ou Diretores de Departamento, de

acordo com a estruturagao da Prefeitura.

Os 6rgédos que compdem a Administragcdo Municipal podem ser divididos em
orgaos meio, que oferecem as Secretarias condicbes para suas operagoes,
além de planejar, instrumentar e definir as agdes a serem realizadas e 6rgaos

considerados fim, que executam as acdes propriamente ditas.

No Municipio de Rio dos Cedros competem planejar, instrumentar e definir

acdes para os servigos publicos de saneamento basico:

e A Secretaria de Obras e Servigos Urbanos é responsavel pelos servigos
de esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos

€ manejo das aguas pluviais e drenagem urbana.
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4.11. CARACTERIZAGAO AMBIENTAL

4.11.1. Clima

Segundo dados da Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, o clima do
municipio, conforme Koppen, classifica-se como mesotérmico umido com
verdes quentes. A temperatura média anual é de 22° Celsius, com uma
precipitacdo média anual de 1.800 mm (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
DOS CEDROS, 2010).

4.11.2. Geologia e Pedologia

A Bacia Hidrografica do Rio Itajai € geologicamente formada por litologias de
embasamento catarinense (Escudo Catarinense), que incluem rochas
magmaticas e metamorficas mais antigas, rochas sedimentares e vulcénicas da
Bacia Sedimentar do Parana e sedimentos mais recentes ainda nao
consolidados. Especificamente dentro desta regido ocorrem rochas do
Complexo Granulitico, Complexo Tabuleiro, Complexo Brusque, Grupo lItajai e
Grupo Itararé. A maior extensao do territério compde parte do arcaboucgo
geoldgico mais antigo e é formado por rochas metamorficas gnaissicas
granuliticos. Parte consideravel do Municipio de Rio dos Cedros, onde afloram
os granulitos, a morfologia é suavizada e os vales assumem a forma de “U”
aberto formando planicies com centenas de metros de largura (AUMOND,
2005).

Dentre as formacgdes rochosas, esta o Grupo ltararé, presente no Municipio de
Rio dos Cedros, formado por argilitos, ritmitos, diamictitos, arenitos e
conglomerados, rochas ocorrentes nas nascentes do Rio Benedito e do Rio dos
Cedros. Neste local, a estrutura planar das rochas, caracteristica do planalto
sedimentar, modelou a paisagem construindo grandes planos inexistentes no
embasamento cristalino (AUMOND, 2005).

A alteragdo dessas rochas gerou regionalmente solos Podzdlicos Vermelho-
Amarelo (Argissolos) e Cambissolos com horizonte B incipiente. Os primeiros
se caracterizam por serem solos profundos (1 a 2 m), sdo bem drenados com
marcante diferenciagao entre o horizonte A, mais arenoso, € o horizonte B mais

argiloso. Os Cambissolos sdo de menor espessura (0,5 a 1,5m) consistindo de
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solos jovens, que ainda estdo trocando suas caracteristicas. Sao solos
susceptiveis a erosdo, principalmente quando o relevo é acidentado. Nas
planicies aluvionares altas se formam com frequéncia solos da ordem Glei
Humico, apresentando excesso de umidade, elevado teor de matéria organica

€ por isso apresentam cores acinzentadas.

Os argissolos mais profundos, ocorrentes nos altos campos de Rio dos Cedros,
representam excelente fonte de matéria-prima para uso na industria ceramica
de revestimento regional (pisos e azulejos) e ceramica estrutural local (tijolos,
telhas e lajes) (AUMOND, 2005).

4.11.3. Geomorfologia e Relevo

No municipio ha areas planas resultantes de acumulagdo fluvial, sujeita a
inundacdes perioddicas, correspondente as planicies e terragcos de varzea.
Outra parte do territério faz parte da Unidade Geomorfolégica Serras do

Tabuleiro/Itajai.

A geomorfologia desta unidade caracteriza-se por encostas ingremes e vales
profundos, que favorecem a atuacdo de processos erosivos, principalmente

nas encostas desmatadas.

A altitude em grande parte do municipio varia entre 600 e 1045 metros (SANTA
CATARINA / GAPLAN, 1986).

4.11.4. Hidrografia

De acordo com a prefeitura, o municipio € banhado pelo Rio dos Cedros e seus
afluentes: os rios Ada, Milanés, Esperanca, Palmeiras, Bonito, Sdo Bernardo e
Cunha (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS, 2010).

4.11.5. Vegetagao

A vegetagcdo é formada por Floresta Ombrdfila Densa, que ocorre em sua
grande maioria nos vales e bordas das serras. No entanto, em virtude da
altitude no municipio, que alcangca 1045 metros, ha por¢cdes de Floresta
Ombrdfila Mista (SANTA CATARINA / GAPLAN, 1986).
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4.11.6. Unidades de Conservagao

De acordo com o Cadastro Nacional de Unidades de Conservagao, nao ha no

territério de Rio dos Cedros Unidades de Conservagao.
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5. DIAGNOSTICO DOS SERVICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA

5.1. ANALISE CRiTICA DO PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE
AGUA DO MUNICIPIO

Conforme a Prefeitura de Rio dos Cedros, o municipio ndo dispde de Plano

Diretor de Abastecimento de Agua.

5.2. DESCF\'J(}AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO
MUNICIPIO

5.2.1. Consideragoes Iniciais

O Municipio de Rio dos Cedros conta com dois sistemas de abastecimento,
para suprir as demandas de agua para consumo humano, operados pela
CASAN. O Sistema Rio dos Cedros que atende todo o centro e quatro
localidades da area rural: Alto Pomeranos (20 familias), Cedrinhos (20
familias), Pomeranos Santo Antbnio (40 familias) e Pomeranos Central (50
familias) e o Sistema Alto Rio dos Cedros que atende somente o Loteamento

Vivendas do Paraiso (aproximadamente 40 ligagdes).

No Sistema Rio dos Cedros a agua é captada na Bacia Hidrografica do Rio Sao
Bernardo que possui trés captagdes. A agua bruta segue por gravidade para
uma estagdo de tratamento de agua (ETA) e apds passar pelo tratamento
segue para os reservatorios com capacidades de 250 m*® e 500 m?, chegando a

rede de distribuicdo também por gravidade.

No Sistema Alto Rio dos Cedros a agua é captada através de pogo profundo,
segue para dois reservatorios de 20m?*® cada, estes funcionam também como

tanque de contato para desinfecgdo com Hipoclorito de calcio.
5.2.2. Sistema Rio dos Cedros

5.2.2.1. Manancial Utilizado

O Rio Sao Bernardo € o manancial que abastece o municipio aqui citado,
através da captagao superficial por barragens. A agua do manancial é
considerada de boa qualidade, principalmente no ponto de captacdo mais

préximo da nascente do rio.

79



Para verificar a disponibilidade hidrica da Bacia do Rio Sao Bernardo, realizou-
se um estudo prévio, considerando o critério de referéncia previamente definido
pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel, do Decreto n°® 4.778 de 11 de
outubro de 2006, regulamentado através da Portaria n° 36 de 29 de julho de

2008, que apresenta o seguinte texto:

Art. 2° - Para a analise de disponibilidade hidrica para captacfes ou derivacao
de cursos d’dgua de dominio do Estado de Santa Catarina, serd adotada, como

vazao de referéncia, a Q98 (vazao de permanéncia por 98% do tempo).

8§ 1° - A vazdo outorgavel sera equivalente a 50% da vazédo de referéncia.
(Alterado pela Portaria SDS 051/2008, de 02.10.2008)

§ 2° - Enquanto o limite maximo de deriva¢gBes consuntivas em todas as secfes
de controle de uma bacia hidrografica for igual ou inferior a 50% da vazéao de
referéncia Q98, as outorgas poderdo ser emitidas pela SDS, baseadas na
inexisténcia de conflito quantitativo para uso consuntivo da agua. (Alterado pela
Portaria SDS 051/2008, de 02.10.2008)

§ 3% - O limite maximo individual para usos consuntivos a ser outorgado na
porcdo da bacia hidrogréfica limitada por cada secao fluvial considerada €&

fixado em 20% da vazao outorgavel, podendo ser excedido até o limite de 80%
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da vazao outorgavel quando a finalidade do uso for para consumo humano,
desde que seu uso seja considerado racional”. (Incluido pela Portaria SDS
051/2008, de 02.10.2008)

De acordo com a referida Portaria, a vazdo outorgavel para o abastecimento
publico do Rio Sao Bernardo podera ser no maximo de 40% da Q98. Portanto,

conforme quadro apresentado abaixo, a vazao maxima outorgavel é de 81,72

I/s.
Quadro 22 - Curva de permanéncia
Permanéncia| Vazao
(%) (Vs)
5 1500,603
10 1225,844
15 1063,807
20 951,0861
25 873,5902
30 810,1845
35 753,8238
40 697,4632
45 655,1927
50 612,9222
55 570,6517
60 528,3812
65 493,1558
70 464,9754
75 422,705
80 387,4795
85 345,209
90 302,9386
95 253,623
98 204,3074
100 98,63116
Fonte: Elaboragéo Prépria.- MPB Engenharia
5.2.2.2. Captacéo

A captacdo do Sistema Rio dos Cedros (Principal) € realizada por meio de 3
barragens de nivel em areas cercadas e com vegetagdo preservada,
localizadas no manancial do Rio Sao Bernardo, sendo que uma delas é usada
somente de forma paliativa. (Principal = coordenadas UTM 669378,865 E e
7042113,667 N, Nascente = coordenadas UTM 669149,935 E e 7042210,772
N e Paliativa = coordenadas UTM 668240,264 E e 7042554,719 N).
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A vazao captada atualmente pela CASAN é de 900 m3/dia (10,41 I/s) (conforme
BADOP fev./2010).

¥

.F-i'guf“a 5 — Captagéo Principal Sistema Rio dos Cedréé
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Observa-ser que a CASAN possui a outorga para captar 9,34 I/s, portanto

atualmente a companhia capta um volume superior ao outorgado.

5.2.2.3. Aducdo de Agua Bruta

No Sistema Rio dos Cedros, a agua bruta é captada em trés diferentes pontos
e aduzida por gravidade até a ETA por trés linhas adutoras. Nas duas
captacdes principais as linhas adutoras possuem o trecho inicial de ferro
fundido e o restante em PVC-FoFo, ja na aducao da captacao paliativa toda a
linha é de PVC. Os principais dados sobre o sistema de adugdo sao

discriminados no Quadro 23.

Quadro 23 — Caracteristicas das linhas de adugao Sistema Principal

Adutora | Diametro (mm) | Extensao (m) Material
Capt. Ferro Fundido (250m
Principal 100 3800 iniciais) e PVC FoFo
Capt. Ferro Fundido (250m
Nascente 150 4000 iniciais) e PVC FoFo
Capt. 100 1700 PVC
Paliativa

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.

5.2.2.4. Estacdo de Tratamento de Agua (ETA)

A Estacdo de Tratamento de Agua do Sistema é do tipo Tratamento
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Convencional Metalica e esta localizada na Rua Leandro Longo, bairro Centro
(coordenadas UTM 671478,28 E e 7041491 N). Segundo informagao da
Companhia, a estagdo possui licenga de operagédo junto ao 6rgdo ambiental

competente (FATMA), porém esta nao foi disponibilizada para a consultora.

A vazao de projeto da ETA é de 780 m3dia (9,02 I/s), porém atualmente a
vazao anual média de producao (2009) segundo BADOP é de 810,51 m3/dia
9,38 I/s). Ja o volume mensal de processo no ano de 2009, que é o volume de

agua utilizado no processo de tratamento, foi de 32,90 m®/dia (0,38l/s).

A sequéncia do tratamento de agua da-se da seguinte forma: coagulagao,

floculacao, decantacao, filtracao e desinfecgéo.

Com relacdo ao lodo gerado na estagdo observa-se que este é lancado

diretamente no rio, sem que antes passe por qualquer tipo de tratamento.

Agua Bruta / Manancial Superficial

Coagulagao

‘ Floco-Decantador ‘

l

. Desinfecgio Tanque de
: Hipoclorito de Calcio & ----------- i Contato
i Fluoretagao (Fluor) !

Acua
TRATADA

Figura 8 — Fluxograma da ETA
Fonte: Elaboragéo Prépria.- MPB Engenharia
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5.2.2.5. Reservacgéo

Figura 9 — Vista da ETA Co acta

O volume total do sistema de reservacao é de 750 m3, sendo constituido de 02

reservatorios, conforme discriminado no Quadro 24. Os reservatorios estao
localizados préximo a ETA (coordenadas UTM 671479,61 E e 7041465,134 N).

Estes atendem com folga a recomendacdo de que um sistema de

abastecimento de agua deve possuir capacidade reservagao, de no minimo 1/3

da vazao maxima diaria (11,17 I/s), que para o Sistema de Rio dos Cedros € de

321,57 m3.

Quadro 24 — Caracteristicas dos reservatoérios do Sistema Principal

Reservatério | Volume (m?) Material Forma Tipo
R1 250 Concreto Circular | Apoiado
R2 500 Concreto Circular | Apoiado

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.
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Figura 10 — Vista dos Reservatérios

5.2.2.6. Aducéo e Recalque de Agua Tratada

7

Apés reservagdo a agua tratada é aduzida, para posterior distribuicdo. O

Quadro 25 apresenta as caracteristicas da linha de adugao.

O recalque da agua é feito por gravidade.

Quadro 25 - — Caracteristicas da linha de adug¢éo Sistema Principal
Adutora | Diametro (mm) | Extensdo (m) | Material

PVC
1 150 320 FoFo
Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.
5.2.2.7. Freqiuiéncia e Tipos de Analises de Agua

O Quadro 26 apresenta a frequéncia e os tipos de analises de agua realizados
no Sistema Rio dos Cedros. A qualidade da agua distribuida € monitorada

pelas Secretarias Estadual e Municipal.

Quadro 26 — Freqiiéncia e tipos de analises do Sistema Rio dos Cedros

Freqiiéncia das Andlises
Tipo de Analise Agua Bruta Estagao de _Rec_.'ie (-ie~
Tratamento | Distribuicdo
Bacteriolégica Semanal Semanal Semanal
Fisico-quimica Semanal - Semanal
Substancias quimicas organicas Semestral - Semanal
Substéancias quimicas inorganicas Semestral - Semanal
Indicadores de polui¢ao Anual - -
Teor de flaor* Semanal Diaria -
Cianotoxina Anual - -
Cloro residual - Diaria Semanal

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.
* Teor médio de fluor das analises: 0,6 a 0,8 mg/I
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A Portaria N° 518, de 25 de margo de 2004 do Ministério da Saude, estabelece
os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilancia da
qualidade da agua para consumo humano e seu padréo de potabilidade, e da
outras providéncias. De acordo com a referida Portaria, a frequéncia das

analises depende do tipo do parametro analisado.

e para os parametros fisicos-quimicos (cor, turbidez, pH e fluoreto),
captados em manancial superficial, a frequéncia se da a cada duas
horas na saida do tratamento. J& nos reservatérios e rede de

distribuicdo, a freqliéncia devera ser mensal.

e para o parametro cloro residual livre, a freqluéncia se da a cada duas
horas na saida do tratamento. Nos reservatérios e rede, deverao ser
realizadas analises em todas as amostras coletadas para analises

microbioldgicas.

e as Cianotoxinas devem ser analisadas semanalmente na saida do

tratamento.

e ja para as substdncias quimicas organicas, denominada na referida
Portaria como Trihalometanos, devera ser realizada trimestralmente na

saida do tratamento, nos reservatorios e rede de distribui¢do.

e para fins de analises microbiolégicas, na saida de cada unidade de
tratamento devem ser coletadas, no minimo, 2 (duas) amostras
semanais, recomendando-se a coleta de, pelo menos, 4 (quatro)

amostras semanais.

A respeito da frequéncia das analises o artigo 30 e 31 da Portaria

supramencionada determinam:

Art. 30. O responsavel pela operagcao do sistema ou solucdo alternativa de
abastecimento de agua pode solicitar a autoridade de saude publica a
alteracao na frequiéncia minima de amostragem de determinados parametros

estabelecidos nesta Norma.

Art. 31. Em fungdo de caracteristicas n&o conformes com o padrédo de
potabilidade da agua ou de outros fatores de risco, a autoridade de saude

publica competente, com fundamento em relatério técnico, determinara ao
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responsavel pela operacao do sistema ou solucdo alternativa de abastecimento
de agua que amplie o0 numero minimo de amostras, aumente a freqiéncia de
amostragem ou realize analises laboratoriais de parédmetros adicionais ao

estabelecido na presente Norma.

5.2.2.8. Rede de Distribuicéo

A rede de distribuicdo do Sistema Principal possui uma extensao total de
54.000 metros (54 Km). O Quadro 27 apresenta a extensdo e o respectivo

didmetro das linhas de distribuicdo de agua tratada do Sistema.

Quadro 27 — Rede de distribuicdo de agua do Sistema Principal

Tipo Didmetro (mm) Extensdo (m)
Linha de distribuicao 150 100
Linha de distribuicao 100 1000
Linha de distribuicdo 75 5000
Linha de distribuicao 60 47900

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.

Nao foram disponibilizados mais elementos da rede tais como: setorizagao,

localizag&o de registros de manobras e cadastro da rede.

5.2.3. Sistema Alto Rio dos Cedros

5.2.3.1. Manancial Utilizado

O Aquifero Guarani € o manancial subterraneo utilizado para o suprimento de
agua potavel no Sistema Alto Rio dos Cedros

5.2.3.2. Captacéo

A captacédo é realizada por meio de um pogo profundo (coordenadas UTM
655105,813 E e 7055501,665 N)., fornecendo assim uma agua de excelente
qualidade. O que justifica o tratamento da agua para distribuicdo somente por

meio de desinfecgao.

A vazao captada atualmente segundo a CASAN é de 200m?/dia (2,31 I/s).

88



Figura 11 — Captacao Sistema Alto Rio dos Cedros '

5.2.3.3. Recalque de Agua Bruta

O Sistema Alto Rio dos Cedros possui estagao de recalque, que esta equipada

com uma bomba de 3,5 CV, operando 6 horas/dia.

No Sistema Alto Rio dos Cedros a agua bruta € aduzida em uma linha unica,

conforme o Quadro 28.

Quadro 28 - Caracteristicas das linhas de aducéo Sistema Nucleo Alto Rio dos Cedros
Adutora | Diametro (mm) | Extensao (m)

1 40 1000
Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.

5.2.3.4. Estacdo de Tratamento de Agua (ETA)

A Estacdo de Tratamento de Agua do Sistema Alto Rio dos Cedros utiliza-se
apenas de simples desinfeccdo (cal) e fluor para o tratamento da agua
distribuida. A vazao média de producao da estacdo é de 2,31 I/s, sendo esta

também sua capacidade de producao.

Segundo informacdo da Companhia, a estagdo possui licenca de operacao
junto ao o6rgdo ambiental competente (FATMA), porém esta nao foi

disponibilizada para a consultora.
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Agua Bruta / Manancial Subterraneo
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| Fluoretagao (Fluor) ‘ ontato
Agua
Tratada

Figura 12 — Fluxograma da ETA
Fonte: Elaboragéo Prépria.- MPB Engenharia

5.2.3.5. Reservacao

O volume total do sistema de reservagao € de 40 m3, sendo constituido de 02
reservatorios (coordenadas UTM 655232,63 E e 7055563,85 N), elevados de
fibra de vidros com 20m*® cada como pode ser visto na Figura 13. Estes
atendem com folga a recomendacéao de que um sistema de abastecimento de
agua deve possuir capacidade de reservagao, de no minimo 1/3 da vazéao

maxima diaria (0,30 I/s), que para o Sistema de Rio dos Cedros € de 8,50m>.

Figura 13 — Vista dos Reservatérios Sistema Alto Rio dos Cedros

5.2.3.6. Freqiiéncia e Tipos de Analises de Agua

O Quadro 29 apresenta a frequéncia e os tipos de analises de agua realizados
no Sistema Alto Rio dos Cedros. A qualidade da agua distribuida € monitorada

pelas Secretarias Estadual e Municipal.
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Quadro 29 - Freqiiéncia e tipos de analises do Sistema Alto Rio dos Cedros

Freqiiéncia das Analises
Tipo de Analise Agua Bruta Estacao de _Re<_je (_:Ie~
Tratamento | Distribuicdo
Bacteriologica Semanal Semanal Semanal
Fisico-quimica Semanal - Semanal
Substéncias quimicas organicas Semestral - Semanal
Substancias quimicas inorganicas Semestral - Semanal
Indicadores de poluigao Anual - -
Teor de flaor* Semanal Diaria -
Cianotoxina Anual - -
Cloro residual - Diaria Semanal

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.
* Teor médio de fluor das analises: 0,6 a 0,8 mg/l

A Portaria N° 518, de 25 de marg¢o de 2004 do Ministério da Saude, estabelece

os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilancia da

qualidade da agua para consumo humano e seu padrao de potabilidade, e da

outras providéncias. De acordo com a referida Portaria, a frequéncia das

analises depende do tipo do parametro analisado:

para os parametros fisicos-quimicos (cor, turbidez, pH e fluoreto),
captados em manancial subterrdneo, a freqiéncia devera ser diaria na
saida do tratamento. Ja nos reservatorios e rede de distribuicdo, a

frequéncia devera ser mensal.

para o parametro cloro residual livre, a frequéncia devera ser diaria na
saida do tratamento. Nos reservatoérios e rede, deverao ser realizadas

analises em todas as amostras coletadas para analises microbioldgicas.

ja para as substancias quimicas organicas, denominada na referida
Portaria como Trihalometanos, devera ser realizada anualmente para

reservatorios e rede de distribuigcao

para fins de analises microbiologicas, na saida de cada unidade de
tratamento devem ser coletadas, no minimo, 2 (duas) amostras
semanais, recomendando-se a coleta de, pelo menos, 4 (quatro)

amostras semanais.

A respeito da frequéncia das analises o artigo 30 e 31 determinam:
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Art. 30. O responsavel pela operagcao do sistema ou solucdo alternativa de
abastecimento de agua pode solicitar a autoridade de saude publica a
alteragdo na frequéncia minima de amostragem de determinados parametros

estabelecidos nesta Norma.

Art. 31. Em funcdo de caracteristicas ndo conformes com o padrdao de
potabilidade da agua ou de outros fatores de risco, a autoridade de saude
publica competente, com fundamento em relatério técnico, determinara ao
responsavel pela operacao do sistema ou solucio alternativa de abastecimento
de agua que amplie o0 numero minimo de amostras, aumente a freqiéncia de
amostragem ou realize analises laboratoriais de paréametros adicionais ao

estabelecido na presente Norma.
5.2.3.7. Rede de Distribuicéo

A rede de distribuicdo do Sistema Alto do Rio dos Cedros possui uma extensao
total de 2800 metros (2,8 Km). O Quadro 30 apresenta a extensdo e o

respectivo didmetro das linhas de distribuicdo de agua tratada do Sistema.

Quadro 30 — Rede de distribuicdo de dgua do Sistema Alto Rio dos Cedros

Tipo Diametro (mm) Extensdo (m)
Linha de distribuigcao 50 2000
Linha de distribuicao 40 800

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.

Nao foram disponibilizados mais elementos da rede tais como: setorizagao,

localizac&o de registros de manobras e cadastro da rede.

5.3. AVALIAGAO DA S’ITUAQAO ATUAL DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO

- Sistema Rio dos Cedros

Através das visitas técnicas foi possivel verificar que as adutoras, a rede de
distribuicdo e os reservatérios se encontram em bom estado, porém a
necessidade de manutencdo na Estacdo de Tratamento (parte metalica) e na

captacéo onde a necessidade de uma limpeza no fundo da barragem.

- Sistema Rio da Prata
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Através das visitas técnicas foi possivel verificar que a captagao, as adutoras, a

rede de distribuicdo, a ETA e reservatorios se encontram em bom estado..

Observa-se que o percentual de volume macromedido e micromedido é de
100%.

5.4. AVALIAGAO DOS CONSUMOS POR SETORES: HUMANO, ANIMAL,
INDUSTRIAL, TURISMO E IRRIGAGAO

Neste item é apresentada a avaliacdo do consumo hidrico por setor na area do
Municipio de Rio dos Cedros, abrangendo captagdes superficiais e captacdes
subterraneas. Os dados utilizados foram obtidos do Cadastro Estadual de
Usuarios de Recursos Hidricos de Santa Catarina (CEURH-SC), de
responsabilidade da SDS/DRHI.

Para esta avaliagcao, a referéncia dos dados cadastrados no CEURH-SC data
de 2 de Marcgo de 2010.

5.4.1. Captacao Superficial

Na sequéncia, o Quadro 31 e a Figura 14 apresentam a distribuicdo por setor
dos pontos de captacao superficial e da vazdo de agua captada na area do

Municipio de Rio dos Cedros.

Quadro 31 - Namero de pontos de captagao e vazao de agua captada superficialmente na
area do Municipio de Rio dos Cedros em fungao do setor

N° de Pontos de Captagao

Setor Superficial Vazao Captada (I/s)

Abastecimento Publico 1 9,34

Aquicultura 202 1880,8
Criagédo Animal 266 4,79
Industrial 3 9,57

Irrigacao 171 223,99
Mineragao 2 0,03
Outros Usos 277 11,31

TOTAL 922 2139,83

Fonte: Elaboragéao propria — MPB Engenharia. (Referéncia cadastral: 03/03/2010).
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m87,90%

@ Abastecimento Publico
W Aquicultura

O Criagdo Animal

O Industrial

@ Irrigacéo

@ Outros Usos

@ 0,44% 00,22%

@ 0,53% m10,47% 00,45%

Figura 14 - Distribuicdo da vazdo de agua captada superficialmente por setor.
Fonte: Elaboragéo prépria — MPB Engenharia. (Referéncia cadastral: 03/03/2010).

Pode-se observar que cerca de 89% da vazdo de &gua captada
superficialmente tem como unica finalidade o uso na aquicultura (1880,8 I/s).
No entanto, cerca de 78% dos pontos de captacédo superficial existentes no
Municipio de Rio dos Cedros estdo destinados a criagao de animais, a irrigagao
e a outros usos. O Municipio de Rio dos Cedros apresenta 922 pontos de

captacéo superficial de agua.

5.4.2. Captacao Subterranea

A distribuicdo por setor dos pontos de captagdo de agua subterrdnea e da
vazao captada na area do Municipio de Rio dos Cedros € mostrada no quadro

e na figura a seguir.

Quadro 32 - Numero de pontos de captagao de agua subterranea e vazao captada na area
do Municipio de Rio dos Cedros em fungéo do setor

Setor N° de Pg ntos d.e Captagao Vazao Captada (l/s)
ubterranea
Criagédo Animal 30 0,62
Aquicultura 2 0,27
Outros Usos 256 1,34
TOTAL 288 2,23

Fonte: Elaboragéo propria — MPB Engenharia. (Referéncia cadastral: 03/03/2010).

A demanda hidrica subterranea na area do Municipio de Rio dos Cedros tem

como principal finalidade usos diferenciados aos que estao apresentados no
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Quadro 32. A vazao captada para este setor (1,34 I/s) corresponde a 60% da

agua subterranea captada no municipio.

Dos 288 pontos de captagdo de agua subterrénea existentes no municipio, 2
sao para a aquicultura, 30 para a criacdo de animais e 256 para outros usos,
(ver Quadro 32).

28%

@ Criagao Animal
| Aquicultura
0O Outros Usos

60%

Figura 15 - Distribuigdo da vazdo de agua por setor proveniente de captagao subterranea
Fonte: Elaboragéo prépria — MPB Engenharia. (Referéncia cadastral: 03/03/2010).

5.5. BALANCO CONSUMOS VERSUS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO
DE AGUA PELO MUNICIPIO

Sistema Rio dos Cedros

Atualmente a vazao média de produgao da estacao de tratamento do Sistema
Rio dos Cedros é de 9,38 I/'s (BADOP 2009), sendo que sua capacidade

maxima de producéao é de 9,02 I/s.
A demanda maxima diaria de agua é calculada utilizando a seguinte formula:
Q = (P.K1.q) / 86400, onde:
Q = demanda maxima diaria de agua (I/s);
P = populacao atendida pelo sistema de abastecimento de agua = 5.209;
K1 = coeficiente do dia de maior consumo = 1,20;
g = consumo médio per capita de agua = 154,35 I/hab.dia;

A demanda maxima diaria é de 11,17 I/s, se considerarmos as perdas totais no
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sistema, que chegam a 22,80%, a vazdo necessaria de produgao para o
sistema de abastecimento do Sistema Rio dos Cedros é de 14,46 |/s, portanto
atualmente a estagdo de tratamento de agua n&o atende a demanda. Como
nao ha problemas de falta de agua esta defasagem na producédo pode estar

sendo suprida pelo alto volume de reservagao existente no sistema.

Sistema Alto Rio dos Cedros

A capacidade de producéo do Sistema Alto Rio dos Cedros conforme a CASAN
€de2,311l/s

Considerando a populacédo atendida pelo sistema igual a 138 habitantes e o
consumo per capita do municipio de 154,35 I/hab dia, tem-se a vazdo maxima
diaria do Sistema Alto Rio dos Cedros igual a 0,30 I/s. Se avaliarmos ainda que
existem as perdas no sistema, e que estas chegam a 22,80% a vazéo
necessaria de producao sera de 0,38 |/s, sendo assim a capacidade de

producao da ETA atende com sobra o volume necessario de produgao.

5.6. ANALISE CRITICA DA SITUAGAO ATUAL DOS SERVIGOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA

Com base na Constituicdo Federal do Brasil de 1988, compete aos municipios
a responsabilidade de organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessao ou permissao os servicos publicos de interesse local o que inclui a
prestacdo dos servigos relativos ao saneamento ambiental e, dentre esses o
abastecimento de agua para a comunidade. Neste contexto o sistema de
abastecimento de agua do municipio é administrado e operado pela
Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento — CASAN, através de

contrato de concessao municipal, com validade até 06 de dezembro de 2012.

A CASAN, mantém no municipio um escritério onde a partir do qual o sistema é
administrado, com um efetivo de 5 colaboradores, sendo um na parte

administrativa e 4 atuando na operagao/manutencao do sistema.

As perdas fisicas de agua, segundo Banco de Dados Operacionais da CASAN
referéncia 2009, foram de 22,80%, este indice pode ser considerado baixo em
comparagao com outros municipios servidos pela companhia, isto, deve-se a

acdes sistematicas de combate e controle de perdas implantadas.
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A partir das campanhas em campo, verificou-se que a companhia vem
cumprindo sua missao com bom grau de adequabilidade e eficacia, no entanto
muito pode ser melhorado no que diz respeito aos registros de dados,
atualizacao cadastral, nas rotinas de operacdo administrativa e técnica, além
de uma agao proativa nos aspectos da educacdo ambiental visando a
minimizagado domeéstica do desperdicio de agua e da energia e do reuso da

agua.

Como area critica do abastecimento podemos citar que a regularidade e
eficiéncia em alguns pontos podem estar sendo prejudicados pelo sub-
dimensionamento da rede de distribuicdo causando assim problemas de

pressao nos pontos mais distantes.

Cabe aqui observar a dificuldade de obtengdo de algumas informagdes junto a

concessionaria, que porventura ndo constem no presente relatério.

5.7. LEVANTAMENTO DOS CASOS DE DOENCAS RELACIONADAS COM
A AGUA OCORRIDOS NO MUNICIPIO

O contato do homem com a agua seja através da ingestdo direta, da
preparacao e ingestao de alimentos, nos processos industriais e atividades de
cultivo, nas areas de lazer ou na higiene pessoal, pode gerar riscos a sua

saude, em funcao da qualidade da mesma.

As doengas de veiculagdo hidrica estdo divididas em dois grupos: de
Transmissdo Hidrica, em que a agua atua como veiculo de agentes
infecciosos, sejam eles fungos, bactérias, virus, protozoarios e helmintos; e de
Origem Hidrica, causadas por determinadas substéncias quimicas presentes

na agua.

As doencgas relacionadas com o abastecimento de agua sao divididas de
acordo com a forma de contagio: pela transmisséo direta pela agua, pela falta
de limpeza e higienizagdo com a agua, por vetores que se relacionam com a

agua e pelas doengas associadas a agua.

Em Santa Catarina, as doencgas de notificagdo compulséria, cuja manifestacao

esta associada com a agua, sao:

a) Pela agua: Cdélera, Difteria, Febre Tiféide e Hepatites Virais.
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b) Por vetores que se relacionam com a agua: Dengue, Febre Amarela,

Malaria e Filariose.
c) Associadas a agua: Leptospirose e Esquistossomose.

Em Rio dos Cedros, foram notificadas 13 doencas de veiculagdo hidrica no ano
de 2009, Hepatite Viral e Leptospirose, com trés casos notificados de Hepatite

Viral e dez casos notificados, de Leptospirose. Ver Quadro 33.

Quadro 33 - Doengas de Notificagdo Compulséria de Veiculagao Hidrica — Rio dos
Cedros

Doengas Notificadas
Coélera
Dengue
Difteria
Esquistossomose (em area ndo endémica)
Febre Amarela
Febre Tifoide
Filariose
Hepatites Virais
Leptospirose
Malaria
Fonte: BRASIL / MINISTERIO DA SAUDE / SINAN.
Consulta: 09/09/2010.

O||W|O|O|0|0|0|0 |0

5.8. LEVANTAMENTO DO PO1:ENCIAL DE FONTES HIDRICAS
(§UPERFICIAIS E SUBTERRANEAS) PARA ABASTECIMENTO DE
AGUA

Mananciais sdo todas as fontes utilizadas para abastecimento doméstico,

comercial, industrial e outros fins. De modo geral, de acordo com sua origem,

0S mananciais sao classificados como superficiais e subterraneos.

No Municipio de Rio dos Cedros, pdde-se identificar alguns corpos hidricos
superficiais que podem vir a servir como fonte de abastecimento de agua

futuramente: Rio dos Cedros e Rio Ada.

Entretanto, para a escolha desses mananciais, alguns critérios devem ser

analisados, a saber:

e realizagdo de analises de componentes organicos, inorganicos e

bacteriologicos das aguas dos manancial,

e determinagdo da vazao minima do manancial, necessaria para atender a

demanda por um determinado periodo de anos; e

¢ identificagdo do tipo de tratamento a ser implantado em decorréncia da

qualidade da agua encontrada.
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Existe, ainda, a possibilidade de constru¢cao de pogos mediante estudo prévio

de disponibilidade e qualidade da agua.

59. CARACTERIZACAO E DIAGNOSTICO DO PRESTADOR DE
SERVICOS

5.9.1. O Prestador de Servigos

A Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento - CASAN é a atual
prestadora do servico de abastecimento de agua no Municipio de Rio dos

Cedros.

A CASAN é uma empresa de capital misto, criada em 1970 e que tem como
missao o abastecimento de agua para consumo humano e prover o Estado de
sistemas de saneamento basico. A empresa atende uma populacdo de 2,3
milhées de habitantes com distribuicdo de agua tratada e 319 mil com coleta,

tratamento e destino final de esgoto sanitario.

5.9.2. Tarifas Praticadas

Os servicos de abastecimento de agua prestados pela CASAN no municipio
sdo remunerados sob a forma de tarifa, reajustaveis periodicamente. A tabela
tarifaria da CASAN é valida para todo o Estado, independente do tipo e
complexidade da estacdo de tratamento de agua e do manancial de
abastecimento. O Quadro 34 apresenta a estrutura tarifaria de acordo com as

categorias de consumidores e suas respectivas faixas de consumo.
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Quadro 34 - Estrutura tarifaria atual aplicada pela CASAN — vigéncia: 10/12/2010

Categoria Faixa Consumo (m?3) Valor Agua (R$)
1 Até 10 4,58/més
Residencial “A” — Social 2 11a25 1,2849/m?
3 26 a 50 6,1771/m?
4 > 50 7,5392/m?
1 Até 10 24,47/més
2 11a25 4,4844/m?
Residencial “B” — Normal 3 26 a 50 6,2915/m?
4 > 50 7,5392/m?
5 Tarifa Sazonal ™ 9,4240/m?
1 Até 10 36,12/més
Comercial 2 11a50 5,9935/m?
3 > 50 7,5392/m?
Micro e Pequeno 1 Até 10 25,52/més
Comércio 2 >10 5,9935/m?
Industrial 1 Até 10 36,12/més
2 >10 5,9935/m?

Especial > 5.000 m®/més 1 > 5.000 m? Contrato Especial
Publica 1 > 10 36,12/més
2 Até 10 5,9935/m?*
- . 1 Até 10 7,47/més
Publica Especial > > 10 1.1720/m?

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN, 2010a.
“)Aplicada em imoveis existentes nas areas balnearias durante o periodo de verao.

Conforme se observa na tabela anterior, a Companhia estabelece tarifa minima
no consumo de agua (até 10 m?®) tanto para a categoria residencial, como

também, para as demais categorias.

Ressalta-se, ainda, que a CASAN disponibiliza uma tarifa diferenciada
denominada "Tarifa Social", cobrada com valor especial, aplicada a todos os
clientes que, comprovadamente, possuem ou residem em imovel de até 70m?
(setenta metros quadrados) de area construida para fins residenciais, que
possuem rendimento familiar igual ou inferior a 2 (dois) salarios minimos e que
nao possuem veiculo automotor e linha telefénica fixa. No Municipio de Rio dos

Cedros séo beneficiadas 9 economias pela tarifa social.

5.9.3. Ligagoes Prediais e Economias

O quadro a seguir apresenta o numero de ligagdes prediais e economias em

Rio dos Cedros, sendo que todas as ligacbes prediais existentes possuem

hidrometro.
Quadro 35 — Numero de economias e ligacoes — referéncia Marco/2010
Sistema Tipo Residencial | Comercial | Industrial | Poder Publico | Total
Rio dos Economias 1.553 120 51 36 1.760
Cedros Ligacdes 1.553 120 51 36 1.760

Fonte: SANTA CATARINA / CASAN.
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5.9.4. Volumes de Agua Tratada

O Sistema BADOP da CASAN, em seu Relatério Operacional apresenta as
médias mensais do ano de 2009, com os seguintes volumes de agua tratada

para o Municipio de Rio dos Cedros:

Volume de Agua Tratada Produzido: 24.315,33 m®¥/més

e Volume de Agua Consumido no Processo de Tratamento:987,16 m3més
e Volume de Agua Disponibilizado: 24.295,66 m*més
e Volume de Agua Consumido: 18.678,41 m¥més

e Volume de Agua Faturado: 18.678,41 m3¥més

5.9.5. Faturamento

Observacao: Os valores de faturamento foram solicitados junto a CASAN,

entretanto tal informagdo n&o foi repassada até a data de encerramento do
presente relatdrio.
5.9.6. Perdas Fisicas de Agua

Segundo informacdes do Banco de Dados Operacionais (BADOP) da CASAN,
referéncia de 2009, o indice de perdas de distribuicdo de agua (IPD), nos
Sistemas Rio dos Cedros e Alto Alto Rio dos Cedros, foi de 22,80%.

A Companhia também informou que existem agdes sistematicas de combate e
controle de perdas fisicas de agua em seus sistemas.
5.9.7. Perdas de Faturamento

De acordo com o Sistema BADOP da CASAN, em seu Relatério Operacional
Mensal de referéncia 2009, o indice de perdas de faturamento no Municipio de
Rio dos Cedros foi de 4,90%.

5.9.8. Arrecadacao

Observacao: Os valores de faturamento foram solicitados junto @ CASAN,

entretanto tal informacdo nao foi repassada até a data de encerramento do

presente relatorio.

Para conhecimento, o indice médio de inadimpléncia na cobranga do servigo
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nos ultimos 12 meses (Janeiro/2009 a Janeiro/2010) ficou na faixa de 3%.

5.9.9. Despesas

Observacao: Os valores de despesas foram solicitados junto a CASAN,

entretanto tal informacdo nao foi repassada até a data de encerramento do

presente relatorio.

O consumo de energia elétrica no sistema de abastecimento de agua de Rio
dos Cedros, de acordo com o Sistema Nacional de Informacbdes sobre

Saneamento — SNIS (2008), é de aproximadamente 16.000 Kw/ano.

5.9.10. Informagoes Adicionais do Prestador de Servigo

A CASAN de Rio dos Cedros, além das informacgdes ja contempladas, informou
que foram realizadas, nos ultimos 5 anos (2005 — 2009), algumas melhorias e
ampliagdes nas unidades de ligagbes prediais, captacéo, adugéo, e na rede de
distribuicdo, como forma de otimizar o sistema de abastecimento de agua para
melhor atender a populacdo. Também foi informado pela CASAN que existe
uma ampliagdo prevista para o ano de 2010 para atender a localidade de

Pomeranos de Santo Anténio (aproximadamente 25 ligagdes)

Do mesmo grau de importancia, é relevante ressaltar que ndo ha, atualmente,

necessidade de racionamento de agua no municipio.

Quanto a relagdo entre a entidade e a comunidade no municipio, a CASAN
possui servico organizado para atendimento ao publico. O numero de
reclamacgdes sobre a qualidade da agua e vazamentos de agua é de 2/més. O

numero de reclamacgdes pelo valor cobrado é de 5/més.

5.9.11. Planejamento do Servigo de Agua no Municipio

A Vigilancia Sanitaria Municipal € o setor responsavel pela fiscalizagdo do

sistema de abastecimento de agua no municipio.

Além do 6rgao supracitado, a Prefeitura conta somente com o zoneamento
quanto a ocupacao do solo e de um Plano de Recursos Hidricos e € integrante
do Comité de Gerenciamento da Bacia do Rio Itajai para gestdo dos recursos

hidricos.

Observacao: Apesar do Sistema Nacional de Informagdes Sobre o
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Saneamento (SNIS) apresentar as informagdes comerciais e/ou financeiras
faltantes referentes ao item 5.9 do relatério, decidiu-se nao utilizar estas para
que ndo haja qualquer tipo de discrepéancia com as informagdes repassadas
pela atual concessionaria. Contudo, salienta-se que tal decis&o nao prejudicara

as acoes referentes ao progndstico do municipio.

5.10. CARACTERIZ~AQAO DA COBERTURA DOS SERVICOS COM A
IDENTIFICACAO DAS POPULACOES NAO ATENDIDAS OU
SUJEITAS A FALTA DE AGUA

Em relacdo a cobertura dos servicos com a identificacédo das populagdes nao

atendidas (BADOP fev/2010), a seguinte situagao € encontrada:
e Area Urbana: populagdo 100% atendida;
e Area rural: 9,47% da populagéo atendida.

Dentro do exposto, pode-se concluir que o indice de cobertura de agua no

municipio é de 51,83%

A CASAN, responsavel pelo fornecimento de agua do municipio, informou que

atualmente nao ha problema de falta de agua em Rio dos Cedros.
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6. DIAGNOSTICO DOS SERVICOS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO

A Cidade de Rio dos Cedros, ndo possui sistema de coleta e tratamento de
esgotos, sendo que os esgotos domésticos do municipio s&o via de regra
lancados atualmente em sistemas individuais constituidos por fossa séptica e
sumidouros, e na auséncia destes, encaminhados sem qualquer tratamento as

galerias de aguas pluviais ou diretamente aos corpos de agua da regiao.

A Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento — CASAN é a responsavel
pelos servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario em Rio dos
Cedros. Entretanto, a Companhia nao realizou, até o ano de 2010, qualquer
investimento no que se refere a implantacdo de rede coletora e tratamento

coletivo de esgoto no municipio.

A auséncia de um sistema de coleta e tratamento adequado dos esgotos
domésticos gerados na Cidade de Rio dos Cedros tem sido um dos fatores

responsaveis pela poluicao do Rio dos Cedros e do Rio Sao Bernardo.

No intuito de estimar a carga organica (DBO) diaria de esgoto langada no meio
ambiente (Carga = Vaz&o de Esgotamento x Concentragdo), procedeu-se da

seguinte forma:
1) Calculo da vazdo média de esgotamento na area urbana e na area rural:

Qmed = (P.C.q) (I/dia), onde:

e P = 4.536 habitantes na area urbana e 5.149 na area rural (Populagao
IBGE, 2007)

e C =0,80 (coeficiente de retorno);

e ( = 154,35 litros/hab.dia (consumo de agua per capita médio — média
anual de 2009, conforme BADOP da CASAN).

Como resultado, obteve-se:
e Na area urbana: Qmeq = 560.105,28 I/dia;

e Na area rural: Qneq = 635.798,52 I/dia
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2) Adotou-se uma concentragcao de DBO para o esgoto doméstico igual a 300
mg/l (Von Sperling, 1996).

3) Para avaliagado do tratamento de esgoto no Municipio de Rio dos Cedros,
considerou-se os dados do IBGE (2000), a saber: 94,7% dos domicilios da area
urbana possuem fossa séptica, contra 5,3% de domicilios que ndo possuem
qualquer tipo de tratamento. Na area rural 69,3% dos domicilios possuem fossa
séptica, sendo o restante (30,7%) desprovido de qualquer tratamento.
Considerando que o percentual de domicilios com fossa séptica manteve-se
constante nos ultimos anos e adotando-se uma eficiéncia média de 40% na
remog¢ao da DBO para a fossa séptica (Manual de Saneamento da FUNASA,
2006), estimou-se que a carga organica (DBO) diaria langada no meio

ambiente no Municipio de Rio dos Cedros é da ordem de 242,25 Kg/dia.

Se todos os domicilios do municipio fossem equipados com o conjunto fossa
séptica, filtro anaerdbio e sumidouro (75% de remogao de DBO, conforme Von
Sperling, 1996), a carga organica diaria langada no meio ambiente seria de
89,69 Kg/dia, o que revela que a carga hoje excede em 2,7 vezes ao

tratamento basico apresentado.

Conforme informacgao da Prefeitura, o municipio de Rio do Cedros nao possui

Plano Diretor de Esgotamento Sanitario.

6.1. ESTUDOS E PROJETOS EXISTENTES

O municipio cadastrou junto a FUNASA um pré-projeto, com objetivo de obter
recursos financeiros para implantacdo de um sistema de coleta e tratamento de
esgotamento sanitario, contemplando estagdo de tratamento, rede coletora,

coletor tronco, estacdes elevatodrias e ligagdes domiciliares.
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7. DIAGNOSTICO DOS SERVICOS DE LIMPEZA
URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

A gestao dos residuos solidos urbanos em Santa Catarina passou nos ultimos
dez anos por uma verdadeira transformagao. No final do ano 2000, o Ministério
Publico Estadual, ao definir as suas politicas e prioridades para o ano 2001 na
area de meio ambiente, considerou a necessidade urgente de um programa
especial de recuperagdo das areas degradadas pela disposigao irregular de
residuos solidos urbanos no Estado, pois de acordo com o MP de Santa
Catarina, em dezembro de 2000, somente 22 municipios depositavam os
residuos solidos de forma adequada, ou seja, 92% dos municipios catarinenses

depositavam os residuos solidos urbanos de forma inadequada.

Assim, em 2001, o Ministério Publico Estadual, através da Coordenadoria de
Defesa do Meio Ambiente, implantou o Programa Lixo Nosso de Cada Dia, que
possuia como principal objetivo dar destinagdo adequada aos residuos sélidos
domiciliares gerados nos 293 municipios catarinenses. Neste sentido, os
Promotores de Justica das Comarcas instauraram procedimentos
administrativos que resultaram na assinatura de 193 termos de compromisso
de ajustamento de conduta, nos quais os Prefeitos comprometeram-se a
regularizar a situagao do lixo urbano, recuperar areas degradadas onde havia
lixdes a céu aberto e implementar agdes de conscientizagdo ambiental junto a

populacao.

Em 2004, passados quatro anos da implantagdo do Programa, o Estado de
Santa Catarina encontrava-se em uma situagao privilegiada com relagdo ao
restante do Brasil, pois 279 municipios catarinenses ja destinavam
adequadamente seus residuos sélidos, o que representava a 95,22% dos

municipios.

Além disso, resultados secundarios decorrentes da implantagdo do Programa
podem ser hoje percebidos, quais sejam: a divulgacdo das questdes
relacionadas com os residuos soélidos na midia, trazendo para o cotidiano das
pessoas problemas e conceitos até entdo pouco conhecidos; a formacgao de
consorcios intermunicipais e a criagdo de empresas especializadas no ramo de

residuos solidos.
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O presente diagndstico contempla o manejo de residuos solidos do Municipio
de Rio dos Cedros sob o ponto de vista global e sob a 6tica das etapas de
coleta até a destinagao final, buscando destacar os dados que caracterizam
cada atividade, de forma a possibilitar uma analise adequada das demandas do
municipio.

Atualmente, a prefeitura responsabiliza-se diretamente pela execugdo dos
servicos de coleta e transporte dos residuos sélidos urbanos' (RSU) até a
disposicédo final, que é feita em aterro sanitario, sob responsabilidade do
Consoércio Intermunicipal do Médio Vale do Itajai (CIMVI), localizado no
Municipio de Timbo, a aproximadamente 13 km da sede municipal de Rio dos
Cedros. Cabe ainda ressaltar que a prefeitura realiza coleta seletiva de

materiais reciclaveis em toda a area urbana do municipio.

71. A\[ALIA(}AO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DOS RESIDUOS
SOLIDOS DO MUNICIPIO

Existem diferentes maneiras de se classificar os residuos sélidos. Uma das
maneiras mais comuns € quanto a natureza ou origem, sendo esta considerada
o principal elemento para a caracterizagao dos residuos soélidos. Segundo este
critério (conforme Manual de Gerenciamento Integrado de Residuos Sdlidos,
elaborado pelo Instituto Brasileiro de Administracdo Municipal — IBAM —, sob o
patrocinio da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidéncia
da Republica — SEDU/PR no ano de 2001), os diferentes tipos de residuos
gerados no Municipio de Rio dos Cedros podem ser agrupados em cinco

classes, a saber:
e Residuo domiciliar ou residencial;
e Residuo comercial;

e Residuo publico;

! Residuos sélidos urbanos sdo os “gerados no municipio, excetuados os residuos industriais perigosos,
hospitalares sépticos e de aeroportos e portos.” Ou seja, os residuos solidos domiciliares, comerciais,
publicos, de servigos de saude assépticos e industriais comuns. De acordo com a resolugdo CONAMA
n.°308/02, em seu artigo 2.°, “residuos solidos urbanos sdo os provenientes de residéncias ou qualquer
outra atividade que gere residuos com caracteristicas domiciliares, bem como os residuos de limpeza
publica urbana”.
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e Residuo domiciliar especial:

o0 Entulho de obras (residuos de construgao e demoligédo);
o Pilhas e baterias;

o0 Lampadas fluorescentes;

0 Pneus.

¢ Residuo de fontes especiais:

0 Residuo industrial (comum e perigoso);
0 Residuo de atividade rural (embalagens de agrotoxicos);
0 Residuos de servigcos de saude (assépticos e sépticos).

Entretanto, dos residuos supracitados, a Prefeitura é responsavel somente pelo
gerenciamento dos seguintes tipos de residuos:

e Residuo domiciliar ou residencial;
¢ Residuo comercial;

e Residuo publico;

¢ Residuo de fontes especiais:

0 Residuo comum gerado na industria (ndo perigoso);

Residuos de servigos de saude (assépticos e sépticos), sendo os
residuos sépticos coletados somente nos estabelecimentos
administrados pela prefeitura.

A avaliagado quantitativa dos residuos gerados no municipio foi realizada, por
meio de entrevista qualificada. O Quadro 36 mostra a quantidade total de

residuos gerados por més em Rio dos Cedros.

Quadro 36 — Quantidade de residuos gerada no Municipio

. . Quantidade
Tipo de Residuo (ton/més)
Residuos sélidos 100,65 (*)
urbanos
Residuos de servicos de
. e 0,12
saude - sépticos

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros (2010)
(*) Média do ano de 2009.

A geracéo per capita de residuos em Rio dos Cedros, que é um indicador
obtido pelo quociente entre a quantidade de residuos coletada diariamente e o
numero de habitantes atendidos por coleta no municipio, € de

aproximadamente 0,35 Kg/hab.dia. Esse valor inclui os residuos solidos
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urbanos (inclusive os materiais reciclaveis) e os residuos de servigos de saude

sépticos.

De acordo com o Manual de Gerenciamento Integrado de Residuos Sdlidos,
elaborado pelo Instituto Brasileiro de Administracdo Municipal — IBAM —, sob o
patrocinio da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidéncia
da Republica — SEDU/PR no ano de 2001, a geracdo média per capita de
residuos solidos (residuos solidos urbanos + residuos de servigos de saude
sépticos) nos municipios brasileiros de até 30.000 habitantes €& de

aproximadamente 0,5 Kg/hab.dia.

Dessa forma, pode-se constatar que a geragao per capita dos residuos em Rio
dos Cedros ¢ inferior a média nacional. Tal fato explica-se por boa parte da
populagdo do municipio (53%) residir em area rural, sendo que os residuos

organicos gerados nesta area sao reaproveitados como adubo.

7.2. DESCRI(}AO’ DO ACONDICIONAMENTO, COLETA, TRANSPORTE,
SERVICO PUBLICO DE LIMPEZA URBANA E DISPOSICAO FINAL
DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO

O gerenciamento dos residuos solidos é composto basicamente pelas
atividades relacionadas as etapas de geragao/segregacgao, acondicionamento,
coleta e transporte, reaproveitamento (em alguns casos), tratamento e
destinagao final. A Figura 16 apresenta o de fluxograma das etapas referentes

ao Municipio de Rio dos Cedros.
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Responsabilidade dos Geradores
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Reciclaveis 30%)*

ATERRO SANITARIO Consdrcio Intermunicipal do
Médio Yale do ltajai (CIMWT), localizado no
municipio de Timbd a 13 km da sede de Rio dos
Cedros. RE 25 004an. Possui LAD comvalidade
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Figura 16 - Fluxograma do manejo de residuos sélidos do Municipio de Rio dos Cedros
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Os itens a seguir contemplam as etapas de gerenciamento dos residuos
sélidos gerados em Rio dos Cedros que sao de responsabilidade da prefeitura

municipal.

7.2.1. Segregagao

A segregacao consiste na separagdo ou selegcdo apropriada dos residuos
sélidos no momento e local de sua geragdo, de acordo com as suas

caracteristicas fisicas, origem e estado fisico (ANVISA, 2006).

A acéo de segregar os residuos com base em suas caracteristicas possibilitara
a valorizacao dos residuos e maior eficiéncia das demais etapas subsequentes
de gerenciamento por evitar a contaminagcado de quantidades significativas de

materiais reaproveitaveis em decorréncia da mistura de residuos (ABES, 2006).

Atualmente, conforme informacg&o da prefeitura, somente os residuos solidos
urbanos gerados na area urbana de Rio dos Cedros estdo sendo separados na
fonte. Todo o material reciclavel esta sendo acondicionado separadamente dos

residuos organicos e dos rejeitos.

Na mesma linha, pode-se afirmar que todos os residuos de servicos de saude
sépticos gerados nos estabelecimentos de saude do municipio estdo sendo
segregados na fonte, de modo a serem destinados, em seguida, a tratamento

especifico e adequado.

7.2.2. Acondicionamento

Acondicionar os residuos sélidos significa prepara-los para a coleta de forma
sanitariamente adequada, como ainda compativel com o tipo e a quantidade de
residuos (ABES, 2006).

De acordo com a prefeitura, os residuos solidos urbanos gerados no Municipio
de Rio dos Cedros sédo acondicionados em sacos plasticos de supermercados
ou especiais para lixo. Ja os residuos de servicos de saude sépticos gerados
nos estabelecimentos de responsabilidade da prefeitura estdo sendo
acondicionados diretamente em sacos plasticos (infectantes) e em recipientes

de material rigido (perfurocortantes).
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7.2.3. Coleta

O principal objetivo da remocgao regular do lixo gerado no municipio é evitar a

proliferagdo de vetores causadores de doengas (ABES, 2006).

Entretanto, se o lixo ndo é coletado regularmente os efeitos sobre a saude
publica s6 aparecem tardiamente e, quando as doencas ocorrem, a populacao

nem sempre associa a falta dos servigos (ABES, 2006).

O servico de coleta na sede do municipio de Rio dos Cedros € descrito a

seqguir.

7.2.3.1. Coleta Convencional dos Residuos Sélidos Urbanos

Envolvem os residuos domésticos, comerciais, publicos (residuos de vias e
logradouros publicos), industriais comuns e de servigos de saude assépticos,
atendendo um percentual de 100% do total da populagdo do municipio. O
Quadro 37 apresenta a abrangéncia do servigo da coleta convencional desses

residuos no municipio.

Quadro 37 — Abrangéncia do servico de coleta convencional dos RSU

Urbana 100%
Rural 100%
Total 100%

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros (2010)

A coleta do residuo publico e a coleta do residuo domiciliar efetuada nos
bairros (fora do Centro) ocorrem com frequéncia semanal. Ja a coleta do
residuo domiciliar gerado no Centro e a dos residuos comerciais, industriais
comuns e de servicos de saude assépticos ocorrem com frequéncia de 2 vezes

por semana.

A frota disponivel para a coleta constitui-se de um caminhdo coletor com

cacamba compactadora com capacidade para transportar 7 m>.
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7.2.3.2. Coleta Seletiva de Materiais Reciclaveis

A prefeitura realiza a coleta seletiva de materiais reciclaveis em toda a area
urbana, sendo esta de frequéncia quinzenal, utilizando-se para tal servigo um

caminh&o cagamba.

7.2.3.3. Coleta dos Residuos de Servicos de Saude Sépticos

A coleta dos residuos de servigos de saude sépticos € realizada, atualmente,
pela Empresa Getal, que possui contrato com a Prefeitura de Rio dos Cedros
para prestacdo de servico de coleta nos estabelecimentos administrados pela

municipalidade.

A coleta é realizada, com freqiéncia mensal (1 vez por més), em veiculo

destinado a coletar exclusivamente esse tipo de residuo.

7.2.4. Servigo Publico de Limpeza Urbana

O servico publico de limpeza urbana compreende as atividades de varricao, de

capina e rogada.

Varricdo ou varredura € a principal atividade de limpeza de logradouros
publicos. O conjunto de residuos como areia, folhas carregadas pelo vento,
papéis, pontas de cigarro, por exemplo, constitui o chamado lixo publico, cuja
composi¢ao, em cada local, depende da arborizacao existente, da intensidade

de transito de veiculos, entre outros (ABES, 2006).

Para os servigos de capina e rogada s&o considerados: os jardins, canteiros
centrais e laterais das vias publicas, margens dos corregos, taludes, areas
municipais proximas as rodovias, terrenos municipais, areas nao edificadas das

escolas, unidades de saude, além de terrenos particulares (ABES, 2006).

Os servigos de varricdo, capina e rogada de Rio dos Cedros sio realizados
pela prefeitura conjuntamente, ou seja, com a mesma equipe para o
desenvolvimento de todas as atividades. A varricdo € realizada, de forma
manual, com frequéncia diaria no Centro e mensal no restante da cidade. Ja os
servigos de capina e rogada sao realizados em toda a cidade, de forma manual

e quimica (capina), a cada 45 dias.

Além dos servigos supracitados, a prefeitura realiza, ainda, alguns servigos
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adicionais, a saber: poda de arvore, limpeza de bocas-de-lobo e remocao de

animais mortos.

Os residuos de poda, capina e rogada, segundo informacao da prefeitura, s&o

encaminhados terrenos particulares e da prefeitura.
7.2.5. Destinagao Final

7.2.5.1. Residuos Sélidos Urbanos

A disposicao final dos residuos solidos urbanos coletados em Rio dos Cedros
ocorre no Aterro Sanitario de Timbo - SC, através do Consércio Intermunicipal
do Médio Vale do Itajai — CIMVI.

O municipio de Rio dos Cedros compde o Consoércio Intermunicipal do Médio
Vale do Itajai — CIMVI, Consércio Publico — Associagao publica com natureza
juridica de direito publico e natureza autarquica interfederativa, composta por
nove municipios (Apiuna, Ascurra, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Indaial,

Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbo).

A unidade de tratamento e destinagdo final do CIMVI situa-se na Rua
Tupiniquim, localidade de Araponguinhas, zona urbana do municipio de Timbd
a 12 km do centro gerador dos residuos, proxima a divisa com o municipio de

Indaial.

A area total de 17 hectares é servida por rede de energia elétrica e por acesso
nao pavimentado em boas condi¢gdes de trafegabilidade em dias chuvosos.
Possui menos de 12% de declividade com o aterro sendo implantado em sua
parte mais elevada. Possui jazidas para cobertura do aterro e a area lindeira de
aproximadamente 14 hectares, foi adquirida pelo SAMAE prevendo uma

ampliagao futura para o aumento da vida util do aterro. Ver Figura 17.
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Figura 17 — Aterro sanitario de Timbo

A area também possui cerca de arame em todo o seu perimetro, além de
contar com um cinturdo verde projetado com faixa de 5m de largura. As ruas

internas de sédo de chao batido recobertos com saibro.
A area é provida de:
e Balancga rodoviaria com capacidade de 30 toneladas;

e Edificagcdo para o setor administrativo, guarnecida com sala para
escritério com banheiro, refeitério, banheiros masculino e feminino, sala
equipada para realizagbes de palestras e galpdo para triagem de

reciclaveis do municipio de Timbo;

e Aterro sanitario, projetado pelo método de rampa com vida util de 15

anos;
¢ Sistema de drenagem de aguas pluviais do aterro;
e Sistema de drenagem do percolado;

e Sistema de tratamento do percolado;

e Area de langamento do efluente tratado.

O tratamento de efluentes do aterro é realizado através de sistemas de lagoas
de estabilizagdo (anaerdbia + facultativa + maturagado), seguidas de zona de
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raizes cultivadas com junco. As lagoas sado impermeabilizadas com
geomembranas de PEAD (e = 1,0mm), com eficiéncia total da ordem de 98%.

Ver Figura 18.

A prefeitura de Rio dos Cedros paga para o Consorcio Intermunicipal do Médio
Vale do Itajai — CIMVI um valor de R$25/tonelada para o servigo de disposicdo

final do lixo no Aterro Sanitario de Timbé.

iRy

Figura 18 — Tratamento bilégicocom lagoas

7.2.5.2. Residuos de Servi¢cos de Saude Sépticos

Estes residuos tém destinagao final no Aterro Sanitario da RECICLE localizado
em Brusque-SC, onde sio dispostos em valas sépticas com adicido de cal

virgem.

7.2.6. Pessoal Ocupado no Manejo de Residuos Sélidos

O Quadro 38 apresenta a situagédo do pessoal ocupado nos servigos de manejo
dos residuos sélidos, de forma permanente (funcionarios da prefeitura) ou de

forma temporaria (terceirizado/comissionado).
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Quadro 38 — Pessoal ocupado no manejo de residuos sélidos

PESSOAL
} CONTRATADO
ESPECIFICACAO PESSOAL PERMANENTE TERCEIRIZADO OU
SOMENTE
COMISSIONADO

Varrigdo / Capina / Rogad3d 05
Coleta convencional 03
Coleta seletiva 03
Motoristas 02
Na administragédo 01
Total 14

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros (2010)

7.2.7. Cobranga pelo Servigo de Manejo de Residuos Sélidos

A Prefeitura de Rio dos Cedros realiza a cobranga pelo servigo de manejo de
residuos solidos junto a populagdo através do carné do IPTU, sendo esta
cobranca autorizada pelo Coédigo Tributario Municipal — Lei Complementar
027/2002.

Conforme informacédo da prefeitura, a municipalidade arrecadou no ano de
2009 um valor de R$74.470,12 e gastou no mesmo ano um valor de

R$214.000,00 para a realizagdo de todo o manejo.

7.3. IDENTIF[CACAO DE AREAS _ALTERADAS, COM RISCO DE
POLUICAO E/OU CONTAMINACAO POR RESIDUOS SOLIDOS

O lixo urbano contém varios produtos com caracteristicas de inflamabilidade,
oxidagao ou toxicidade e contém metais pesados como cromo, cobre, chumbo,
mercurio, zinco e outras substancias que podem contaminar o meio ambiente.
Pode-se dizer que o Ilixo produzido pelas atividades humanas cresce
proporcionalmente ao aumento da populagdo e ao crescimento industrial.
Relacionado a esses fatores esta o aumento da poluicdo do solo e a queda da
qualidade de vida do ser humano (JARDIM, 1995).

Na sociedade moderna, tem-se tornado um sério problema encontrar local para
a deposigao final de residuos, além do impacto ambiental ocasionado por
estes. A maioria dos municipios do Brasil deposita o lixo em local totalmente
inadequado, ou o joga em beiras de estradas e de cursos de agua, terrenos

baldios, a céu aberto e sem nenhum cuidado especifico. Ressalta-se que o lixo
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jogado sobre o solo interage com microrganismos ocasionando odores fétidos
(devido a decomposicao de matéria organica), infiltracao do liquido percolado
para o subsolo, contaminagdo do lencol freatico, do ar, havendo a total
degradagédo do ambiente e a desvalorizagao dos terrenos adjacentes (JARDIM,
1995).

No municipio de Rio dos Cedros, segundo informacao da Prefeitura Municipal,
uma area localizada na Localidade 1° de Maio (Area Rural), serviu até o ano de
2004, como um verdadeiro depdsito do lixo gerado no municipio. A deposi¢céo
dos residuos nesta area foi interrompida mediante a assinatura do Termo de
Convénio para tratamento e destinagao final dos residuos soélidos no aterro
sanitario do Consorcio Intermunicipal do Médio Vale do ltajai — CIMVI em
Timbo.

Atualmente, a area encontra-se coberta com vegetagao nativa. Porém, nenhum
programa de recuperagao ambiental foi realizado para amenizar o impacto

causado pela disposigao dos residuos ao longo dos anos.

7.4. IDENTIFICAGAO DE LACUNAS NO ATENDIMENTO NO SISTEMA DE
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA

O principal objetivo da remogao regular do lixo gerado pela comunidade é
evitar a proliferagcdo de vetores causadores de doengas. Ratos, baratas e
moscas encontram nos residuos gerados as condigbes ideais para se
desenvolverem (ABES, 2006).

Entretanto, se o lixo ndo é coletado regularmente os efeitos sobre a saude
publica s6 aparecem um pouco mais tarde e, quando as doengas ocorrem as

comunidades nem sempre associam a sujeira (ABES, 2006).

Como existe coleta convencional dos residuos soélidos urbanos em todo o
municipio e dos residuos de servigos de saude sépticos nos estabelecimentos
de responsabilidade da Prefeitura, e como também, ha a realizacdo dos
servigos de limpeza urbana nas areas urbana (varricdo, capina e rogada) e
rural (rogada), pode-se constatar que nao existem lacunas no atendimento no
que diz respeito ao manejo de residuos sélidos do municipio. Porém, as
auséncias de coleta seletiva de reciclaveis na area rural e de organicos em

todo o municipio podem ser consideradas pontos a serem trabalhados pela
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municipalidade.

7.5. ANALISE CRITICA DOS SISTEMAS DE MANEJO DOS RESIDUOS
SOLIDOS E LIMPEZA URBANA EXISTENTES

A Agenda 212, no que se refere a gestdo de residuos solidos urbanos,

recomenda 0 manejo da seguinte forma:

“O manejo ambientalmente saudavel desses residuos deve ir além do simples
depdsito ou aproveitamento por métodos seguros dos residuos gerados e
buscar resolver a causa fundamental do problema, procurando mudar os
padrées ndo sustentaveis de producdo e consumo. Isso implica na utilizacdo do
conceito de manejo integrado do ciclo vital, o qual apresenta oportunidade
Unica de conciliar o desenvolvimento com a protecdo do meio ambiente
(UNCED (a), p.280, 1992)".

A Agenda 21 também define objetivos hierarquicos a serem alcangados pelos
processos de gestao de residuos solidos urbanos:
“A estrutura da acdo necessdria deve apoiar-se em uma hierarquia de objetivos

e centrar-se nas quatro principais areas de programas relacionadas com o0s
residuos, a saber:

e Reducdo ao minimo dos residuos;

e Aumento ao méximo da reutlizagdo e reciclagem ambientalmente
saudaveis aos residuos;

e Promocao do deposito e tratamento ambientalmente saudaveis dos
residuos; e

e Ampliacdo “do alcance dos servicos que se ocupam dos residuos
(UNCED (a), p.280, 1992).”

Tendo como referéncia o conteudo da Agenda 21, principalmente no que tange
aos objetivos apresentados, pode-se elencar alguns pontos quanto ao
gerenciamento dos residuos solidos de responsabilidade da Prefeitura de Rio

dos Cedros, qualificando-os como negativo ou positivo:

2A Agenda 21 foi um dos principais resultados da conferéncia Eco-92 ou Rio-92, ocorrida no Rio de
Janeiro, Brasil, em 1992. E um documento que estabeleceu a importancia de cada pais a se comprometer
a refletir, global e localmente, sobre a forma pela qual governos, empresas, organizagdes nao-
governamentais e todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de solugdes para os
problemas soécio-ambientais. Cada pais desenvolve a sua Agenda 21 e no Brasil as discussdes séo
coordenadas pela Comissdo de Politicas de Desenvolvimento Sustentavel e da Agenda 21 Nacional
(CPDS). A Agenda 21 se constitui num poderoso instrumento de reconversdao da sociedade industrial
rumo a um novo paradigma, que exige a reinterpretacdo do conceito de progresso, contemplando maior
harmonia e equilibrio holistico entre o todo e as partes, promovendo a qualidade, ndo apenas a
quantidade do crescimento.
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e Pontos Negativos:

0 Nao realizacdo, por parte da municipalidade, de campanhas de
sensibilizagdo/mobilizagcdo social e de programas de educagao
ambiental e/ou sanitaria para o manejo de residuos solidos

domiciliares, visando a reducéo da geragcao dos mesmos;

o0 Auséncia de um Plano de Gerenciamento de Residuos Soélidos no

ambito municipal;
o Falta de sustentabilidade financeira do sistema;

o0 Inexisténcia de treinamentos e capacitagao do pessoal administrativo
e de operagdo/manutencgao da prefeitura no que se refere ao manejo

dos residuos solidos;

o0 Auséncia de coleta seletiva de materiais reciclaveis na area rural do
municipio;

0 Auséncia de coleta seletiva de organicos em todo o municipio;

0 Auséncia de um servigo organizado de atendimento ao publico para
solicitacbes e reclamacgdes referentes a coleta domiciliar e limpeza

urbana.
e Pontos Positivos:

0 Coleta dos residuos de servicos de saude em veiculo adequado,

licenciado e exclusivo para esse tipo de residuo (Empresa Getal);

o Cobertura de coleta convencional dos residuos soélidos urbanos em

todo municipio;

o Disposicao dos residuos de servigos de saude em local adequado e
licenciado ambientalmente (Valas Sépticas — Aterro da Empresa

Recicle — Brusque/SC);

0 Disposigdo dos residuos solidos urbanos em local adequado e

licenciado ambientalmente (Aterro Sanitario do CIMVI — Timb6/SC).

Diante do exposto, pode-se constatar que as principais deficiéncias no manejo
de residuos solidos em Rio dos Cedros sdo a auséncia de coleta seletiva de

materiais reciclaveis na area rural e a auséncia de coleta seletiva de organicos
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em todo o municipio .

7.6. IDENTIFICA(}AO’ E QUAI,IFICAC}AO DO LOCAL DE DESTINAGAO
FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO

Conforme descrito anteriormente, a disposicdo final dos residuos solidos
urbanos coletados em Rio dos Cedros ocorre no Aterro Sanitario de Timbo -

SC, através do Consorcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajai — CIMVI.

Para a operacgao do aterro sanitario, o Consorcio mantém a seguinte equipe de

trabalho:
0 2 operadores de maquinas;
o 1 técnico em saneamento;
o 1 chefe de divisao;
o 1 balanceiro;
0 2 guardas;
o0 1 motorista;
o0 2 funcionarios para operacao; e
o 1 engenheiro.

Durante a visita ao local de disposi¢ao final, no dia 29/03/2010, aplicou-se o
Indicador de Avaliagdo de Desempenho de Aterros de Residuos Sélidos
Urbanos®, de modo a classificar a respectiva disposigdo em: “Lix30”, “Aterro

Controlado” ou “Aterro Sanitario”. O Quadro 39 apresenta o Indicador utilizado.

® Desenvolvimento de um Indicador para Avaliacdo de Desempenho de Aterros de Residuos Sdlidos
Urbanos. Dissertacdo de Mestrado. Adriano Vitor Rodrigues Pina Pereira. 2005.
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Quadro 39 - Indicador de Avaliagdo e Desempenho de Aterros de Residuos Sélidos

Urbanos
Critérios Parametros de avaliagao Class.
Cu > 1,0 kg/m? X
Capacidade de
suporte do solo  |0,5 <Cu>1,0 kg/m?
Cu < 0,5 kg/m?
D > 500 mde nucleos habitacionais X
Distancia de nucleos
habitacionais D <500 mde residéncias isoladas
D <500 mde nucleos habitacionais
D > ou igual a 200 m p/ cursos d'agua e D > ou igual a 50 m p/ nascentes e olhos d'agua X
Distancia de
recursos hidricos | 100 <ou igual D <200 m para cursos d'agua
D < ou igual a 100 m para cursos d'agua e/ou < 50 m para nascentes e olhos d'agua
>3m X
Profundidade do
lencol freatico  |de 1.5a3.0m
<1,5m
K <ouigual a 10® c/s X
Permeabilidade do
solo 104 <K>10% cn's
K> ou igual 10* cmvs
Quantidade suficiente (Q > 20% do volume de residuos dispostos) X
Disponibilidade de
material de cobertura |Quantidade insuficiente (Q < 20% do volume de residuos dispostos)
Sem material de cobertura
Solo argiloso X
Qualidade do material
de cobertura Solo siltoso
Solo arenoso
Acesso por estrada pavimentada (asfalto ou paralelepipedo)
Condigdes de
acesso Acesso por estrada com revestimento primario X
Acesso por estrada esburacada e semrevestimento primario
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Continuagao do Quadro 39 .

Critérios Parametros de avaliagao Class.
Frente de servico, sistema de tratamento e patio interno isolados visualmente X
Isolamento visual da
area Estruturas do aterro visiveis fora da area do aterro, porém com a frente de servigo isolada
Frente de servigo visivel fora da area do aterro
Impermeabilizagdo com dupla camada (argila compactada ou material sintético e PEAD) X
Impermeabilizagéo | mpermeabilizagdo com camada simples de argila compactada
Inexistente
Camada drenante de brita ou areia, juntamente com com tubos de PEAD ou de concreto
Drenagemde
percolados Drenagem com tubos de concreto ou PEAD envolto em brita X
Inexistente
Tratamento bioldgico e fisico-quimico
Tratamento de
percolados Tratamento biolégico X
Inexistente
Drenagem provisoria e definitiva X
Drenagem de aguas
pluviais Drenagem definitiva
Inexistente
Equipamento para [Adequado em porte, quantidade e disponibilidade X
compactacdo dos  ||nadequado em porte, quantidade e/ou disponibilidade
residuos -
Inexistente
Caminh&o e retroescavadeira X
Equipamentos para
servigos diversos Caminh&o ou retroescavadeira
Inexistente
Drenos dispostos com distancia de até 50 m X
Drenagem de gases |prenos dispostos com distancia superior a 50 m
Inexistente
Controle no Inspegéo e pesagem X
recebimento de | |nspecio sem pesagem
residuos -
Nenhum tipo de controle
Cerca de isolamento condi¢cées adequada X
Cerca de isolamento | cerca de isolamento em condicdes inadequadas
Inexistente
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Continuagao do Quadro 39 .

operacao

Critérios Parametros de avaliagao Class.
Sem presenca de urubus, gaivotas e moscas.
Presenca de animais | presenca de moscas.
Presenca de urubus, gaivotas e moscas.
Aterro com: patamares < ou igual 5 m; inclinag&o dos taludes = 2:1; recuo > ou igual 3 m
Estabilidade do
macigo de residuos Aterro com: inclinagéo dos taludes = 2:1; recuo > ou igual 3 m.
Aterro que ndo atende a nenhuma das especificagdes acima
Recobrimento diario
Recobrimento dos
residuos Recobrimento eventual (3 x semana) X
Recobrimento inexistente (< 3 x semana)
Monitoramento de recursos hidricos, do sist. de tratamento e geotécnico (se necessario) X
Monitoramento | \onitoramento dos recursos hidricos ou do sistema de tratamento de percolados
Sem monitoramento ambiental.
Eficiéncia do Efluente atendendo a legislagéo ambiental
tratamento de Efluente atendendo parcialmente a legislagdo ambiental X
percolados ~ -
Efluente com padrdes de langamento inadequados
Langcamento emrios
Local de langamento
do efluente tratado |L@ngamento em canais de drenagem ou corregos. X
Lancamento em valas de drenagem ou talvegues
Livre acesso a frente de servigo
Acesso a frente de
Dificil acesso em periodos de chuva X

Sem condigbes de acesso a frente de servigo

O indicador ¢é dividido em trés grupos: caracteristicas de area, infra-estrutura

existente e condicbes de operacdo. Cada critério possui trés opcdes de

avaliagdo. Tais critérios abordam os diversos aspectos de um aterro sanitéario,

como as diferentes medidas de controle ambiental. Através de um método de

agregacao, foi desenvolvido um ajuste para os aterros, resultando em uma

nota, que corresponde ao indicador de desempenho. Ver Quadro 40.

Quadro 40 - Notas e respectivos enquadramentos da avaliagao de aterros

NOTA GRUPO CONDICOES

9,0 <nota<10,0 , OTIMAS
ATERRO SANITARIO
8,0 <nota<9,0 ADEQUADAS
6,0 <nota<8,0 MINIMAS
ATERRO CONTROLADO i

4,0<nota<6,0 PRECARIAS
0,0 < nota<4,0 LIXAO | s
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Ao aplicar o Indicador no Aterro Sanitario do Consorcio Intermunicipal do Médio
Vale do Itajai — CIMVI em Timbé - SC, o referido local de disposicao final
obteve uma nota igual a 8,20, ficando enquadrado como “Aterro Sanitario

em Condi¢oes Adequadas”.

7.7. CARACTERIZAGAO DO LIXO PARA FINS DE RECICLAGEM

A producao de residuos sélidos esta condicionada as atividades do homem e
dentre outros fatores ao seu poder de consumo. Entretanto, com a introducéo
de produtos cada vez mais industrializados, esses passam a ser cada vez mais
prejudiciais ao meio ambiente e as solu¢des para os problemas do manejo dos
residuos solidos urbanos exigem, dentre outros, a adogado de tecnologias
adequadas que s&o definidas por informagdes técnicas consistentes (DE LUCA
& DE GRANDI, 2010).

Para comecar a pensar em um servigo de limpeza urbana € preciso identificar
as caracteristicas dos residuos gerados, pois essas variam conforme a cidade
e em funcao de diversos fatores, como por exemplo: a atividade dominante
(industrial, comercial, turistica, etc.), os habitos, os costumes da populagdo

(principalmente quanto a alimentagéo) e o clima (ABES, 2006).

Para tal caracterizacdo € necessaria a determinacdo da composicao
gravimétrica do lixo, por amostragem, na qual define-se o percentual de cada

componente em relagédo ao peso total da amostra de lixo analisada.

Os componentes mais utilizados na determinagdo da composi¢ao gravimétrica

dos residuos solidos encontram-se na Figura 19.

Materia organica
Papel
Papelao
Plastico rigido
Plistico maledvel

PET

Metal ferroso
Metal nao-ferroso
Aluminio
Vidro claro
Vidro escuro

Madeira

Borracha
Couro
Pano/trapos
(5505
Ceramica

Agregado fino

Figura 19 — Componentes mais comuns da composi¢ao gravimétrica

Para o presente diagnédstico, definiu-se que a composi¢cdo gravimétrica seria
obtida por meio de entrevista com os responsaveis pelo gerenciamento dos

residuos soélidos no municipio e que seriam considerados somente os
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componentes basicos: matéria organica, rejeitos, papel, vidro, plastico e metal.
Entretanto, tal informacdo nao foi possivel ser obtida devido ao
desconhecimento dos responsaveis pela gestdo no municipio. Sendo assim,
utilizou-se a média nacional do CEMPRE (Compromisso Empresarial para
Reciclagem) para caracterizar os residuos gerados no municipio, sendo assim

distribuidos: 50% matéria organica, 30% materiais reciclaveis e 20% rejeitos.

Os materiais reciclaveis gerados no municipio compreendem a papéis,

plasticos, vidros e metais.

7.8. IDENTIFICAGAO DA FORMA DA COLETA SELETIVA

Entre as alternativas para tratamento ou redugao dos residuos solidos urbanos,
a reciclagem €& aquela que desperta o maior interesse na populagao,

principalmente por seu forte apelo ambiental (IBAM, 2001).

Os principais beneficios ambientais da reciclagem dos materiais existentes no

lixo (plasticos, papéis, metais e vidros) sao:
e aeconomia de matérias-primas ndo-renovaveis;
e aeconomia de energia nos processos produtivos;
e 0 aumento da vida util dos aterros sanitarios (IBAM, 2001).

Outro aspecto relevante que deve ser considerado € que a implantagcdo de
programas de reciclagem estimula o desenvolvimento de uma maior
consciéncia ambiental e dos principios de cidadania por parte da populacéo
(IBAM, 2001).

O grande desafio para implantacdo de programas de reciclagem & buscar um
modelo que permita a sua auto-sustentabilidade econémica. Os modelos mais
tradicionais, implantados em paises desenvolvidos, quase sempre sao
subsidiados pelo poder publico e sdo de dificil aplicacdo em paises em
desenvolvimento (IBAM, 2001).

O Municipio de Rio dos Cedros, atualmente, possui coleta seletiva de materiais
reciclaveis em toda a area urbana, sendo que estes sido coletados com
frequéncia quinzenal, gerando um montante de 6 toneladas por més. Nao ha

coleta seletiva de organicos no municipio.
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A forma de execucao da coleta seletiva € conhecida como porta a porta, que
consiste na separacao, pela populagdo, dos materiais reciclaveis existentes
nos residuos domeésticos, para que, em seguida, oS mesmos possam ser

coletados por um veiculo especifico.

Todos os materiais coletados sdo transportados até um galpdo de triagem
localizado no Bairro Santo Anténio, operado pela Empresa Reciclagem Cristelli,

que recebe gratuitamente (doagao) estes materiais da prefeitura.

Em Rio dos Cedros ndo existem cooperativas e nem associacdes que atuam
na coleta de materiais reciclaveis no municipio, mas existem catadores que

atuam de forma isolada na cidade.
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Figura 21 — Sacos com materiais reciclaveis

7.9. AVALIAGAO DA INTERAGAO, COMPLEMENTARIDADE OU
COMPARTILHAMENTO DE CADA UM DOS SERVICOS COM OS
SERVICOS DOS MUNICIPIOS VIZINHOS

Atualmente no Brasil, a questdo ambiental voltada para os residuos solidos tem
sido objeto de reflexdo em diferentes areas do conhecimento, evidenciando-se
como interdisciplinar, especialmente no que se refere ao processo de gestédo
consorciada dos mesmos. Ela esta intimamente relacionada com o incremento
no processo de desenvolvimento econdémico do pais, com a dindmica
populacional, com os aspectos culturais e politicos, com as inovacdes
tecnolégicas, com o aumento do consumo de produtos cada vez mais
descartaveis, com a responsabilidade constitucional e com a situagao

financeira dos municipios, como também com a quest&o social dos catadores.

Com relagédo a interacdo e ao compartilhamento dos servicos de manejo de
residuos solidos de Rio dos Cedros com os municipios vizinhos, pode-se citar a
criacdo do Consoércio Intermunicipal do Médio Vale do Itajai — CIMVI, cujo
servico comum entre os municipios € a disposicao final dos residuos domiciliar,
comercial e publico em um aterro sanitario localizado no Municipio de Timbo —
SC.

O CIMVI foi fundado em 27 de agosto de 1998, inicialmente com a

denominagdo de Consoércio Intermunicipal da Bacia Hidrografica do Rio
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Benedito, com a participagdo dos municipios de Benedito Novo, Doutor
Pedrinho, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbo, todos da Regido do Médio Vale do

Itajai, no nordeste do Estado de Santa Catarina.

A partir de janeiro de 2003, passaram a integrar ao consorcio os municipios de
Apiuna e de Ascurra. Quando o aterro sanitario de Timb6 comecgou a operar, 0s
municipios de Indaial e de Pomerode também ingressaram, totalizando nove
municipios na sua composicdo, sendo que todos assinaram Termo de
Convénio para Tratamento e Destinacdo Final de Residuos Sodlidos Urbanos,
ficando sob responsabilidade do SAMAE de Timbd a operacionalizacédo e as

normas de funcionamento do aterro sanitario. Ver Figura 22.

4

Figura 22 — Vista geral do aerro sanitario

Com esses ingressos, a sua denominagdo foi alterada para Consorcio
Intermunicipal do Médio Vale (CIMV), assim como também foi alterado o seu
estatuto, pois esses municipios nao pertencem a Sub-Bacia Hidrografica do Rio

Benedito, mas a Bacia do Rio Itajai-Agu.

A sede administrativa do Consorcio localizava-se inicialmente no centro do
Municipio de Timbo e atualmente fica em Blumenau, na sede da Associagao de
Municipios do Médio Vale do Itajai — AMMVI. A sede operacional, como ja
mencionada, esta sob a responsabilidade do Servico Autbnomo Municipal de

Agua e Esgoto — SAMAE de Timbd, na localidade de Araponguinhas, proximo a
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divisa com Indaial. Ver Figura 23.
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Figura 23 — Localizagdao e composig¢ao do Consoércio Intermunicipal do Médio Vale do
Itajai - CIMVI

Fonte: Rosi Cristina Espindola Silveira - Tese apresentada ao Programa de P6s-Graduagdo em Engenharia Ambiental
(PPGEA) do Centro Tecnologico da Universidade Federal de Santa Catarina. Area de Concentragdo: Engenharia

Ambiental. (2008).

No ano de 2007 deu-se inicio a implementagado de um processo de adaptagao

as exigéncias da Lei dos Consorcios para transforma-lo em Consércio Publico,

com uma nova denominagao: Consorcio Intermunicipal do Médio Vale do ltajai

— CIMVI.
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8. DIAGN()STICQ DOS SERVICOS DE DRENAGEM E
MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

8.1. ESTUDOS I-!IDROL()GICOS PARA ESTIMATIVA DE CHEIAS NOS
CORPOS D’AGUA PRINCIPAIS NO MUNICIPIO

As informagbes hidroldgicas calculadas e estimadas foram processadas
baseadas em dados secundarios existentes. Nao foram processadas
informagdes hidrolégicas primarias (dados de precipitagbes, vazdes, curvas-
chaves, etc.) pois ndo fazem parte do escopo deste contrato no que refere-se a
este assunto.

8.1.1. Estudos das Caracteristicas Morfologicas da Bacia Hidrografica e

Determinacao de Indices Fisicos para a Bacia

Os estudos relacionados com as drenagens fluviais sempre tiveram funcéo
relevante na Geomorfologia (ciéncia que estuda as formas do relevo) e a
analise da rede hidrografica pode levar a compreensao e elucidacédo de
numerosas questdes geomorfoldgicas, pois 0s cursos de agua constituem
processo morfogenético dos mais ativos na esculturacdo da paisagem

terrestre.

A drenagem fluvial é composta por um conjunto de canais inter-relacionados
que formam a bacia de drenagem, definida como a area drenada por um
determinado rio ou por um sistema fluvial. A quantidade de agua que atinge os
cursos fluviais esta na dependéncia do tamanho da area ocupada pela bacia da
precipitacao total e de seu regime, e das perdas devidas a evapotranspiragao e
a infiltragao.

O estudo hidrolégico e das caracteristicas fisicas de uma bacia hidrografica

tem aplicacao nas diferentes areas:

a) escolha de fontes de abastecimento de agua para uso doméstico ou

industrial;

b) projeto e construcdo de obras hidraulicas: para a fixagdo das
dimensdes hidraulicas de obras, tais como: pontes, bueiros, etc. Nos
projetos de barragens, localizagdo e escolha do tipo de barragem, de
fundacdo e extravasor, dimensionamento e no estabelecimento do

meétodo de construcéo;
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c) drenagem: estudo das caracteristicas do lencgol freatico e exame das
condicbes de alimentacdo e de escoamento natural do lencol,

precipitacdes, bacia de contribui¢cao e nivel d’agua nos cursos d’agua;

d) irrigacdo: problema de escolha do manancial e no estudo de

evaporacao e infiltragao;

e) regularizacao de cursos d’agua e controle de inundagdes: estudo das
variagbes de vazdo, previsdo de vazdes maximas e no exame das

oscilagdes de nivel e das areas de inundacao;

f) controle da poluicdo na anadlise da capacidade de recebimento de
corpos receptores dos efluentes de sistemas de esgotos, vazdes
minimas de cursos d’agua, capacidade de reaeracdo e velocidade de

escoamento;

g) controle da erosdo: analise de intensidade e frequéncia das
precipitacbes maximas, determinacdo do coeficiente de escoamento
superficial e no estudo da acao erosiva das aguas e da protecdo por

meio de vegetagao e outros recursos;

h) navegacado:- obtengcdo de dados e estudos sobre construcédo e

manutencao de canais navegaveis;

i) aproveitamento hidrelétrico: previsdo das vazbes maximas, minimas e
médias dos cursos dagua para o estudo econbmico e o
dimensionamento das instalacbes de aproveitamento. Na verificacdo da
necessidade de reservatorio de acumulacdo, determinagcdo dos
elementos necessarios ao projeto e construgcdo do mesmo, bacias
hidrograficas, volumes armazenaveis, perdas por evaporagao e

infiltragcao;

j) operacgéao de sistemas hidraulicos complexos;

K) recreacao e preservagcao do meio ambiente;

I) preservagao e desenvolvimento da vida aquatica;

Além das bacias, os rios, individualmente, também foram objetos de
classificagao. William Morris Davis propds varias designagdes, considerando a

linha geral do escoamento dos cursos d’agua em relacdo a inclinagido das
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camadas geoldgicas. Os estudos dos padrées de drenagem foram assunto
amplamente debatido na literatura geomorfologica. Os padrées de drenagem
referem-se ao arranjamento espacial dos cursos fluviais, que podem ser
influenciados em sua atividade morfogenética pela natureza e disposi¢cao das
camadas rochosas, pela resisténcia variavel, pelas diferencas de declividade e
pela evolugdo geomorfolégica da regido. Uma ou varias bacias de drenagem

podem estar englobadas na caracterizagao de determinado padrao.

A classificagao sistematica da configuragcdo da drenagem foi levada a efeito por
varios especialistas. O numero de unidades discernidas varia de autor para
autor, porque uns fixam seu interesse nos tipos fundamentais da drenagem,
enquanto outros estendem sua analise aos tipos derivados e até aos mais

complexos.

Para este estudo de drenagem urbana, foram selecionadas as bacias
hidrograficas que continham a sede e/ou a mancha urbana do municipio em
estudo, sendo que as demais bacias hidrograficas que o municipio esta
inserido ndo foram estudadas no ambito deste estudo. Todas as informacdes
cartograficas para este estudo foram obtidas a partir das Cartas Cartograficas
Basicas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, na escala
1:50.000 e 1:100.000 em meio digital que estdo disponiveis no seguinte

endereco eletrdnico: ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/topograficos/topo50/vetor/.
Comprimento do rio principal

E a distdncia que se estende ao longo do curso de &gua desde a
desembocadura até determinada nascente. O problema reside em se definir

qual é o rio principal, podendo-se utilizar os seguintes critérios:

a) aplicar os critérios estabelecidos por Horton, pois o canal de ordem

mais elevada corresponde ao rio principal;

b) em cada bifurcacao, a partir da desembocadura, optar pelo ligamento

de maior magnitude;

c) em cada confluéncia, a partir da desembocadura, seguir o canal fluvial
montante situado em posigao altimétrica mais baixa até atingir a nascente do
segmento de primeira ordem localizada em posigao altimétrica mais baixa, no

conjunto da bacia;
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d) curso de agua mais longo, da desembocadura da bacia até
determinada nascente, medido como a soma dos comprimentos dos seus

ligamentos (Shreve, 1974).

Neste caso especifico determinou-se o comprimento do rio principal através do
quarto critério, o do curso de agua mais longo, também €& pratico e se
interrelaciona com a analise dos aspectos morfométricos e topoldgicos das
redes de drenagem. Para tanto utilizou-se o sistema de geoprocessamento
para determinar este valor através da analise dos dados informados pelas
Cartas Cartograficas Basicas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica —
IBGE em meio digital que estdo disponiveis no seguinte endereco eletronico:

ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/topograficos/topo50/vetor/.
Area da bacia (A)

E toda a area drenada pelo conjunto do sistema fluvial, projetada em plano
horizontal. Determinado o perimetro da bacia, a area pode ser calculada com o
auxilio do planimetro, de papel milimetrado, pela pesagem de papel uniforme
devidamente recortado ou através de técnicas mais sofisticadas, como o0 uso

de computador.

Para a delimitagcdo da bacia hidrografica deste estudo obteve-se os dados
produzidos pela Shuttle Radar Topography Misson, um projeto conjunto entre a
agéncia espacial americana (NASA) e a agéncia de inteligéncia geo-espacial
(NGA). Sao representados em modelos digitais de terreno (MDE) em formato
matricial com resolug¢ao espacial de 1 arco-segundo (30m) ou 3 arco-segundos
(90m) expressos em coordenadas geograficas (latitude / longitude)
referenciados em lat-long WGS84. A acuracia absoluta horizontal é de 20
metros (para erro circular com 90% de confianga) e vertical de 16 metros (para

erro linear com 90% de confianga).

Utilizando estas informagdes, a Empresa de Pesquisa Agropecuaria e
Extensdo Rural de Santa Catarina (EPAGRI) vem desenvolvendo pesquisas
aplicadas com estes dados com o objetivo de utiliza-los em seus projetos,
sobretudo o Projeto Microbacias Il. Os resultados preliminares indicam que
estes podem ser utilizados em trabalhos de zoneamento, gestdo de recursos

hidricos e bacias hidrograficas e mapeamentos tematicos em escalas menores
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que 1:250.000. Pesquisas estao sendo desenvolvidas para avaliar a utilizacao

dos dados em escalas mais detalhadas.

Dentro deste escopo, a EPAGRI disponibilizou o primeiro produto, que é o
modelo digital de elevagdo (MDE) do estado com resolugdo espacial de 30
metros, em formato Geotif e GRID 16 bits, e que abrange a area entre as
coordenadas 54°03'30"W, 29°28'40”S e 48°09'45"W, 25°39°'15”S. O MDE esta
dividido segundo as regides hidrograficas do estado e apresenta uma

sobreposigao (buffer) de 2Km entre elas.

Neste caso foi utilizado o MDE de resolugao espacial de 3 arco-segundo (90m),
que foi interpolado para uma resolucao espacial de 1 arco-segundo (30m) com
a finalidade de suavizar a representacéo do terreno e entdo re-projetado para o
sistema de coordenadas UTM datum SADG9, oficial do Brasil. O MDE foi
convertido de Geotif 16 bits para o formato padréao do Arcinfo (GRID). Também
foi feita uma analise para identificar possiveis imperfeigcdes (valores espurios),
que segundo a SRTM sao comuns em areas com alta declividade, lagos com
mais de 600m de comprimento, rios que apresentam mais de 183m de largura
e oceanos. Nestas areas foi feita a correcdo interpolando-se os dados

circunvizinhos.

Apds o tratamento das imperfeicoes o MDE foi georreferenciado com a
mapoteca topografica digital da EPAGRI. As areas oceanicas e lagunas
costeiras foram selecionadas através de uma mascara gerada pelo mosaico

das cartas 1:50.000 do litoral e reclassificadas para valor zero.

Neste caso especifico, utilizou-se este MDE e aplicou a extensao Arc Hydro
GIS do Software Arc GIS para delimitar as bacias hidrograficas a partir do
relevo pelos divisores de agua. Com estas informag¢des delimitaram-se as
microbacias hidrograficas que drenam as areas que possuem a area urbana do
municipio estudado. O mapeamento MDE e a delimitacdo das bacias

hidrograficas do municipio encontram-se no Anexo 2 deste documento.
Perimetro da Bacia (P)

E o comprimento linear do contorno da bacia hidrografica projetada no plano
horizontal. Esta determinacao na carta topografica ou mapa da bacia pode ser

realizado através do curvimetro ou por outro método que determine
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linearmente este comprimento. Neste caso determinou-se o perimetro da bacia
em estudo através do sistema de geoprocessamento utilizado no
processamento das informagdes cartograficas utilizando o Software ArcGIS
9.3.

Densidade da drenagem

A densidade da drenagem correlaciona o comprimento total dos canais de
escoamento com a area de escoamento com a area da bacia hidrografica. A
densidade de drenagem foi inicialmente definida por R. E. Horton (1945),

podendo ser calculada pela equacéao

Dd = &t

A (01)

Onde:

Dd = densidade da drenagem,;

Lt = comprimento total dos canais;
A = é a area da bacia.

Em um mesmo ambiente climatico, o comportamento hidrolégico das rochas
repercute na densidade de drenagem. Nas rochas onde a infiltragcdo encontra
maior dificuldade ha condicdes melhores para o escoamento superficial,
gerando possibilidades para a esculturagdo de canais, como entre as rochas
clasticas de granulagao fina, e, como consequéncia, densidade de drenagem

mais elevada. O contrario ocorre com as rochas de granulometria grossa.

O calculo da densidade de drenagem é importante na analise das bacias
hidrograficas porque apresenta relagdo inversa com o comprimento dos rios. A
medida que aumenta o valor numérico da densidade ha diminuicdo quase
proporcional do tamanho dos componentes fluviais das bacias de drenagem. O
mapeamento da rede de drenagem do municipio encontra-se no Anexo 2 deste

documento.
Relagao de relevo (Rr)

A relacao de relevo foi inicialmente apresentada por Schumm (1956: 612),
considerando o relacionamento existente entre a amplitude altimétrica maxima

de uma bacia e a maior extensdo da referida bacia, medida paralelamente a
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principal linha de drenagem. A relagao de relevo (Rr) pode ser calculada pela

expressao:

Rr=m

Lo (02)

Onde:

Rr = Relacdo de Relevo;

Hm = amplitude topografica maxima;
Lb = comprimento da bacia.

Em virtude das varias sugestdes propostas para estabelecer o comprimento da
bacia, o mais aconselhavel é utilizar o didmetro geométrico da bacia, a
exemplo do procedimento usado por Maxwell (1960), ou o comprimento do

principal curso de agua.

Outras alternativas foram propostas sobre a maneira de calcular a relacdo de
relevo. Melton (1957) utilizou como dimensao linear horizontal o perimetro da

bacia, propondo a relagdo de relevo expressa em porcentagem, de modo que

_Ha

Rr x100 (03)
P

Onde:

Rr = Relacao de Relevo;

Hm = amplitude topografica maxima;
P = perimetro da bacia.

Posteriormente, o préprio Melton (1965) apresentou nova formulagao,
procurando relacionar a diferenca altimétrica com a raiz quadrada da area da

bacia, de modo que:

Rr =

>z

(04)

Onde:

Rr = Relacao de Relevo;

Hm = amplitude topografica maxima;
A = area da bacia.
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Neste caso especifico deste estudo, determinou-se os valores da Relacédo de
Relevo (Rr) através da equacgao (04) a partir dos dados levantados pelos itens

anteriores.
indice de rugosidade (Ir)

O indice de rugosidade foi inicialmente proposto por Melton (1957) para
expressar um dos aspectos da analise dimensional da topografia. O indice de
rugosidade combina as qualidades de declividade e comprimento das vertentes
com a densidade de drenagem, expressando-se como numero adimensional
que resulta do produto entre a amplitude altimétrica (Hm) e a densidade de

drenagem (Dd).
Desta maneira,

Ir = HmxDd (05)

Onde:

Ir = indice de rugosidade;

Hm = amplitude topografica maxima;
Dd = densidade de drenagem.

Strahler (1958: 1964) assinalou os relacionamentos entre as vertentes e a
densidade de drenagem. Se a Dd aumenta enquanto o valor de Hm permanece
constante, a distancia horizontal média entre a diviséria e os canais adjacentes
sera reduzida, acompanhada de aumento na declividade da vertente. Se o
valor de Hm aumenta enquanto a Dd permanece constante, também
aumentardo as diferengas altimétricas entre o interfluvio e os canais e a
declividade das vertentes. Os valores extremamente altos do indice de
rugosidade ocorrem quando ambos os valores séo elevados, isto €, quando as
vertentes s&o ingremes e longas (Strahler, 1958). No tocante ao indice de
rugosidade, pode acontecer que areas com alta Dd e baixo valor de Hm sédo
tdo rugosas quanto areas com baixa Dd e elevado valor de Hm. Patton e Baker
(1976) mostraram que areas potencialmente assoladas por cheias relampago
sdo previstas como possuidoras de indices elevados de rugosidade,
incorporando fina textura de drenagem, com comprimento minimo do
escoamento superficial em vertentes ingremes e altos valores dos gradientes

dos canais.
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Coeficiente de compacidade

O Coeficiente de compacidade, ou indice de Gravelius (Kc), é a relagcéo entre o

perimetro da bacia e a circunferéncia de um circulo de area igual a da bacia.

Kc = 0,28i

JA (06)

Onde:

Kc = coeficiente de compacidade;
P = perimetro da bacia (km);

A = area da bacia (km2).

Um coeficiente minimo igual a unidade correspondente a uma bacia circular.
Segundo VILLELA & MATTOS (1975), se os demais fatores forem iguais,
quanto mais proximo da unidade for o valor de Kc, maior sera a tendéncia para

enchentes.
Extensdao média do escoamento superficial (1)

O indice da extensdo média do escoamento superficial deriva da relagcéo
(VILLELA & MATTOS, 1975):

4L (07)

Onde:

| = Extensdo média do escoamento superficial;
A = area da bacia (km?);

L = comprimento do curso de agua (km).

Tempo de concentragao (Tc)

O tempo de concentragdo (Tc) € o tempo necessario par que toda a area da
bacia contribua para o escoamento superficial na secgdo de saida. Em
pequenas bacias, o que é o caso, o tempo de concentragao € o tempo apos o
qual todos os pontos dela estdo a contribuir para o escoamento e apds o qual
este escoamento permanece constante enquanto a chuva for constante. O
valor do tempo de concentragao varia consoante a formula utilizada. Os fatores

que influenciam o Tc de uma dada bacia sao:

Forma da bacia
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Declividade média da bacia

Tipo de cobertura vegetal

Comprimento e declividade do curso principal e afluentes
Distancia horizontal entre o ponto mais afastado bacia e sua saida
Condicdes do solo em que a bacia se encontra no inicio da chuva.

Existem varias equacgdes para estimar o tempo de concentracdo de uma bacia

hidrografica, a seguir sdo apresentadas estas equacdes:

Equacao de Giandotti, citado em EUCLYDES (1987):

Te - 4 A +15L (08)
0,84/ Hm-Ho

Onde:

Tc = Tempo de concentragéo (h);
A = Area da bacia (km2);

L = comrimento do talvegue (m);
Hm = altitude média da bacia (m);
Ho = altitude final do trecho (m).

Equacao de Kirpich:

L3 0,385
Tc= 0,0196(TJ (09)

Onde:

Tc = Tempo de concentragéo (min);
L = comrimento do talvegue (m);

h = amplitude topografica maxima

Equacéao de Dooge:

S 0,17

Te :70,8[ AJ (10)

Onde:

Tc = Tempo de concentragao (min);

A = &rea da bacia (km2).

S = declividade média da bacia (m/km);
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Neste caso utilizou-se a equacado de Kirpich para o calculo do tempo de

concentragcao da bacia.

A seguir sdo apresentadas as informacdes dos indices Fisicos da bacia

hidrografica selecionada:

Quadro 41 - indices fisicos da Bacia do Ribeirdo Sdo Bernardo

Bacia 1
Area (Km?) 18,30784
Perimetro(km) 25,39251
Comprimento do rio principal (km) 6,297899
Comprimento do rio principal (m) 6297,899
Comprimento total dos canais (Km) 23,098
Cota Inicial (m) 674
Cota Final (m) 78
Diferenca Cotas (m) 596
Declividade (m/Km) 94,63473
CN 62,35
Densidade de drenagem (Km/Km?) 1,262
Tempo de Concentragdo da Bacia (min) 40,91262
Rr 0,139
Ir 0,205

I 0,726744
Kc 1,661671

No quadro acima sao mostrados os resultados da caracterizagdo da Bacia do
Ribeirdo Sao Bernardo cujo exutério esta localizado na jungédo deste com o Rio
dos Cedros. A area de drenagem encontrada na bacia foi de 18,307 km? e seu

perimetro de 25,39 km.

De acordo com os resultados pode-se afirmar que a bacia hidrografica mostra-
se pouco suscetivel a enchentes em condigdes normais de precipitagdo, ou
seja, excluindo-se eventos de intensidades anormais, pelo fato de seu
coeficiente de compacidade (Kc) ter apresentado valor afastado da unidade
(1,66), indicando que a bacia ndo possui forma circular possuindo, portanto,

uma tendéncia de forma alongada.

A Densidade de Drenagem encontrada na bacia foi de 1,262 Km/Km?. Segundo
Villela e Mattos (1975) esse indice pode variar entre 0,5 Km/Km? em bacias

com drenagem pobre e 3,5 Km/Km?, ou mais, em bacias bem drenadas. Assim

141



de acordo com os autores a bacia se enquadra entre as de moderada

capacidade de drenagem.

8.1.2. Elaboragdo de cartas tematicas de cada bacia: hidrografia,
topografia, caracteristicas de solos em termos de permeabilidade,
uso atual das terras, indices de impermeabilizagdo, cobertura
vegetal e pontos criticos de estabilidade geotécnica

Para o mapeamento do uso e ocupagao do solo, obteve-se junto a Fundagao
do Meio Ambiente — FATMA o Mapeamento da Cobertura Vegetal de Santa
Catarina realizado pelo Projeto de Protecdo da Mata Atlantica em Santa
Catarina — PPMA/SC da Fundacao do Meio Ambiente — FATMA em 2009. Este
trabalho utilizou imagens de satélite de 2005 na escala 1:25.000. Neste
mapeamento foram classificadas em 11 classes distintas de uso e ocupacgao do

solo, distribuidas da seguinte maneira:
e Agricultura;
e Area de Mineracéo;
e Area Urbanizada e/ou Construida;
e Corpos d’agua;
e Solo exposto;
e Vegetacado de varzea e restinga;
e Pastagens e campos naturais;
o Reflorestamentos;
e Mangues (Formagao Pioneira Exclusiva);
e Floresta em Estagio Inicial (Pioneiro)
e Floresta em estagio Médio ou Avangado e/ou Primarias

A partir desta informacéo, obteve-se o mapeamento da cobertura vegetal do
municipio em estudo, destacando somente os usos existentes no municipio.
Estas informagbes podem ser obtidas através do sistema de
geoprocessamento desenvolvido pela FATMA, que se encontra no seguinte
enderego eletronico: http://sig.fatma.sc.gov.br. O mapeamento da cobertura
vegetal e do uso e ocupagédo do solo do municipio encontra-se no Anexo 3

deste documento.
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Para o mapeamento do solo do municipio estudado, utilizou-se o Mapa de
Solos do Estado de Santa Catarina na escala de 1:250.000 de autoria da
EMBRAPA — Solos (centro de pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuaria — Embrapa), situado na cidade do Rio de Janeiro de 2001. Este
Mapa de Solos de Santa Catarina identifica e cartografa os diferentes tipos de
solos encontrados no estado. Reune informagdes e conhecimentos produzidos
ao longo de mais de 50 anos de ciéncia do solo no Brasil, reflexo do avangado
estagio de conhecimento técnico-cientifico dos solos pela comunidade

cientifica brasileira.

Para sua elaboracao, foram utilizados os levantamentos exploratérios de solos
produzidos pela Embrapa ao longo dos anos 1970 e 80, complementados por
outros estudos mais detalhados de solos. Neste caso, a Embrapa — Solos
utilizou o Sistema Brasileiro de Classificagdo de Solos (1999), sendo que as
classes de solos ocorrentes foram adaptadas a nomenclatura adotada pela
Sociedade Brasileira de Ciéncia do Solo - SBCS (1999). Este mapeamento
pode ser obtido atraves do seguinte endere¢co  eletrbnico:
http://mapserver.cnps.embrapa.br/website/pub/Santa_Catarina/viewer.htm. O

mapeamento do solo do municipio encontra-se no Anexo 3 deste documento.

O mapeamento das Estagdes Pluviométricas e Fluviométricas (ver Anexo 2)
foram elaborados a partir do trabalho técnico n°® 123 ISSN 0100-7416, de titulo
"Chuvas intensas e chuva de projeto de drenagem superficial no Estado de
Santa Catarina", de autoria de Alvaro Back, 2002; e do mapeamento das
estacdes Fluviométricas da Agéncia Nacional de Aguas (ANA) que pode ser

obtido no seguinte enderego eletronico : http://hidroweb.ana.gov.br/.

Mapeamento de estabilidade geotécnica e indice de impermeabilizacdo

Para a elaboracdo dos mapas tematicos de indices de impermeabilizagao e
pontos criticos de estabilidade geotécnica ndo ha disponibilidade de dados
oficiais. A elaboracdo desses mapas requer um detalhamento especifico e
cuidadoso de cada municipio. Realizar a sobreposi¢gao dos dados dos mapas ja
produzidos nao trara o retrato real da situagcdo dos municipios em relagcao a
impermeabilizacdo e estabilidade geotécnica. Corre-se o risco de indicar de
maneira equivocada areas criticas de estabilidade como sendo areas estaveis

e, dessa forma, o planejador publico prever evolugédo urbana para essas areas.
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Com isto, 0 uso destes produtos sera inapropriado em razdo da vulnerabilidade

e confiabilidade dos resultados.

Além disso, ndo ha referéncias bibliograficas de autores que tenham produzido
algum produto nesse tipo de detalhamento no estado de Santa Catarina.
Existem referéncias bibliograficas que apontam metodologias para a confec¢ao
dos mapas, no entanto, requer servigos especializados de analises fisicas do
solo para determinar coeficiente de atrito, sobreposi¢cao de camadas rochosas,
identificacdo de componentes fisicos de formacdo geoldgica, analise de
declividade, dentre outras analises especificas que nao estdo contempladas no

escopo do Edital.

Outra questdo relevante, trata-se da escala de apresentacdo solicitada em
termo de referéncia que solicita a apresentacdo desse mapeamento nas
escalas 1:50.000 e 1:100.000. Por se tratar de um diagnostico de drenagem
pluvial que deve caracterizar os segmentos pertencentes apenas a area
urbana, nado serdo observados detalhamentos especificos nessa area,

conferindo dificil visualizacdo dos critérios estipulados.

As cartas tematicas indices de impermeabilizacdo e pontos criticos de
estabilidade geotécnica deixardo de ser apresentadas, no entanto, devido a
importancia para a avaliagdo de riscos correlacionados a acidentes ou
incidentes na area urbana, com relevancia sob o ponto de vista da defesa civil,
a elaboragao destas cartas deverao ser objeto de estudos especificos a serem
propostos na fase das acdes do Plano Municipal de Saneamento Basico do
Municipio.

8.1.3. Projecao, para vinte e cinco anos, dos coeficientes de escoamento

superficial a serem adotados para simulagdao das cheias para o
desenvolvimento urbano e regional

O quadro que segue apresenta uma estimativa para o coeficiente de
escoamento superficial atual e para um futuro de 25 anos. A projecao foi

baseada em possiveis variagdes no uso do solo da regido.
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Quadro 42 — Estimativa do CN atual e futuro
ATUAL FUTURO (25 anos)

Area(Km?) | CN | Area(Km? | CN
BACIA DO RIBEIRAO SAO BERNARDO

CLASSES DE USO

AGRICULTURA 1,89 70 1,98 70
AREA URBANIZADA E/OU CONSTRUIDA 0,88 90 0,97 90
CORPOS D'AGUA 0,04 0 0,04 0
FLORESTAS EM ESTAGIO INICIAL (PIONEIRO) 0,07 60 0,07 60

FLORESTAS EM ESTAGIO MEDIO OU

AVANCADO E/OU PRIMARIAS 12,35 60 12,22 60
PASTAGENS E CAMPOS NATURAIS 2,84 60 2,69 60
REFLORESTAMENTOS 0,25 60 0,33 60
CN Médio 1832 | 6235| 1830 | 62,55

Conforme exposto no quadro anterior, pode-se constatar que as areas para
cada uso do solo, num horizonte de 25 anos, sofrerdo as seguintes variagdes:
a area de agricultura aumentara 5%, a area urbanizada e/ou construida
aumentara 10%, as florestas em estagio médio ou avancado e/ou primarias
terao um decréscimo de 1%, as pastagens e campos naturais terao decréscimo
de 5% e a area para reflorestamentos aumentara 35%. Ja os corpos d’agua e

as florestas em estagio inicial ndo sofrerao alteragdes.

8.1.4. Estudo de chuvas intensas para as bacias com a finalidade de
determinar as equagdes de chuvas a serem adotadas nas
estimativas dos hidrogramas de cheias

O estudo das relagbes Intensidade-Duragédo-Frequéncia (IDF) das
precipitagbes extremas é de grande interesse nos trabalhos de hidrologia por
sua frequente aplicagcdo na estimativa das vazdes de projetos para
dimensionamento de obras de engenharia, principalmente na drenagem

urbana, como bueiros, bocas de lobo, galerias entre outras.

Essas relagdes podem ser expressas de forma grafica nas curvas IDF, ou por
meio das equacbes de chuvas intensas, que tem vantagem de facilitar sua
utilizagdo em programas de computador, para estimativa de parametros
hidrolégicos como o tempo de concentracdo e a distribuicdo temporal da
precipitacdo. A dificuldade que se apresenta na obtencdo das equagdes de
chuvas intensas estd na baixa densidade de pluviégrafos, bem como no

tamanho das séries desses dados.
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Nos locais onde nao se dispbéem de pluvidgrafos, o procedimento adotado
normalmente consiste em estabelecer a chuva maxima esperada com duragao
de um dia, e a partir de relagbes estabelecidas em outras regides estiam-se a

chuva para uma duragao inferior (Tucci, 2003 e Tomaz, 2002).

Eltz et al. (1992) afirmam que a anadlise de frequéncia € uma técnica estatistica
importante no estudo de chuvas, devido a grande variabilidade temporal e
espacial da precipitacdo pluvial, a qual ndo pode ser prevista com base

puramente deterministicas.

Existem diversas teorias de probabilidade empregadas para analise de chuvas
extremas, sendo as mais utilizadas a distribuicdo log-normal com dois
parametros, distribuicdo log-normal com trés parametros, distribuicdo Pearson
tipo Ill, distribuicdo log-Pearson tipo lll, distribuicdo de extremos tipo I, também

conhecida como distribuicdo de Gumbel (Kite, 1978).

Back (2002) estudando dados de chuvas maximas diaria de cem estagdes
pluviométricas de Santa Catarina verificou que a distribuicio de Gumbel
apresentou o melhor ajuste aos dados observado em 60% das estagdes, e em

93% das estagdes com menos de vinte anos de dados diarios.

Em Santa Catarina existem poucos pluviégrafos em funcionamento e na
maioria deles ndao houve um estudo das relacbes IDF. Back (2002) apresenta
ajuste de equagdes de chuvas intensas para oito estagdes com dados de
pluviografos e 156 estagdes pluviométricas, baseadas nas relagdes entre

chuvas de diferentes duragdées recomendadas pela CETESB (1986).

A partir das equacgbes desenvolvidas por Back (2002) determinou-se as
relagdes intensidade - duracdo - frequéncia para o municipio em estudo

baseado na seguinte equagao:

| = K.T"/ (t+b)" (11)

Onde:

| = intensidade da chuva em mm/h;
T = periodo de retorno em anos;

t = duragdo da chuva em minutos.
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Para o municipio de Rio dos Cedros, foi utiizada a Estacdo Metereoldgica

denominada “Rio dos Cedros”, relacionada como “numero 14”, catalogada,

numerada e disponivel no trabalho técnico n° 123 ISSN 0100-7416, de titulo

"Chuvas intensas e chuva de projeto de drenagem superficial no Estado de

Santa Catarina", de autoria de Alvaro Back, 2002.

Os coeficientes de entrada da equacéao de relagao IDF estdo apresentados no

quadro abaixo:

Quadro 43 - Coeficientes de ajustamento especifico para a localidade.

Para t <120 min

Para 120 < t < 1440 min

K

m

b

K

m

b

662,4

0,1913

8,1

0,6648

1246,9

0,1913

21,7

0,7894

Fonte: BACK (2002)

A seguir estdo apresentadas as intensidades de chuva para os diferentes

Tempo de Recorréncia (anos) e Tempo de concentragdo (mim) para o

municipio.
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Quadro 44 - Intensidades de Chuva para os diferentes Tempo de Recorréncia (anos) e
Tempo de concentragdo (min)

t (min)
6 12 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60

TR (Anos)
5 155,21 122,61 103,1( 89,8 | 80,1 | 72,7 | 66,8 | 62,0 | 57,9 | 54,5
10 177,2 | 140,01 117,7(102,5( 91,5 | 83,0 76,3 | 70,7 | 66,1 | 62,2
15 191,5 | 151,3 | 127,2| 110,8 | 98,9 | 89,7 | 82,4 | 76,5 | 71,5 | 67,2
20 202,3 (159,8| 134,3|117,1|104,5| 948 | 87,1 | 80,8 | 75,5 | 71,0
25 211,1|166,8 | 140,2| 122,2|109,0( 98,9 |1 909 | 84,3 | 788 | 74,1
50 241,1(190,4| 160,1| 139,5|124,5|1113,0(103,8| 96,3 | 90,0 | 84,6
100 275,2 (217,41 182,8| 159,3 |1142,11129,0(118,5| 109,9| 102,7 | 96,6

t (min)
66 72 78 84 90 96 (102 | 108 | 114 | 120

TR (Anos)
5 51,5 | 489 | 46,6 | 446 | 42,7 | 41,1 | 396 | 38,2 | 36,9 | 35,8
10 588 | 55,8 | 53,2 | 50,9 | 48,8 | 46,9 | 45,2 | 43,6 | 42,2 | 40,9
15 63,5 | 603 | 57,5 | 550 | 52,7 | 50,7 | 488 | 47,1 | 45,6 | 44,2
20 67,1 | 63,7 | 60,8 | 58,1 | 55,7 | 53,6 | 51,6 | 49,8 | 48,2 | 46,7
25 70,1 | 66,5 | 63,4 | 60,6 | 58,1 | 559 [ 53,8 ( 52,0 | 50,3 | 48,7
50 80,0 | 76,0 | 72,4 | 69,2 | 66,4 | 63,8 | 61,5 59,4 | 57,4 | 55,6
100 91,3 | 86,7 | 82,7 | 790 | 75,8 | 729 | 70,2 | 67,8 | 65,5 | 63,5

t (min)
180|240 (300( 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780

TR (Anos)
5 25,7(209(17,8| 15,5139 125 11,5 106 | 9,8 9,2 8,7
10 29,4(239(20,3| 17,7 |1 158 | 143 | 13,1121 11,2 | 10,5| 9,9
15 31,7(258(22,0| 192 | 17,1 | 155 14,1 | 13,0 | 12,1 | 11,4 | 10,7
20 33,5(27,3(23,2| 20,3 | 18,1 16,3 | 149 13,8 | 12,8 | 12,0 | 11,3
25 350(285(24,2| 21,1188 (170 15,6 | 144 | 13,4 | 12,5 | 11,8
50 399(325(276|24,11 215195178 | 16,4 | 153 | 143 | 13,4
100 456(37,11316| 276 | 246 | 22,21 20,3 | 188 | 17,4 | 16,3 | 15,3

t (min)
840(900|960(1020(1080|1140|1200(1260(1320|1380| 1440

TR (Anos)
5 82 77174 70 6,7 6,5 6,2 6,0 5,8 5,6 54
10 93188 |84 80 7,7 7,4 7,1 6,8 6,6 6,4 6,1
15 10,11 96 | 91| 8,7 8,3 8,0 7,7 7,4 7,1 6,9 6,6
20 10,7 (10,1 96 | 9,2 8,8 8,4 8,1 7,8 7,5 7,3 7,0
25 11,1|10,5(10,0( 9,6 9,2 8,8 8,4 8,1 7,8 7,6 7,3
50 12,7|112,0(11,5( 109 | 10,5 | 10,0 | 9,6 9,3 9,0 8,6 8,4
100 14,5|13,7 (13,1 125|119 | 115|110 10,6 | 10,2 | 9,9 9,6
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Metodologia para o calculo da chuva excedente

Para o calculo da chuva excedente empregou-se o0 método do departamento de
Agricultura dos Estados Unidos (Método do Soil Conservation Service — SCS,
1975), adaptando-se para as condigdes de Santa Catarina, propondo a

seguinte formulagao:

Q=({P-0,2xS)?/(P+0,8xS); paraP>0,2xS (12)

Onde:

Q = escoamento superficial direto em mm
P = precipitagdo em mm

S = retencao potencial do solo em mm

Para o presente trabalho apresenta-se a metodologia por uma questéo técnica
necessaria em qualquer projeto de drenagem. Para calculo da chuva
excedente € necessario estipular um valor de CN para encontrar o valor S
(retengdo potencial no solo). Com o valor de S encontrado, substitui-se esse
valor na formula da vazao da chuva excedente junto com a determinacao da
intensidade de chuva. Assim, basta fazer uma operagcédo simples de calculo
para obtengédo da chuva excedente. Ou seja, podem ter inumeras condi¢bes de
chuvas excedentes se considerarmos, uma variedade de intensidade de chuva
escolhidas e de CN encontrados. Por esse motivo ndo foi apresentado os

valores efetivos das chuvas excedentes.

O valor de S depende do tipo de solo e pode ser determinado facilmente por
tabelas préprias. A quantidade (0,2 x S) € uma estimativa das perdas iniciais
(Ai) devidas a interceptacéao e retencdo em depressoes. Por esta razéo, impoe-
se a condicado P > (0,2 x S). Para facilitar a solugao grafica da equacao, faz-se

a seguinte mudanca de variavel:

g =240 o5, (12.a)
CN
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1000

CN=—""——
1O+(S]
25,4 (13)

Onde:

CN = chamado de "Numero da Curva" varia entre 0 e 100. Os valores de CN
dependem de trés fatores:

a) umidade antecedente do solo

b) tipo de solo

¢) ocupacgao do solo

Este método distingue trés condigbes de umidade de solo, que sdo descritas a

seqguir:
Condigao | - Solos secos: As chuvas nos ultimos dias nao ultrapassam 1 mm,;

Condicao Il - Situagao muito freqliente em épocas chuvosas. As chuvas nos

ultimos 5 dias totalizam entre 1 e 40 mm;

Condigao lll - Solo umido (préximo da saturagéo): as chuvas nos ultimos dias
foram superiores a 40 mm e as condi¢gdes meteorologicas foram desfavoraveis

a altas taxas de evaporacgao.

O Quadro 46 ¢ utilizado para a obtengao de CN e refere-se sempre a condigao
II. A transformacdo de CN para as outras condi¢des de umidade ¢ feita através
do Quadro 45.
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Quadro 45 - Valores de CN para diferentes tipos de condi¢gdes de umidade do solo.

Condigao | Condigao Il Condigao Il
100 100 100
87 95 99
78 90 98
70 85 97
63 80 94
57 75 91
51 70 87
45 65 83
40 60 79
35 55 75
31 50 70
27 45 65
23 40 60
19 35 55
15 30 50
12 25 45
9 20 39
7 15 33
4 10 26
2 5 17

O Soil Conservation Service (SCS, 1975) distingue em seu método 4 grupos
hidrolégicos de solos. A adaptacdo do trabalho daquela entidade para esta

regido em estudo classificou os diferentes tipos de solos como se segue.
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Embora adaptada para as condi¢gdes da area em comento, a classificagcao que

se segue € bastante geral e pode ser aplicada a outras regides do Brasil.

e Grupo A - Solos arenosos com baixo teor de argila total inferior a 8%.
Nao ha rocha nem camadas argilosas e nem mesmo densificadas até a

profundidade de 1 m. O teor de humus é muito baixo, ndo atingindo 1%

e Grupo B - Solos arenosos menos profundos que os do grupo A e com
maior teor de argila total, porém ainda inferior a 15%. No caso de terras
roxas, este limite pode subir a 20%, gragas a maior porosidade. Os dois
teores de humus podem subir respectivamente a 1,2 e 1,5%. Nao pode
haver pedras e nem camadas argilosas até 1m, mas é quase sempre

presente camada mais densificada do que a camada superficial.

e Grupo C - Solos barrentos com teor total de argila de 20 a 30%, mas
sem camadas argilosas impermeaveis ou contendo pedras até a
profundidade de 1,2m. No caso de terras roxas estes dois limites
maximos podem ser 40% e 1m. Nota-se, a cerca de 60 cm de
profundidade, camada mais densificada que no grupo B, mas ainda

longe das condi¢des de impermeabilidade.

e Grupo D - Solos argilosos (30-40% de argila total) e ainda com camada
densificada a uns 50 cm de profundidade ou solos arenosos como B,
mas com camada argilosa quase impermeavel ou horizonte de seixos

rolados.

A ocupagao do solo & caracterizada pela sua cobertura vegetal e pelo tipo de
defesa contra erosdo eventualmente adotada. Os valores de CN podem ser
obtidos através das curvas de Escoamento Superficial de Chuvas Intensas,
conforme o tipo hidrolégico do solo e sua cobertura vegetal. Para auxiliar o
usuario na obteng¢ao do valor de CN é fornecido o Quadro 46, lembrando que

os valores sdo para condicdo de umidade Il.
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Quadro 46 - Valores de CN para bacias urbanas e rurais.

USO DO SOLO SUPERFICIE A B Cc D

Solo lavrado Com sulcos retilineos 77 86 91 94

Em fileiras retas 70 80 87 90

Plantagoes Regulares Em curvas de nivel 67 77 83 87

Terraceado em nivel 64 76 84 88

Em fileiras retas 64 76 84 88

Plantagoes de cereais Em curvas de nivel 62 74 82 85

Terraceado em nivel 60 71 79 82

Em fileiras retas 62 75 83 87

Plantag6es de legumes ou Em curvas de nivel 60 72 81 84
cultivados

Terraceado em nivel 57 70 78 89

Pobres 68 79 86 89

Normais 49 69 79 94

Boas 39 61 74 80

Pastagens Pobres, em curvas de nivel 47 67 81 88

Normais, em curvas de nivel 25 59 75 83

Boas, em curvas de nivel 6 35 70 79

Campos permanentes Normais 30 58 71 78

Esparsas, de baixa transpiragao 45 66 77 83

Normais 36 60 73 79

Densas, de alta transpiragéo 25 55 70 77

Estradas de Terra Normais 56 75 86 91

Mas 72 82 87 89

De superficie dura 74 84 90 92
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USO DO SOLO SUPERFICIE A B Cc D
Florestas Muito esparsas, de baixa transpiragao 56 75 86 91
Esparsas 46 68 78 84
Densas, de alta transpiragéo 26 52 62 69
Normais 36 60 70 76
Zonas Residénciais Lotes (m?) %impermeavel
<500 65 77 85 90 92
1000 38 61 75 83 87
1300 30 57 72 81 86
2000 25 54 70 80 85
4000 20 51 68 79 84

Fonte: TUCCI (1993)

Metodologia para o calculo do hidrograma unitario adimensional

O hidrograma adimensional do SCS (1975) é um hidrograma unitario sintético,
onde a vazéao (Q) é expressa como fragdo da vazao de pico (Qp) e o tempo (t)
como fragdo do tempo de ascensdo do hidrograma unitario (Tp). Dadas a
vazéo de pico e o tempo de resposta (Lag-Time) para a duragdo da chuva
excedente, o hidrograma unitario pode ser estimado a partir do hidrograma

adimensional sintético para uma dada bacia.

Os valores de Qp e Tp podem ser estimados, utilizando-se um modelo
simplificado de um hidrograma unitario triangular, onde o tempo € dado em
horas e as vazdes em m®s, cm (ou pes®pol) (SCS, 1975). A partir da
observacdo de um grande numero de hidrogramas unitarios, o Soil
Conservation Service sugere que o tempo de recessao seja aproximadamente
1.67xTp.

Como a éarea sob o hidrograma unitario deve ser igual ao volume de

escoamento superficial direto de 1 cm (ou 1 pol.), pode ser visto que:
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TP (14)

Onde:
C = 2,08 (ou 483,4 no sistema inglés);
A = area de drenagem em Km? (ou milhas quadradas).

Um estudo posterior de hidrogramas unitarios de muitas bacias rurais grandes
e pequenas indicou que o tempo de resposta (Lag- Time) é aproximadamente
igual a 60% de tc, onde tc é o tempo de concentragédo da bacia. Assim, o tempo
de ascensdo Tp pode ser expresso em fungcdo do tempo de resposta "tp" e da

duracio da chuva excedente "tr".

Tp =t—r+tp
2 (15)
Para determinar o tp utilizou-se a seguinte equagéo:
2,6L°%(S/254+1)°%
, =20 BIBAs) (16)
1900y~

Onde:

S = é obtido da equacédo 12.a ;

L = comprimento hidraulico (metro);
y = declividade em percentagem (%).

Para calculo do tempo de concentracao utilizou-se a equagao de Kirpich para

bacias acima de 8,0 km?:

L1,155

t, =57x—— (17)

h0,385

Onde:

tc= tempo de concentragdo (minutos);

L = comprimento hidraulico (quildbmetros);
h = diferenc¢a entre cotas (metros);
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No caso de bacias hidrograficas de até 8,0 km? utilizou-se a expressao

apresentada pelo SCS (1975) onde considera que:

t, =0,6t, (18)

Comparando-se bacias hidrograficas menores que 8,0 km?, os valores do tp
sempre serao 0s mesmos, pois 0 método realiza a simplificacdo apresentada
na expressao 18. Para representar estes calculos € apresentado a seguir o

hidrograma para uma determinada precipitagdo com duragéo “D”:

Y

»
] L

Figura 24 - Hidrograma triangular utilizando o Método SCS (1975)

Para cada intervalo de chuva excedente obtida através da metodologia
anteriormente apresentada, determinou-se o0 hidrograma a partir da
metodologia apresentada acima. Para tanto, determinou-se o hidrograma
unitario deste baseando-se na equagdo de convolugdo nas seguintes

condi¢des de contorno:

Para 0<t<At, a precipitacdo P([1) = 1/Ate

h(At,t) =1/At't|.,u(t—r)dr (19)
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Para t>At a expressao fica:

h(At,1t) :1/AtT,u(t—r)dz' (20)

O hidrograma unitario é utilizado normalmente com intervalo de tempo igual
aos das precipitacées. Considerando que os parametros do hidrograma unitario
instantaneo que tém unidades de tempo, sejam utilizados em unidades de At

(intervalo de tempo), a vazao apos um intervalo de tempo At fica:

Q) = P1f u(l—7)dz (21)

A vazao apos 2 intervalos de tempo fica:

1 2
Q(2) =P u(2—7)dz +P2[ p(2—7)dz (22)
0 1
Sendo que:
2 1
hi=[u(@2-7)dr = [ u-7)dr (23)
1 0
e
1
h2 = [ u(2-r)dz (24)
0
O que resulta
Q(2) = P1h2 + P2hl (25)
Considerando que:
1
hl= j u(l-7)dr (26)
0

A equacao de convolugao discreta fica:

Qt:iPiht—Hl (27)

i-]
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Para t<n, j=1 e para t>n, j=t-n+1, onde n é o numero de ordenadas do

hidrograma unitario.

A representacdo grafica desta metodologia de calculo do hidrograma é
apresentada na Figura 25. No entanto, esta metodologia adotada para calcular
o hidrograma unitario do escoamento superficial de uma bacia hidrografica,

utiliza algumas simplificagcdes relatadas a seguir:

Linearidade: o modelo admite que a transformacéo de precipitacdo efetiva em
vazao € linear invariante, ou seja, admite a superposicdo dos efeitos e o

hidrograma unitario constante no tempo;

Distribuicdo espacial uniforme: a precipitagdo € a mesma em toda a bacia no

intervalo de tempo do calculo;

Distribuicdo temporal uniforme: a intensidade de precipitagcdo € constante no

intervalo de tempo;

Intervalo de tempo At: a escolha do intervalo de tempo ou duracdo At da
precipitacdo, depende do tempo de resposta da bacia. O intervalo de tempo
deve ser suficientemente pequeno para que a distribuicdo do volume e dos
valores maximos instantaneos ndo sejam distorcidos. Esse intervalo ndo deve
ser muito pequeno para evitar o processamento de uma quantidade exagerada
de informacdes. O tempo de pico tp tem sido utilizado como indicador para

obtenc&o do valor do intervalo de tempo At. O método SCS (1975) recomenda

utilizar a expressdo At = tp/3. Isto indica que teremos 03 pontos para
representar a ascensdao do hidrograma de escoamento superficial, onde
ocorrem os maiores gradientes. Neste caso especifico deste estudo utilizou-se

o intervalo de tempo de 15 minutos.
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Figura 25- Representacao grafica da metodologia de calculo do hidrograma unitario por

convolugao discreta

O célculo da estimativa do hidrograma foi realizado para a exutéria da bacia
hidrografica estudada, principalmente a jusante das areas urbanizadas
originarias do mapeamento da cobertura vegetal e de uso e ocupagéao do solo

descrito anteriormente.
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8.1.5. Determinagdo dos Hidrogramas de Cheias para os Cursos D’Agua
Principais, em Se¢oes Estratégicas, para Periodos de Retorno de 5,
10, 20, 25, 50 e 100 Anos

Quadro 47 - Fragcdes de Vazao de Pico e de Tempo de Ascensao da
Bacia do Ribeirdo Sao Bernardo

TR5anos | TR10anos | TR20 anos | TR25anos | TR 50 anos | TR 100 anos
Tempo (h) | Vazado (m?/s) | Vazao (m?/s) | Vazao (m3/s) | Vazao (m3/s) | Vazao (m3/s) | Vazao (m3/s)
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
2:15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,88
2:30 0,00 0,00 0,26 0,48 1,98 5,82
2:45 0,25 1,21 3,64 4,97 11,08 20,53
3:00 13,90 23,45 37,39 42,92 63,75 90,50
3:15 51,82 78,01 111,95 124,67 170,45 226,64
3:30 69,64 98,88 135,51 149,04 197,04 255,02
3:45 63,10 86,33 114,92 125,38 162,19 206,18
4:00 51,25 68,45 89,36 96,96 123,55 155,06
4:15 41,87 55,00 70,83 76,55 96,48 119,95
4:30 35,17 45,64 58,18 62,70 78,36 96,71
4:45 30,42 39,14 49,51 53,24 66,12 81,16
5:00 26,96 34,46 43,34 46,52 57,50 70,28
5:15 24,27 30,84 38,61 41,38 50,95 62,06
5:30 22,26 28,19 35,19 37,69 46,29 56,27
5:45 20,71 26,17 32,59 34,88 42,77 51,90
6:00 19,46 24,53 30,49 32,61 39,92 48,38
6:15 16,40 20,64 25,62 27,39 33,49 40,55
6:30 9,35 11,76 14,59 15,60 19,07 23,08
6:45 4,25 5,35 6,64 7,10 8,67 10,50
7:00 1,89 2,37 2,94 3,15 3,84 4,65
7:15 0,85 1,07 1,32 1,41 1,73 2,09
7:30 0,36 0,46 0,57 0,61 0,74 0,90
7:45 0,15 0,18 0,23 0,24 0,30 0,36
8:00 0,04 0,06 0,07 0,07 0,09 0,11

Para a Bacia do Ribeirao Sao Bernardo, podemos entao considerar: Tp = 3:30 h; tp=

4:30h
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Figura 26 — Hidrogramas de cheias — Bacia do Ribeirao Sao Bernardo

8.1.6. Estimativa de enchentes para diversos periodos de retorno e
das areas afetadas pelas cheias

As Cartas Planialtimétricas do IBGE na escala de 1:50.000 e 1:100.000 nao
apresentam precisdo suficiente para demarcar as areas afetadas pelas cheias
no municipio estudado. Este fato ocorre, pois as curvas de nivel deste unico
material planialtimétrico existente neste municipio, apresenta uma diferenca
entre curvas de nivel de 20 em 20 metros. Desta maneira, a microdrenagem
(bueiros, bocas de lobos, etc) e a macrodrenagem (galerias, canais, etc)
existentes sob as ruas e avenidas ndo sao retratadas, ndo podendo ser
estimadas as areas afetadas pelas cheias com precisao para diversos periodos

de retorno do evento hidroldgico critico.

8.1.7. Estimativas de Coeficientes de Escoamento Superficial que Possam
Ser Adotados para Microdrenagem de Pequenas Areas

A adocdo do CN a ser utilizado para microdrenagem de pequenas areas sera
balizada com o auxilio do Quadro 46 e da classificagdo dos grupos hidrolégicos
de solos Soil Conservation Service (SCS, 1975), apresentada no item 8.1.4
deste relatério. Para o municipio em tela, considerando que os lotes da area
urbana enquadram-se na faixa de areas inferiores a 500 m? e a classificacao
dos solos enquadra-se no grupo hidrolégico de solos C, o CN adotado para

microdrenagem de pequenas areas € de 90.
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8.2. DESCRIGAO DOS SISTEMAS DE MACRO E MICRODRENAGEM
EXISTENTES NO MUNICIPIO

O sistema de drenagem urbana do municipio € composto por drenagem
subterranea do tipo separadora numa extensdo total de 15 km, captados
através de bocas de lobo e caixas com grelhas na sarjeta, que encaminham as
aguas ora para cursos d’agua naturais permanentes, ora para cursos d’agua

intermitentes e ora para areas livres ou particulares.

O municipio tem como principal corpo d’agua o Rio dos Cedros, que apos
cortar a area urbana no sentido norte-sul vai desembocar no Rio Benedito, a
cerca de 9 km a jusante. O Ribeirdo Sdo Bernardo, manancial utilizado para
abastecimento publico e afluente do Rio dos Cedros, atravessa parte da area

urbana do municipio, logo apés cruzar a Rua 7 de Setembro.

No tocante a pavimentagdo e drenagem subterranea, o municipio apresenta
cerca de 50% de suas ruas pavimentadas, sendo que 80% destas apresentam

drenagem subterranea.

O sistema de macro-drenagem nao conta com nenhum dispositivo de detencao
ou amortecimento de vazao das aguas pluviais, contando somente com pontes

e galerias.

Os servigos de manutengdo e conservagao do sistema de drenagem séao
realizados pela Secretaria de Obras do municipio, onde sao realizados os

servicos de:
» Limpeza e desobstrugao dos dispositivos de captacgao;
» Dragagem e limpeza de canais.

Verificou-se também que existem pontos de assoreamento da rede de
drenagem, assim como pontos de estrangulamento que resultam em

alagamentos.

8.2.1. Identificagao das areas problemas

A analise dos principais pontos em que o sistema de drenagem do municipio
de Rio dos Cedros vem apresentando problemas mais significativos para a
comunidade foram levantados com o auxilio dos técnicos do municipio. A figura

a seguir apresenta a localizagéao das areas levantadas com problemas.
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Figura 27 - Locaiizagéo das areas problemas

8.2.1.1. Area Problema 1: Laco do Rio dos Cedros

A regiao localizada na margem direita do Rio dos Cedros, no entorno da jungao
deste com o Ribeirdo Sao Bernardo. Temos aqui um somatério de fatores que
geram constantes alagamentos. Nesta regido o Rio dos Cedros apresenta uma
grande sinuosidade, com uma curva em forma de lago exatamente no ponto de
encontro do Ribeirdo Sdo Bernardo. O ribeirdo desemboca no Rio num angulo
desfavoravel em relagao ao fluxo, descarregando em sentido frontal ao fluxo do
Rio dos Cedros. Isso em épocas de grandes vazdes deve provocar remanso no
Ribeirdo, assim como o “laco” deve provocar remanso no fluxo do Rio dos
Cedros, estes fatores, aliado a baixa declividade do curso d'agua, cotas baixas
da regiao atingida e microdrenagens ineficientes geram inundagées em toda a
regido numa area total de 0,637 km? Nota-se também que por conta destes
alagamentos grande parte da malha viaria do municipio fica isolada sem

condicdes de trafego.
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Nesta regidao os alagamentos ocorrem nas ruas 7 de Setembro, Pietro
Domenico Dallabrida, inicio da Rua Alberto Klug, Rua Curt Lueders, Rua
Brasilia, Rua Don Pedro Il, Rua Sao Bernardo, Ruas Paraiba, Holanda,
Ricardo Hoffmann, Guilherme Marquardt, partes da Av. Tiradentes, Sergipe,

Nereu Ramos, Tercilio Berri e Acre.

Segundo dados levantados pela defesa civil, no dia 26 de abril deste ano, o
municipio foi atingido por uma enxurrada, afetando 6000 pessoas, deixando 59
pessoas desalojadas, atingindo 56 prédios residenciais, 1 publico e 2
comunitarios. Também sofreram danos os servicos de energia, agua,
transporte e comunicacdo. Em fungcdo dos problemas ocorridos o municipio

decretou Situagdo de Emergéncia.

igura 28 — Residéncias as margens do Ribeirdao Siao Bernardo
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Figura 29 — Rua 7 de Setembro

Figura 30 — Rua Dom Pedro Il
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Figur 31 — Cruzamento da Av.Tiradentes com Nereu Ramos

Existem outras éareas de alagamento de menor porte, provenientes de
problemas com a microdrenagem subdimensionada, onde citamos dois pontos
na 1° de Maio, Ruas Boa Vista, Leoberto Leal, entroncamento da Av.

Tiradentes com a Francisco Demarchi.

'- Figura3 —Rua 1° de Maio
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Figura 33 — Rua 1° de Maio préximo a Rua Rondénia

8.3. IDENTIFICAGAO DE AREAS COM RISCO DE POLUIGAO E/OU
CONTAMINAGAO

O municipio ndo possui um sistema unico de coleta e tratamento de esgotos
que atenda a area urbana. Em fungdo disso observam-se na area urbana
langamentos dos esgotos nas tubulagdes de drenagem pluvial, ora sdo esgotos
brutos e ora advindos dos sistemas fossa-filtro residenciais. Por consequéncia
estes efluentes seguem a drenagem indo descarregar nos cursos d’agua. E
importante salientar que devido a falta de cadastro da microdrenagem pluvial e
de levantamentos detalhados de quais residéncias efetuam esta pratica, ndo se
tem os locais pontuados, porém fica claro que esta pratica acaba gerando

poluigao ao longo de toda a macrodrenagem.

8.4. IDENTIFICAGAO DE LACUNAS NO ATENDIMENTO DO SERVIGO DE
DRENAGEM

Apesar de o municipio dispor de manual ou cédigo de postura com informacgdes
para a drenagem urbana, ndo possui um Plano Diretor de Drenagem Urbana,
assim como nao dispde de plano de recursos hidricos, dificultando as agdes

reguladoras no setor a nivel municipal.
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8.5. AVALIAGAO DOS PROCESSOS EROSIVOS E SEDIMENTOLOGICOS
E SUA INFLUENCIA NA DEGRADACAO DAS BACIAS E
OCORRENCIA DE CHEIAS

A degradacédo das bacias esta diretamente associada aos processos erosivos e
sedimentologicos na forma de assoreamento, regimes de escoamento,
retencdo d’agua e cheias; fendmenos esses ligados as areas potenciais de
alteracdo e as areas fontes de suprimento. A producdo, o transporte e a
deposigcao de sedimentos, por sua vez, estdo diretamente ligados a: tipos
litologicos que emergem ou afloram nas regides ou nos locais objeto da
caracterizagao. Morfologia e declividade dos terrenos adstritos aos fendmenos
envolvidos; cobertura vegetal presente na superficie exposta; grau de
permeabilidade e de porosidade dos meios; especificidades e atitudes das
estruturas geolégicas. Como vemos, todo o processo erosivo e
sedimentoldgico esta diretamente envolvido com a dindmica externa e interna
dos macigos terrosos e rochosos (terrenos), influenciando diretamente a

degradacgéao das bacias e a ocorréncia de cheias.

A bacia hidrografica analisada na area urbana e pré-rural da cidade sede do
municipio de Rio dos Cedros expde litologias pertencentes ao Complexo
Granulitico de Santa Catarina que se constitui de rochas do embasamento
cristalino na forma de gnaisses hipersténicos quartzo-feldspaticos leuco a
melanocraticos, subordinadamente gnaisses calcossilicaticos, quinzigitos,
anortozitos, quartzitos fuchsiticos e formacgdes ferriferas. Apresentam

estruturas gnaissicas foliadas, bandadas, migmatiticas, raramente isétropas.

Do ponto de vista morfolégico a regidao que abrange a cidade de Rio dos
Cedros acha-se incluida no Dominio Geomorfolégico do Embasamento em
Estilos Complexos, na Regido Geomorfolégica das Serras do Leste
Catarinense, nas Unidades Geomorfologicas da Serra do Tabuleiro/ltajai. O
relevo caracteristico desse tipo de regido é o relevo ondulado a montanhoso
entremeados com planicies coluvio-aluvionares, por vezes desenvolvidas
lateralmente, por vezes nao, encaixadas estruturalmente, com rios de forte
gradiente — ao longo das encostas em seus cursos superiores e de baixo
gradiente ao longo das planicies entremeadas, que apresentam em pontos

especificos pequenas corredeiras.
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As rochas que dominam a regido-os granulitos, do ponto de vista de
intemperismo dao lugar, normalmente, da superficie do terreno até se alcancgar
a rocha “sa”, a um perfil vertical constituido de um solo maduro com uma
espessura de 1,0m a 1,5m, argiloso, plastico, coesivo, impermeavel, de cor
marrom a marrom avermelhado, sobreposto a um horizonte de solo saprolitico
com uma espessura da ordem de dezena de metros, silto argiloso, pouco
plastico, pouco coesivo, incoerente, friavel, medianamente poroso e
medianamente permeavel, de cor marrom avermelhado, sobreposto a um
horizonte de saprdlito, igualmente siltico argiloso, pouco plastico, pouco
coesivo, medianamente coerente, pouco poroso e pouco permeavel, com a
espessura também da ordem de dezena de metros, também de cor
avermelhada, que se segue a horizontes de rocha altamente intemperizada-
RAI, a horizontes de rocha medianamente intemperizada-RMi, a horizontes de

rocha levemente intemperizada-RLi e a rocha “sa”.

Em termos de vegetacdo a area que inclui a cidade de Rio dos Cedros acha-se
hoje destituida da sua vegetagédo natural original que outrora se constituia de
Floresta Ombréfila Mista no seu estrato de Floresta Montana, que da lugar a

vegetacao antropica do tipo secundario sem palmeiras.

Do ponto de vista de trabalhamento os solos maduros sdo muito poucos
susceptiveis a eroséo superficial mesmo quando destituidos de vegetagao, os
solos saproliticos sdo facilmente atacaveis pela erosdo superficial, quando
desvegetados e expostos aos agentes intempéricos e os saprolitos sdo pouco
susceptiveis a erosdo mesmo sem vegetacdo de cobertura. Os tipos de
“‘erosdo” mais frequentes nos solos saproliticos e saprolitos sdo a erosao linear
e as rupturas do tipo queda de material na vertical e rupturas do tipo rotacional

e translacional.

Dessa forma os terrenos que compde a superficie de Rio dos Cedros e suas
cercanias sao pouco susceptiveis a erosdo pluvial no que tange a acgado dos
agentes intempéricos sobre os solos maduros, a superficie é fragilizada quando
a acao dos agentes intempéricos atua sobre os solos saproliticos
desvegetados e atenuada quando esses processos atuam sobre os saprolitos.
O transporte e a deposicdo de material particulado fino em suspensao é quase

nulo quando a acao do intemperismo se da sobre os solos maduros, é razoavel
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quando a agao dos agentes intempéricos atuam sobre os solos saproliticos e
insipiente quando se da sobre os saprélitos. Nos trés tipos de solos o
transporte e a deposi¢cado de sedimentos finos é grande nos casos e nos locais
onde os terrenos expostos sofrem rupturas do tipo que da de material, ou
rotacional ou translacional, o que leva a degradagao do meio fisico na area de
influéncia do fenbmeno. As areas criticas vao se resumir a eventuais pontos
onde as agdes antropicas ensejarem a possibilidade de ruptura dos terrenos e
esses locais estiverem proximos de eventuais cursos d’agua e/ ou da
drenagens associadas. Como a morfologia mostra normalmente um certo
gradiente de escoamento mesmo nas areas mais planas ndo sao divisados

pontos de ocorréncia de cheias.

8.6. ANALISE CRITICA DOS SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS
PLUVIAIS

O centro urbano de Rio dos Cedros se desenvolveu as margens do Rio dos
Cedros, os terrenos adjacentes sdo geralmente planos nas proximidades
desses elementos hidraulicos, onde desenvolve-se a gleba urbana e as

plantagdes de arroz, principal cultura da regiéo.

Os terrenos, a medida que se afastam das proximidades dos rios, apresentam
declividade de média a alta, fato este que tem consequiéncia direta sobre a
disponibilidade de energia para o transporte das aguas sobre a superficie dos
terrenos. Os solos da regido sao de predominancia argilo-siltosas dificultando a
infiltracdo da chuva nos locais onde se conservam sem cobertura
impermeabilizante. Por outro lado as arrozeiras que se desenvolvem ao longo

das margens dos rios, funcionam como bacias de acumulacgao.

O Municipio de Rio dos Cedros tem como caracteristica importante o fato de
sua infra-estrutura de drenagem ter sido implantada ao longo dos anos sem
maiores critérios técnicos. Desta forma nunca houve uma preocupacao por
parte da administragdo publica em compatibilizar um sistema de drenagem com
o contexto global de bacias de contribuicdo. Isto resultou em um sistema
subdimensionado, onde as solugbes pontuais prevaleceram, além de uma

utilizacdo inadequada e ma conservacao.

Fatores relacionados ao crescimento urbano como o aumento do grau de

impermeabilizagdo do solo, dos desmatamentos para usos urbanos, da erosao,
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das ocupagdes indevidas de locais sob a influéncia das aguas (fundos de
vales, leitos secundarios de rios e encostas de morros), entre outros,

contribuem para o agravamento do mau funcionamento do sistema.

8.7. AVALIACAO DA INTERAGAO, COMPLEMENTARIEDADE OU
COMPARTILHAMENTO DE CADA UM DOS SERVICOS DOS
MUNICIPIOS VIZINHOS

O municipio integra o Comité de Gerenciamento da Bacia Hidrografica do Rio
Itajai, que tem como objetivo promover a articulagao de ac¢des de defesa contra
secas e inundagdes e de garantia de fornecimento de agua adequada para
todos os usos, mediante o combate e a prevencao da poluicdo, da erosao do
solo e do assoreamento dos cursos de agua, bem como da protegao de

ambientes fluviais.

8.8. EVOLUGAO DA DENSIDADE DEMOGRAFICA NA AREA URBANA
O quadro a seguir apresenta a evolugdo populacional da area atual do
Municipio de Rio dos Cedros (areas urbana e rural) de 1970 a 2007, de acordo

com 0s censos e contagens populacionais efetuados pelo IBGE.

Quadro 48— Populagao urbana, rural e total

ANG POPULAGAO (HABITANTES)
URBANA RURAL TOTAL

1970 1.544 8.174 9.718
1980 1.869 6.597 8.466
1991 2.504 6.138 8.642
1996 3615 5197 8.812
2000 3.758 5.181 8.939
2007 4536 5.149 9.685

Fonte: BRASIL / IBGE.

A evolugao das taxas de crescimento anual da populagao urbana, rural e total

do Municipio de Rio dos Cedros entre os anos de 1970 e 2007 é mostrada no

Quadro 49, com base nos dados do IBGE.
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Quadro 49- Taxa geométrica de crescimento anual da populacao urbana, rural e total

PERIODO TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAGAO (%)
URBANA RURAL TOTAL
1970/ 1980 1,93 -2,12 -1,37
1980/ 1991 2,69 -0,65 0,19
1991/ 1996 7,62 -3,27 0,39
1996 / 2000 0,97 -0,08 0,36
2000/ 2007 2,72 -0,09 1,15

Fonte: BRASIL / IBGE.

As densidades demograficas na area urbana atual e na area rural atual podem

ser observadas na Figura 34.

RIO DOS CEDROS

B Densidade Rural 9,52 hab/km?
[ Densidade Urbana 289,84 hab/km?

Figura 34 — Densidades demograficas atuais do municipio

Considerando a projecao populacional adotada em reunido com o Grupo
Executivo de Saneamento (GES), para o final de plano (2030), a populagéo
total do municipio sera em torno de 13.742 habitantes, sendo que deste total

6.436 habitardao a area urbana e 7.306 a area rural.

Considerando a média de crescimento adotada para a area urbanizada e/ou

construida na Bacia do Ribeirdo Sao Bernardo (10%), estima-se que a
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densidade demografica para a area urbana sera de 373,86 hab/km? e para a
area rural de 13,55 hab/km>.

O mapeamento da densidade demografica para o final de plano n&o sera
apresentado, uma vez que O municipio nao possui Plano Diretor, por
consequéncia nao sao definidos os critérios de evolucdo das areas de

expansao territorial.

8.9. AVALIAGAO DE PLANOS E PROJETOS EXISTENTES OU EM
EXECUCAO

Especificamente no municipio ndo existem projetos voltados para a area de
drenagem urbana. Os programas mais abrangentes estdo sendo desenvolvidos
pelo Comité de Gerenciamento da Bacia Hidrografica do Rio Itajai (Comité

Itajai), destacando-se:

Plano de Recursos Hidricos: Plano de Recursos Hidricos da Bacia do ltajai,
denominado PLANO DA BACIA, foi desenvolvido de 2005 a 2010, num amplo

processo participativo de estudo, discusséo e deliberacio. Estabelece a politica

de agua na bacia, orientando os usos da agua elencando as prioridades de

acao do Comité de Bacia.

Projeto Piava: Desenvolveu ag¢des educativas, de recuperacdo da mata ciliar e

de apoio a gestdo ambiental nos municipios, entre 2005 e 2007, com o objetivo
de implementar uma politica de prote¢gdo da agua nos municipios da bacia do

Itajai.

Maiores detalhes podem ser acessados no site do comité

www.comiteitajai.org.br.
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9. APLICAQAO DO METODO CONDICIONANTES,
DEFICIENCIAS E POTENCIALIDADES (CDP)

9.1. CONCEITUAGAO

Para a analise e sistematizacdo das informacgdes, de forma a auxiliar na
elaboracdo dos diagndsticos setoriais, adotou-se a Sistematica CDP -
Condicionantes, Deficiéncias e Potencialidades, constituindo-se em uma
ferramenta importante na definicdo de estratégias de planejamento. Através da
referida metodologia, os dados levantados nessa fase seréo classificados em

trés categorias:

CONDICIONANTES - Figuram como restricdes, impedimentos e
obrigatoriedades, devendo ser consideradas, para o planejamento, aspectos de
preservacdo, manutencido e conservacao, dependendo das peculiaridades das

diferentes condicionantes e das diferentes exigéncias locais.

DEFICIENCIAS - Elementos que sdo caracterizados como problemas que
devem ser solucionados através de agdes e/ou politicas que provoquem as

mudangas desejadas.

POTENCIALIDADES - Elementos que podem ser utilizados para melhorar a

qualidade de vida da populagéao.

A Sistematica CDP aplicada na elaboracdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico apresenta basicamente um método de ordenacéao
criteriosa e operacional dos problemas e fatos, resultantes das pesquisas e dos
levantamentos, proporcionando uma apresentacdo compreensivel, faciimente

visualizavel e compativel com a situagao atual da cidade.

A classificagdo, segundo Condicionantes - Deficiéncias - Potencialidades,
atribui fungdes dentro do processo do saneamento basico, significando que as

tendéncias desse processo podem ser percebidas com maior facilidade.

Apos a classificacdo dos elementos nos segmentos do saneamento basico, a
Sistematica CDP definira as areas prioritarias de agao com a sistematizacao
destas informacdes. A prioridade para acido municipal sera definida de acordo

com a sequéncia abaixo:

e 1°- Areas que possuem CDP;
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e 2°- Areas que possuem CD;
e 3°- Areas que possuem CP;
e 4°- Areas que possuem DP;
e 5°- Areas que possuem apenas D;
e 6°- Areas que possuem apenas P;

e 7°- Areas que possuem apenas C.

9.2. PLANILHA CDP

No Anexo 4 serao apresentadas as planilhas da metodologia CDP para os
sistemas de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, residuos solidos e
drenagem.Versao atualizada na ultima reuni&do com a contribuigdo de todos

técnicos.

9.3. REPRESENTAGAO TEMATICA

No Anexo 5 serdao apresentadas as figuras da metodologia CDP para os
sistemas de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, residuos sélidos e

drenagem.
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10. INDICADORES DE SANEAMENTO BASICO

O desenvolvimento de indicadores esta ligado ao planejamento e a gestao
publica e ganhou corpo cientifico a partir dos anos 60 do século XX. Um
indicador permite a obtencdo de informagdes sobre uma dada realidade
(MITCHELL, 1997), podendo sintetizar um conjunto complexo de informagdes e

servir como um instrumento de previséo.

Na busca por informagdes que possam retratar a realidade local do
saneamento basico em Rio dos Cedros, o campo de indicadores torna-se de
fundamental importancia na identificacdo das peculiaridades no setor e na

busca de solugdes para os problemas diagnosticados.

Para o presente Plano de Saneamento, definiram-se alguns indicadores de
saneamento basico, tendo como base os aspectos técnicos e institucionais
relativos ao sistema de abastecimento de agua, ao sistema de esgotamento
sanitario, ao manejo de residuos sélidos e ao manejo de aguas pluviais. Ver
Quadro 50 a Quadro 56.

Observa-se que os dados basicos para a elaboracdo dos indicadores foram
informados pela CASAN.

Quadro 50 — Indicadores de Agua

INDICADOR VALOR EXPRESSO EM
) Economias /

Densidade de Economias de Agua por Ligacao 1,09 | Ligacdo
indice de Hidrometragéo 100 | %
indice de Macromedigdo 100 | %
Extensdo de Rede de Agua por Ligagédo 33,45 | m/ligagado
Consumo Médio Per Capita 154,35 | I/hab.dia
Volume de Agua Disponibilizado por Economia 12,46 | (m®*més)/economia
indice de Perdas na Distribuicdo 22,80 | %
indice Bruto de Perdas Lineares 0,59 | m3¥/dia.km
indide de Consumo de Agua 95,70 | %
Consumo Médio de Agua por Economia 11,98 | (m3*més)/economia
indice de Atendimento Total de Agua 51,83 | %

Fonte: Elaboragdo MPB Engenharia

176



Quadro 51 — Indicadores de Residuos Soélidos Urbanos — Gerais

INDICADORES GERAIS VALOR EXPRESSO EM
Taxa de Empregados em Relagéo a Populagéo 309 empregados/1.000
Urbana ’ hab.
Incidéncia de empregados proprios no total de 100,00 | %
empregados no manejo de Residuos Urbanos
Incidéncia de empregados de empresas contratadas 0,00 | %
no total de empregados no manejo de RSU
Incidéncia de empregados gerenciais e
administrativos no total de empregados no manejo 7,14 | %
de RSU

Fonte: Elaboragdo MPB Engenharia

Quadro 52 - Indicadores sobre Coleta de Residuos Sélidos Domiciliares e Publicos

INDICADORES SOBRE COLETA DE RESIDUOS

SOLIDOS DOMICILIARES E PUBLICOS VALOR | EXPRESSO EM

Taxa de cobertura do servigo de coleta de Residuos 100,00 | %
Domiciliares em relagédo a populagéo total

Produtividade média dos empregados na coleta
(coletores + motoristas) na coleta (RDO + RPU) em
relacdo a massa coletada

419,38 | kg/empregados/dia

empregados/1.000

Taxa de empregados (coletores + motoristas) na 1,76 hab

coleta (RDO + RPU) em relag&o a populagéo urbana an.

Massa (RSU) coletada per capita em relagéo a 0,37 | kg/habitante/dia
populagdo atendida

Incidéncia de (coletores + motoristas) na quantidade 57,14 | %

total de empregados no manejo de RSU
Fonte: Elaboragdo MPB Engenharia

Quadro 53 — Indicadores sobre Coleta Seletiva e Triagem

INDICADORES SOBRE COLETA SELETIVA E

TRIAGEM VALOR | EXPRESSO EM

~ . . 5,96 | %
Taxa de recuperagédo de materiais reciclaveis em

relagdo a quantidade total coletada

Massa recuperada per capita de materiais recliclaveis 0,04 | kg/habitantes/dia

em relacdo a populagéo urbana
Fonte: Elaboragdo MPB Engenharia
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Quadro 54 — Indicadores sobre Coleta de Residuos Sélidos de Servigos de Saude

INDICADORES SOBRE COLETA DE R!ESiDUOS
SOLIDOS DE SERVICOS DE SAUDE

VALOR

EXPRESSO EM

Taxa de RSS coletada em relagdo a quantidade total
coletada:

0,12 | %

Fonte: Elaboragdo MPB Engenharia

Quadro 55 — Indicadores sobre Servigos de Varrigao

INDICADORES SOBRE SERVIGOS DE VARRIGAO VALOR | EXPRESSO EM
Taxa de terceirizagdo dos varredores 0,00 | %
110 empregado/1.000
Taxa de varredores em relacdo a populagdo urbana ’ habitantes
Incidéncia de varredores no total de empregados no 35,71 | %
manejo de RSU

Fonte: Elaboragédo MPB Engenharia

Quadro 56 — Indicadores sobre Servigos de Capina

manejo de RSU

INDICADORES SOBRE SERVICOS DE CAPINA VALOR | EXPRESSO EM
110 empregado/1.000
Taxa de capinadores em relagdo a populagdo urbana ’ habitantes
Incidéncia de Capinadores no total de empregados no 3571 | %

Fonte: Elaboragdo MPB Engenharia
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11. CONCLUSAO

A auséncia de sistema de coleta e tratamento do esgoto constitui-se,
atualmente, no maior problema de saneamento no municipio. Solugdes
individuais hoje existentes devem ser fiscalizadas com maior rigor pela
municipalidade, na intengdo de minimizar a carga poluidora langada hoje nos
mananciais superficiais e lencgol freatico, até que solugdes coletivas sejam

implantadas nas regides de maior concentragao populacional do municipio.

Como ponto critico no servigo de abastecimento de agua no municipio, pode-se
citar a inexisténcia de tratamento do lodo gerado na estagédo de tratamento de
agua. No entanto, relata-se como positivo a disponibilidade de agua bruta para

tratamento.

Em relagéo ao sistema de manejo de residuos soélidos, pode-se constatar que a
maior deficiéncia é a auséncia de coleta seletiva de materiais reciclaveis na
area rural do municipio. Em compensacao, o adequado destino final dado aos
residuos solidos gerados no municipio vem a ratificar todo o esforgo feito pelo
Ministério Publico de Santa Catarina, o qual vem desenvolvendo excelente
monitoramento no tocante ao gerenciamento dos residuos produzidos nos

municipios catarinenses.

Por fim, no que diz respeito ao sistema de drenagem de aguas pluviais, péde-
se perceber que o municipio tem como caracteristica importante o fato de sua
infra-estrutura de drenagem ter sido implantada ao longo dos anos sem
maiores critérios técnicos, ou seja, sem qualquer planejamento. Nunca houve,
por parte da administragdo publica, uma preocupagdo em compatibilizar um
sistema de drenagem com o contexto global de bacias de contribui¢do, fator

que resultou em um sistema onde predominam sempre as solugcdes pontuais.
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ANEXO 1

ATORES SOCIAIS ATUANTES NO MUNICIPIO



Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Endereco

Telefone

E-mail

STR de Rio dos Cedros

Av. Tiradentes, 253 - Centro - Rio dos Cedros

(47) 3386-1286
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Sindicatos dos Trabalhadores Rurais




Sindicato Rural

Endereco

Telefone

E-mail

Sindicato Rural de Rio dos Cedros

Av. Tiradentes, 253

(47) 3386-1286

srriodoscedros@faesc.com.br

Pagina 2 de 37

Sindicatos Rurais




Cooperativa

Enderego

Telefone

E-mail

CRAVIL-Cooperativa Regional Agropecuaria Alto Vale do Itajai

Ltda

Rua Celso Ramos, 986 - Centro - Benedito
Novo

(47) 3385-0141
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Cooperativas Agricolas




Municipio

Prefeito (2009-2012)

Endereco Prefeitura

Contato

Telefone Prefeitura

E-mail Prefeitura

Rio dos Cedros

Fernando Tomaselli

Rua Nereu Ramos, 205 - Centro - Doutor
Pedrinho CEP 89121-000

(47) 3386 1050 (Ana)

(47) 3386 1050

prefeito@riodoscedros.sc.gov.br /
gabinete.ana@riodoscedros.sc.gov.br

Rio dos Cedros

Fernando Tomaselli

Rua Nereu Ramos, 205 - Centro - Doutor
Pedrinho CEP 89121-000

Pedro C dos Santos Jr

amapc@riodoscedros.sc.gov.br
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Prefeitura Municipal




Associacdo de Municipios

Endereco

Telefone

E-mail

Contatos

Funcéo

AMMVI - Associacao dos Municipios do Médio Vale do
Itajai

Rua Alberto Stein n° 466 Bairro: Velha Blumenau - SC
CEP: 89036-200

(47) 3331-5800

ammvi@ammvi.org.br

Jamir Marcelo
Schmidt

Presidente
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Associagdo de Municipios




Consércio

Enderego

Telefone

E-mail

Contatos

Funcao

Consoércio Intermunicipal do Medio Vale do Itajai - CIMVI

Rua Alberto Stein, 466 Bairro Velha
Blumenau - SC.

(47) 3329-1592

consorcio@cimvi.sc.gov.br

Carlos Alberto Pegoretti

Presidente
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Consércio Intermunicipal




Secretaria Endereco Telefone E-mail Contatos Funcéo

Luiz Polidoro Marli | Secretéario Regional Assessora

Timbo Avenida Nereu Ramos, 913 - Centro - Timbd 47 3382-0700 secretaria@tio.sdr.sc.gov.br . . . ~
Rodrigues Jardim de Comunicacéo

Pagina 7 de 37 Secretarias de Estado do Desenvolvimento Regional (SDR)



Geréncia Regional

Endereco

Telefone

E-mail

Contatos

Fungéo

Escritorio Municipal Rio dos
Cedros

Rua Nereu Ramos, 205 CEP 89121-000 - Rio dos Cedros

(047) 3386-1582

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

EPAGRI Regional
Blumenau

Rua Engenheiro Udo Deeke, 1650, Bairro Salto do Norte CEP
89138-000

(047) 3338-4710

grb@epagri.sc.gov.br
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Empresa de Pesquisa Agropecuaria e Extensdo Rural de Santa Catarina S.A. (EPAGRI)




Administracdo Regional Endereco Telefone E-mail Contatos Funcéo
Rua Eng.° Udo Deeke, 1.650- Salto do Norte - Caixa Postal Gerente
Administracdo Regional Blumenau 1.203- BLUMENAU - SC 047- 3334-1002 blumenau@cidasc.sc.gov.br Luiz Carlos Moreira da Maia Regional

Péagina 9 de 37

Companhia Integrada de Desenvolvimento Agricola de Santa Catarina (CIDASC)




Casan

Endereco

Telefone

E-mail

SRN - Superintendéncia Regional de Neg6cios
Norte/Vale do Rio ltajai

Br 470 - Km 14, Canta Galo, Rio do Sul/SC. CEP 89.160.000

(47) 3531-1600

ARIDL (Agéncia Regional Indaial)

Comendador Henriqgue Wanke - 131, Centro, Indaial - SC, CEP:

89.500.000

(47) 3333-1913/ (
47) 3333-0366

ARCS (Agéncia Rio dos Cedros)

Rua Leandro Longo, s/n - Centro - Rio dos Cedros
CEP 89121-000

(47) 3386-1500
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CODAM - Coodenadoria de

. . Telefone E-mail Contatos Funcéo
Desenvolvimento Ambiental Endereco %

Rua Braz Wanka, n° 238 - Bairro Vila Nova. (047) 3231-7500 Gerente de Desenvolvimento

Blumenau CEP: 89035-160 blumenau@fatma.sc.gov.br Julio Cezar Coelho Ambiental
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Regional Endereco Telefone E-mail Contatos Funcgéo
352 Regional - Municipio Rio dos Cedros Av. Tiradentes, 700 Centro - Cep:89121-000 (47) 3386-0043 visa@riodoscedros.sc.gov.br Rudimar Busarello
352 Regional -Timbé Rua Nereu Ramos, 913 - Centro CEP 89.120-000 (47) 3382-0700 regtimbo@saude.sc.gov.br Flavio Betti da Cruz Gerente de Salde
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Vigilancia Sanitaria (VISA)




Escritério Regional

Enderego

Telefone

E-mail

Contato

Rio do Sul

Rua Ademar Hoss, 38 Progresso - Rio do Sul

(47) 3521-0015
3522-6192

Apoena Calixto Figueiroa
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA)




Instituicao

Endereco

Telefone

E-mail

ANA - Agéncia Nacional de Aguas

Setor Policial, Area 5, Quadra 3, Blocos "B", "L" e "M". CEP
70610-200 Brasilia/DF

(61) 2109-5400
(61) 2109-5252

ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica

SGAN 603, mddulo J, Brasilia/DF. CEP 70830-030

(61) 2192-8600

CPRM - Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais-
Superintendéncia POA

Rua Banco da Provincia, 105 - Santa Teresa
Porto Alegre/RS CEP 90840-030

(51) 3233-7311

sureg@pa.cprm.gov.br

MMA - Ministério do Meio Ambiente

Esplanada dos ministérios, Bloco B do 5° ao 9° andar, CEP
70068-900, Brasilia/DF

(61) 3317-1000

srhu@mma.gov.br

Embrapa Suinos e Aves

Caixa Postal 21 CEP: 89700-000 Conco6rdia-SC

(49) 3441-0400

sac@cnpsa.embrapa.br
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Instituicdes Federais




Conselho Profissional Endereco Telefone E-mail

CREA (Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa| Rua Timbd, 84 - Bairro Victor Konder CEP: 89012-180 - Blumenau/SC | (47) 3340- 2943 blumenau@crea-sc.org.br
Catarina) - Inspetoria Regional de Blumenau

CRQ (Conselho Regional de Quimica) - Rua Juscelino Kubitschek, 410, sala 501 e 502, Centro Comercial
Delegacia Regional Norte Cidade de Joinville, Centro, CEP 89201-100 - Joinville
CRB (Conselho Regional de Biologia) - Rua Tenente Silveira, 482 — Centro — Florian6polis/SC — CEP 88010-
Delegacia SC de Florianépolis 301
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Comité

Endereco

Telefone

E-mail

Contatos

Funcéo

Comité Itajai

Rua Sé&o Paulo , 3366 Bairro Itoupava
Seca, Blumenau - SC

(47) 3221-6204

Tercilio Bonessi

Presidente
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Comité de Gerenciamento da Bacia Hidrografica do Rio Itajai




Usuéario Finalidade Enderego Telefone E-mail
Companhia Catarinense de Aguas e . - Rua Emilio Blum, 83, Centro,
Saneamento - CASAN Abastecimento Publico Florianépolis-SC (48) 3221-5160 sma@-casan.com.br
. emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Paulo Paternolli Qutros Usos Cedro Central, 00 (47) 3386-1308
Osmar Bona Irrigacéo Estrada Geral Séo José, 00 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Moacir Luiz Irrigacéo Rua Pomeranos, 1200 contabil@fakini.com.br
Almira Maria Stinghen Qutros Usos Pomeranos Central, 00 (47) 3386-1049 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
. - . . emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Getulio Tomsini Outros Usos Alto Pomeranos - Rio Assis, 00
Honorio Bortolotti Outros Usos Pomeranos Central, 00 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Eloacir Miguel Zaboli Outros Usos Rua Paraiba, 276 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Ademar Beyer Aquicultura Estrada Geral Cedro Alto (47) 3386-1041 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
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Usuario

Finalidade

Enderego

Telefone

E-mail

Monica Dalcanale

Aquicultura

Alto Cedros, 00

(47) 3386-1169

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Werno Kleinschimdt

Outros Usos

Estrada Geral Rio Ada, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Osnir Gaulke

Outros Usos

Cedro Alto - 15 de setembro, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Orlando Campestrini

Aquicultura

Estrada Geral Rio Milanes, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Orlando Campestrini

Outros Usos

Estrada Geral Rio Milanes, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Sabino Dalcanale Aquicultura Estrada Geral Rio Cunha, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Amado Menestrina Aquicultura Sao Bernardo, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Cidi Adelor Giovanella Irrigacéo Estrada Geral Alto Pomeranos, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Dalmesi Bonette

Outros Usos

Pedra Preta, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
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Usuario

Finalidade

Enderego

Telefone

E-mail

Vilmar Mengarda

Outros Usos

Estrada Geral Caravagio, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Vilmar Mengarda

Aquicultura

Estrada Geral Caravagio, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Vilmar Mengarda

Irrigacéo

Estrada Geral Caravagio, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Vilmar Mengarda

Criagdo Animal

Estrada Geral Caravagio, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Valdi Pedron

Irrigacéo

Caravagio, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Inacio Piuntkoski

Outros Usos

Estrada Geral Rio Milanes, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Liana Lach Pinotti

Outros Usos

Rua Dom Pedro Il, 1154

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Alido Lenzi

Irrigacéo

Pomeranos Central, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Alido Lenzi

Outros Usos

Pomeranos Central, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
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Usuéario Finalidade Enderego Telefone E-mail
Alido Lenzi Criagdo Animal Pomeranos Central, 00 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Alido Lenzi Aquicultura Pomeranos Central, 00 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Erich Zumachi Aquicultura Estrada Geral Rio Ada, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Aleixo Lorenz

Outros Usos

Estrada Geral Rio Milanes, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Lorides Cattoni Irrigacéo Estrada Geral Alto Pomeranos, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
. . emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Egon Teske Aquicultura Estrada Geral Rio Ada, 6580
Raimundo Kohlbeck Aquicultura Rua 7 de setembro, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Venicio Vanio Demarchi

Outros Usos

Cedro Central, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Udo Mayer

Outros Usos

Av. Tiradentes, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
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Usuérios de Agua




Usuéario Finalidade Enderego Telefone E-mail
Nilda Brizola Cardoso Outros Usos Assentamento Rio Norte emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Odete Menestrina Goncalves da Cruz Outros Usos Estrada Geral Cedro Alto, 00 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Odete Menestrina Goncalves da Cruz Aquicultura Estrada Geral Cedro Alto, 00 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Odete Menestrina Gongalves da Cruz Criac&o Animal Estrada Geral Cedro Alto, 00 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Edson Trindade Outros Usos Rua Guilherme Marquardt, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Rudi Bert Mett Outros Usos Estrada Geral Cedro Alto, 00 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Harold Frtiz Outros Usos Estrada Geral Rio Ada, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Valdino Fachini Irrigag&o Alto Pomeranos , 00 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Nelson Klitzke Outros Usos Palmeiras, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
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Usuario

Finalidade

Enderego

Telefone

E-mail

Jair Jose Mengarda

Outros Usos

Alto Pomeranos, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Valerio Kulpak

Aquicultura

Estrada Geral Rio Milanes, 00

(47) 3391-3810

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Antonio Wantowski

Aquicultura

Rua Martin Zipperer

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Pedro Piontkowski

Outros Usos

Estrada Geral Rio Milanes, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Hari Butzke

Outros Usos

Estrada Geral Cedro Alto, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Alcides Stein

Outros Usos

Estrada Geral Rio Ada, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Leandro Lazzarini

Outros Usos

Rio Esperanca, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Luiz Carlos Busarello

Aquicultura

Estrada Geral Rio Esperanca, 00

(47) 3386-1436

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

José Osnir Kohlbech

Outros Usos

Estrada Geral Alto Pedra Preta

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
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Usuario

Finalidade

Enderego

Telefone

E-mail

José Osnir Kohlbech

Aquicultura

Estrada Geral Alto Pedra Preta

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Nelson Leitempergher

Criagdo Animal

Estrada Geral Cedro Alto, 00

(47) 8822-4857

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Evaldino Anesi Aquicultura Estrada Geral Rio Milanes, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

. . . emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Juvito Menestrina Irrigacéo Alto Pomeranos, 00 @epag g

Calisto José Menestrina Irrigacéo Estrada Geral Alto Pomeranos, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Jair Ambrosio Lorenz

Outros Usos

Estrada Geral Rio Milanes, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Leandro Floriani

Outros Usos

Rio Rosina

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Lirio Perini

Irrigacéo

Pomeranos Santo Antonio, 341

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Josefina Casagrande

Aquicultura

Palmeiras, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
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Usuario

Finalidade

Enderego

Telefone

E-mail

Cecilia Prusseck

Outros Usos

Rio Herta, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Amelio Dalcastagne

Aquicultura

Estrada Geral Rio Esperanca, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Vilma Goncalves de Jesus

Aquicultura

Alto Cedros, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Vilma Gongalves de Jesus

Criacdo Animal

Alto Cedros, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Vilma Goncalves de Jesus

Outros Usos

Alto Cedros, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Bonifacio Bagatolli

Irrigacéo

Alto Pomeranos, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Genor Dimas Carlini

Outros Usos

Pomeranos Santo Antonio, 927

(47) 3386-1522

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Genor Dimas Carlini

Criagdo Animal

Pomeranos Santo Antonio, 927

(47) 3386-1522

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Ottoni Medeiros Vianna

Aquicultura

Pomeranos Central, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
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Usuario

Finalidade

Enderego

Telefone

E-mail

Ottoni Medeiros Vianna

Outros Usos

Pomeranos Central, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Lucinei Cleder Chiarelli Giacomozzi

Criacdo Animal

Rio Cunha s/n

(47) 3339-5822

lucineiccg@hotmail.com

Luzia Demarchi Stein

Outros Usos

Estrada Geral Rio Ada, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Dornelio Mengarda

Irrigacéo

Pomeranos Caravagio, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Dornelio Mengarda

Criagdo Animal

Pomeranos Caravagio, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Dornelio Mengarda

Outros Usos

Pomeranos Caravagio, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Emistica Cattoni

Outros Usos

Estrada Geral Cedro Alto, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Emistica Cattoni

Criacdo Animal

Estrada Geral Cedro Alto, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Josefina Casagrande

Criagdo Animal

Palmeiras, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Pagina 25 de 37

Usuérios de Agua




Usuario

Finalidade

Enderego

Telefone

E-mail

Gilberto Busarello

Outros Usos

Av. Tiradentes, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Gilberto Busarello

Criacdo Animal

Av. Tiradentes, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Gilberto Busarello

Irrigacéo

Av. Tiradentes, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Jaime Krevonis Qutros Usos Rio Herta, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Jaime Krevonis Criagdo Animal Rio Herta, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Adelino Krevonis Qutros Usos Rio Herta, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Licerio Agostini

Outros Usos

Tiroleses, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Licerio Agostini

Criacdo Animal

Tiroleses, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Licerio Agostini

Aquicultura

Tiroleses, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
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Vilmar José Stinghem

Outros Usos

Pomeranos Caravagio, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Vilmar José Stinghem

Criacdo Animal

Pomeranos Caravagio, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Vilmar José Stinghem

Irrigacéo

Pomeranos Caravagio, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Osvaldo Shuster

Irrigacéo

Rua Boa Vista, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Aleixo Tomaselli

Outros Usos

Estrada Geral Rio Milanes, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Laurita Viebrantz

Outros Usos

Estrada Geral Rio Ada, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Laurita Viebrantz

Criagdo Animal

Estrada Geral Rio Ada, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Verno Erdramann

Outros Usos

Rua Dom Pedro I, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Verno Erdramann

Criagdo Animal

Rua Dom Pedro 11, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
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Verno Erdramann Aquicultura Rua Dom Pedro |1, 00 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Ivo Antonio Dallabrida Outros Usos Rio Cunha , 00 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Ivo Antonio Dallabrida Criagdo Animal Rio Cunha , 00 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Marcia Cipriani Outros Usos S&o Bernardo, 00 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Edvino Kopsch Outros Usos Rua Dom Pedro |1, 00 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Edvino Kopsch Aquicultura Rua Dom Pedro |1, 00 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Helena Zoboli Outros Usos Rua Boa Vista, 00 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Helena Zoboli Criag&o Animal Rua Boa Vista, 00 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Helena Zoboli Irrigag3io Rua Boa Vista, 00 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
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Ulisses Nunes de Barros Outros Usos Rio Herta, 00 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br
Wilson Luiz Nunes de Barros Qutros Usos Rio Herta, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Emanuella Volani

Outros Usos

Rua Sete de Setembro, 518

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Agro Pastoril e Participagfes RK Ltda

Aquicultura

Alto Palmeiras, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Agro Pastoril e Participa¢gdes RK Ltda

Criagdo Animal

Alto Palmeiras, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Agro Pastoril e Participagfes RK Ltda

Outros Usos

Alto Palmeiras, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Olga Lazzarini

Outros Usos

Estrada Geral Rio Esperancga, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Benicio Dallagnolo

Irrigacéo

Pomeranos Central, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Maria Emilia Patricio

Criagdo Animal

Estrada Geral Alto Cedros, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Pagina 29 de 37

Usuérios de Agua




Usuéario Finalidade Enderego Telefone E-mail

Maria Emilia Patricio Aquicultura Estrada Geral Alto Cedros, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Maria Emilia Patricio Qutros Usos Estrada Geral Alto Cedros, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
José Manuel da Cunha Criagdo Animal Rio Cunha, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
José Manuel da Cunha Qutros Usos Rio Cunha, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Posto Rio Cedrense Ltda Outros Usos Av. Tiradentes, 15 amiltonpiske@terra.com.br
Arlei David’s Menezes de Souza Qutros Usos Estrada Geral Rio Cunha, 00 (47) 3391-3881 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Irones Roberto Carlini Outros Usos Pomeranos Santo Antonio, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Candido Carlini Qutros Usos Pomeranos Santo Antonio, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Ingomar Stein Criagdo Animal Estrada Geral Cedro Alto, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
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Ingomar Stein

Outros Usos

Estrada Geral Cedro Alto, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Harold Viebrantz Qutros Usos Rio Ada, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Harold Viebrantz Aquicultura Rio Ada, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Harold Viebrantz Criacdo Animal Rio Ada, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Flademir Sandres Outros Usos Rio Milanes, 00 emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Ulisses Andreazza

Aquicultura

Alto Sao Bernardo, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Ulisses Andreazza

Criagdo Animal

Alto Sao Bernardo, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Ulisses Andreazza

Outros Usos

Alto Sao Bernardo, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Adelor Artur Panini

Aquicultura

Palmeiras, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
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Anesio Giovanella

Outros Usos

Pomeranos Central, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Arnildo Formigari

Outros Usos

Estrada Geral Rio Ada, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Juraci Lenzi

Criagdo Animal

Estrada Geral Rio Bonito

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Juraci Lenzi

Outros Usos

Estrada Geral Rio Bonito

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Dirceu Campestrini

Criagdo Animal

Estrada Geral Rio Bonito, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Leonido Zanghelini

Outros Usos

Pomeranos Santo Antonio, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Leonido Zanghelini

Criagdo Animal

Pomeranos Santo Antonio, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Leonido Zanghelini

Irrigacéo

Pomeranos Santo Antonio, 00

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Idino Campestrini

Aquicultura

Rio Cunha, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
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Idino Campestrini Criagdo Animal Rio Cunha, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Idino Campestrini Qutros Usos Rio Cunha, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Dedirgo Maas Criagdo Animal Estrada Geral Rio Ada agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Dedirgo Maas Qutros Usos Estrada Geral Rio Ada agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Juvenal Fernandes Cordeiro Outros Usos Rio Potinga, 0 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

emriodoscedros@epagri.sc.gov.br

Paulo Guilherme da Silva Criacdo Animal Estrada Geral Rio Rosina, 00
Volrad Kamke Outros Usos Rua Cedro Central, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Ind. De Madeira Mengarda Ltda ME Industrial Estrada Rio Ada comax@contabilidadecomax.com.br
Armandio Valandro Outros Usos Rua Cedro Central, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
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Mengalvio Demonti Outros Usos Rio Ada, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Mengalvio Demonti Aquicultura Rio Ada, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Laertes Luiz Floriani Aquicultura Estrada Geral Rio Rosina, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Laertes Luiz Floriani

Criacdo Animal

Estrada Geral Rio Rosina, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Laertes Luiz Floriani

Outros Usos

Estrada Geral Rio Rosina, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Vilson Krieser

Aquicultura

Estrada Geral Rio Rosina, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Vilson Krieser

Criagdo Animal

Estrada Geral Rio Rosina, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Vilson Krieser

Outros Usos

Estrada Geral Rio Rosina, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Evald Teske

Criagdo Animal

Estrada Geral Rio Ada, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
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Evald Teske

Outros Usos

Estrada Geral Rio Ada, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Sergio Luis Bertoldi

Aquicultura

Rua Ribeirdo do Ouro, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Sergio Luis Bertoldi

Outros Usos

Rua Ribeirao do Ouro, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Gelasio Benitto Lazzarin

Irrigacéo

Estrada Alto dos Cedros, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Nelson Prusseck

Outros Usos

Rua Ribeirao do Ouro, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Artur Schultz

Outros Usos

Palmeiras Central, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Reinaldo Gruetzmacher

Aquicultura

Alto Cedros, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Reinaldo Gruetzmacher

Outros Usos

Alto Cedros, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Claudio Miro Medeiros

Criagdo Animal

Assentamento Rio Norte

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
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Claudio Miro Medeiros

Outros Usos

Assentamento Rio Norte

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Ademir Cristelli

Criacdo Animal

Pomeranos Central, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Ademir Cristelli

Irrigacéo

Pomeranos Central, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Ademir Cristelli

Outros Usos

Pomeranos Central, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Alcides Afonso Campestrini

Outros Usos

Estrada Geral Rio Ada, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Inezio Uller

Outros Usos

Rua Ribeirdo do Ouro, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Rivelino Antonio Cristofoletti

Outros Usos

Estrada Geral Cedro Alto,00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Metaflora

Industrial

Estrada Geral Rio Cunha, 00

(47) 3391-3881

esconrio@terra.com.br

Wigand Baier

Outros Usos

Rua Ribeirao do Ouro, 00

(47) 9144-5580

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
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Estevdo Campestrini

Outros Usos

Estrada Geral Rio Esperanca, 00

agricultura@riodoscedros.sc.gov.br

Jadir Perin Qutros Usos Rio Ada, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Jadir Perin Aquicultura Rio Ada, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
Jadir Perin Criacdo Animal Rio Ada, 00 agricultura@riodoscedros.sc.gov.br
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ANEXO 2

MODELO DIGITAL DO TERRENO E REDE DE

DRENAGEM
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ANEXO 4

PLANILHA — METODOLOGIA CDP



Disponibilidade do Manancial

Municipio - Ri

Vazdo Outorgavel do Rio Sdo Bernardo = 40%

da Q98=81,721/s

dos Cedros

Implantacio, conservagio e
das dreas de prote¢ao dos mananciais

cioeour 50 da mata

ciliar do manancial

Disponibilidade de dgua maior que a
demanda

Qualidade da dgua

Controle de qualidade da dgua dos

[Andlise de parametros fisico-quimicos,

Disponibilidade do Manancial

e

Grande disponibilidade de Agua

Qualidade da dgua

Agua de 6tima qualidade

Agua de Excelente Qualidade

Vazdo Captada

Vazdo Captada = 10,41l/s

[Aumento da captagdo caso haja mananciais
superficiais satisfatorios

Tipo de Captagdo

Barragem de Nivel

Capacidade de ampliagdo da captagdo /
Novos pontos de captagdo

Implantagdo de um programa de
manutengo periédica

Vazdo Captada

Vazdo Captada = 2,31l/s

Dragagem do fundo da barragem

[Aumento da captagdo

Tipo de Captacdo

Poco Profundo

Capacidade de ampliagdo da captagdo /
Novos pontos de captagdo

Implantagio de um programa de
manutencdo periddica

Possibilidade de Ampliagdo

N° de Bombas 1
[Tempo de Operagéo 6 h/dia
Poténcia instalada 3,5CV
Diametro 100mm
Extensdo 3.800m

Material

Ferro Fundido (250m iniciais) e PVC FoFo

Diametro

150mm

Extenséo

4.000m

Material

Ferro Fundido (250m iniciais) e PVC FoFo

Diametro 100mm
Extensdo 1700m
Material PVC
Didmetro 40mm
Extensdo 1000m
Material PVC
Capacidade de tratamento (m?/dia) 9,021/s

Capacidade de ampliagdo

Tipo de tratamento

 Tratamento do tipo convencional

Area / Recursos Financeiros

Implantagio de um sistema de tratamento
do lodo

Implantagdo de um programa de
manutencdo periodica na ETA

Capacidade de tratamento (m?/dia)

2,311/s

Tipo de tratamento

Tratamento do tipo simples

desinfeccéio

Diametro 150mm
Extenséo 320m
Material PVC FoFo

Volume de Reservagdo

Dois Reservatorio um de 250m® e outro de

500m?* ambos apoiados e de

concreto

Capacidade de reservagdo superior a 1/3 da
vazdo maxima diaria

de ampliar a
de reservacdo sem a necessidade de
aumentar a reservagdo

Implantacdo de um programa de
manutencdo periddica

Volume de Reservagao

Dois Reservatorio de 20m? ¢
fibra de vidro e elevados

ada ambos de

Realizar a limpeza interna do
reservatorio periodicamente, pintura
externa, troca e ou manuteng&o dos
registros, verificar a ocorréncia de
vazamentos

Capacidade de reservagdo superior a 1/3 da
vazdo méaxima didria

de ampliar a

de reservacéo sem a necessidade de
aumentar a reservagdo

Implantagdo de um programa de
manutengdo periddica

Extensdo total da rede

54.000m

Realizar a limpeza interna do
reservatorio periodicamente, pintura
externa, troca e ou manutengio dos
registros, verificar a ocorréncia de
vazamentos

[Ampliagdo da rede de distribuicao

Atendimento Municipal

Atendimento de 100% da populagdo urbana

no municipio

Atendimento de 9,47% da populago rural no|

municipio

Estudo de viabilidade para implantagdo de
sistemas para pequenas comunidades

Ne de ligagBes

1720 ligagdes, sendo todas hidrometradas

Melhoria na micromedigdo

Manutengo periédica e ou troca dos
hidrométros com mais de 10 anos de
uso

Controle de pressdes

Perdas

indice de perdas de distribuicdo 22,80%

Valvulas redutoras de pressdo/
Sobrepressoras/ Sectorizagdo/
Reservatdrios e instalagdes elevatorias

Programa de controle e redugdo de perdas

Extensdo total da rede

2.800m

[Ampliagdo da rede de distribuicao

Atendimento Municipal

Atendimento de 100% da populagdo urbana

no municipio

Atendimento de 9,47% da populago rural no|

municipio

Estudo de viabilidade para implantagdo de
sistemas para pequenas comunidades

Ne de ligagdes

40 ligagdes

Melhoria na micromedigdo

Manutengio periédica e ou troca dos
hidrométros com mais de 10 anos de
uso

Controle de pressdes

Perdas

indice de perdas de distribuicdo 22,80%

Vélvulas redutoras de pressdo/
Sobrepressoras/ Sectorizago/
Reservatorios e instalagdes elevatdrias

Programa de controle e redugdo de perdas

Licenga Ambiental para Captag3o

A companhia informou que
Ambiental

possui licenga

Outorga de captacdo de agua

Outorga (Rio Sdo Bernardo)
I/s

para captar 9,34

Licenca de Operagao da ETA

A companhia informou que
Ambiental

possui licenga

Contrato de Concessdo com o Municipio

Contrato de concessdo com
2012

validade até

Atendimento ao Piblico

implantacio de um banco de dados com
informagdes sobre as reclamagdes e
solicitagdes de servigos

Campanha, Programa e ou Atividade

Elaboracdo de campanhas periddicas,
programas ou atividades com a participagdo
da comunidade

Cobranca/ Tarifas

A companhia possui uma pol
uniforme para todo Estado

tariféria

Lei 6938/81; Lei 7347/85; Lei 9.605/98; Lei
Estadual N2 9.748/94; Lei Estadual 5.793/80;
CONAMA 357/05; Portaria MS 518/04; Lei
9.433/97, Lei 9795/99; Instrugdo normativa
MMA n2 04/00; Resolugdo CONAMA 396/08




Municipio - Rio dos Cedros

Implantagdo da rede coletora

Area / Recursos
Financeiros

Implantagdo da rede coletora

Area / Recursos
Financeiros

Fiscalizagdo

Campanha de conscientizagdo

Implantagdo da estagdo elevatoria
de esgoto

Area / Recursos
Financeiros

Implantagdo da ETE

Area / Recursos
Financeiros

Implantagdo do Emissario

Area / Recursos
Financeiros

Fossa Séptica/
Sumidouro

Adotar o Rio dos Cedros e do Rio
Sdo Bernardo como corpo receprtor
ap6s implantagdo de tratamento
adequado

Sistemas adequados de acordo com
anorma

Campanha/ Programa/
Atividade

Elaboragdo de campanha, programa
ou atividade com a participagdo da
comunidade

Lei 6938/81; Lei
7347/85; CONAMA N2
357/05; CONAMA N¢
274/00; Lei 9.605/98;

Lei Estadual 5.793/80;
Portaria MS 518/04; Lei
9.433/97; Lei 9795/99;
CONAMA Ne@ 397/08;
NBR 13969; NBR 7229




Massa coletada per capita em relagdo a
populagdo atendida com servigo de coleta
(Residuos sélidos urbanos + residuos de
servicos de saude sépticos)

Municipio - Rio dos Cedros

A geragdo per capita de residuos em Rio dos Cedros
é de aproximadamente 0,35 Kg/hab.dia. A geragdo
meédia per capita de residuos sélidos nos municipios
brasileiros de até 30.000 habitantes é de
aproximadamente 0,5 Kg/hab.dia.

Separagdo ou selegdo apropriada dos
residuos sélidos no momento e local de sua
geragdo

Campanha de conscientizagdo
para separagdo dos materiais
reciclaveis, mediante
implantagdo de coleta seletiva.

Atualmente, somente os residuos sélidos urbanos
gerados na drea urbana de Rio dos Cedros estdo
sendo separados na fonte. Todo o material reciclavel

esta sendo acondicionado separadamente dos
residuos orgdnicos e dos rejeitos.
Todos os residuos de servigos de satide sépticos
gerados nos estabelecimentos de satde do
municipio também estdo sendo segregados na fonte.|

Campanha de conscientizagdo
para separagdo dos residuos
organicos em todo o municipio,
mediante implantagao de coleta
seletiva.

Os residuos solidos urbanos gerados no Municipio de|
Rio dos Cedros sdo acondicionados em sacos
plasticos de supermercados ou especiais para lixo.

Acondicionamento dos residuos sélidos em
recipientes compativeis com o tipo e a
quantidade de residuos.

Os residuos de servigos de saude sépticos gerados
nos i der ili da
Prefeitura de Rio dos Cedros estdo sendo

cil i em sacos

(infectantes) e em recipientes de material rigido
(perfurocortantes).

Guarda dos sacos/recipientes de residuos até|
a realizagdo da coleta

Os sacos dos residuos sélidos urbanos sdo colocados,
de forma geral, sobre o passeio ou armazenados em
lixeiras. Os residuos de servigos sépticos sdo

ar em es ifi

Campanha de conscientizagdo
para o0 armazenamento correto
dos residuos sélidos urbanos.

Abr ia da coleta ional de residuos
sélidos urbanos : populagdo urbana (100%),
populagdo rural (100%), populagdo total (100%). A
coleta do residuo publico e a coleta do residuo
domiciliar efetuada nos bairros (fora do Centro)
ocorrem com freqiiéncia semanal. J3 a coleta do
residuo domiciliar gerado no Centro e a dos residuos
comerciais, industriais comuns e de servigos de
saude assépticos ocorrem com freqiiéncia de 2 vezes,
por semana.

Elaboragdo de um itinerdrio de
coleta com um roteiro grafico
de drea, em mapa ou croqui.

Remogdo regular do lixo gerado no municipio|

Implantagdo da coleta de
reciclaveis na drea rural.

Elaboragdo de um itinerario de
coleta seletiva de recicléveis
com um roteiro grafico de drea,
em mapa ou croqui.

A prefeitura realiza a coleta seletiva de materiais
reciclaveis em toda a area urbana, sendo esta de
frequiéncia quinzenal.

Implantagdo da coleta seletiva
de organicos em todo o
municipio.

A coleta dos residuos de servigos de satde sépticos é
realizada, atualmente, pela Empresa Getal, para
prestacdo de servigo de coleta nos estabelecimentos
administrados pela municipalidade.

A coleta é realizada com freqiiéncia mensal.

A frota disponivel para a coleta ional dos
residuos sélidos urbanos constitui-se de um
inhdo coletor com k com

Veiculos

capacidade para armazenar 7 m* e para coleta
seletiva um caminhdo cagamba. O transporte dos
residuos de servigos de salde sépticos é realizado
em veiculo destinado a coletar exclusivamente esse
tipo de residuo (Empresa Getal).

Vias de acesso (estado de conservag&o)

As vias de acesso para o transporte dos residuos
solidos urbanos e dos residuos de servigos de satide
sépticos estdo em bom estado de conservagdo.

Melhoria continua das vias de
acesso.

Os servigos de varri¢do, capina e rogada de Rio dos
Cedros sdo realizados pela prefeitura

Capina, varri¢do e rogada

ou seja, com a mesma equipe para o
desenvolvimento de todas as atividades (05
funciondrios). A varricdo é realizada, de forma
manual, com freqiiéncia didria no Centro e mensal
no restante da cidade. Ja os servigos de capina e
rogada séo realizados em toda a cidade, de forma
manual e quimica (capina), a cada 45 dias.

A disposi¢do final dos residuos sélidos urbanos Implantagdo de tratamento

Técnica de tratamento/ Local de disposicdo

em Rio dos Cedros ocorre no Aterro fisico-quimico aliado ao
Sanitario de Timbd - SC, através do Consorcio tratamento bioldgico j&
Intermunicipal do Médio Vale do Itajai — CIMVI. existente.

final

Os residuos de servigos de satde sépticos tém
destinagdo final no Aterro Sanitario da RECICLE,
localizado em Brusque-SC, onde s3o dispostos em
valas sépticas com adigdo de cal virgem.

Antigo depdsito de lixo

Atualmente, a drea (Localidade 1° de Maio) encontra:
se coberta com vegetagdo nativa.

Realizagdo de programa de
recuperagdo ambiental da area.

Licengca Ambiental de Operagdo (coleta,
tansporte e disposi¢do final)

0 servico de destinagdo final dos residuos sélidos
urbanos e dos residuos de servigos de satide sépticos|
licenga i de junto a

FATMA.

Campanhas / Programas

Implantagdo de campanhas e
programas de educagdo para o
manejo de residuos sélidos no
municipio.

Treinamentos

Realizagdo, com freqiiéncia
regular, de treinamentos e
capacitagdo do pessoal
administrativo e de
operagdo/manutencgio.

Planejamento

Implantagdo de um servigo de
atendimento ao cidadéo.

Elaboragdo de um Plano de
Gerenciamento de Residuos
Solidos.

Lei 6938/81; Lei 7347/85; Lei 9.605/98;
Resolugdo CONAMA 005/93; Resolugdo
CONAMA 275/01; RDC ANVISA 217/01; Lei
Estadual 5.793/80; NBR 10004 / NBR 10005;
NBR 10006; NBR 10007; NBR 7500; NBR
9191; Decreto 96.044; Lei 9795/99; Decreto
n2 5940/06; NBR 13221; NBR 12235;
Resolugdo CONAMA 401/08; Resolugdo
CONAMA 358/05




Arede de drenagem
subterranea conta com 15 km
de rede implantada

Rede de drenagem
subterranea

Corpos hidricos principais : Rio
Elementos Hidraulicos dos Cedros, Ribeirdo Sdo
Bernardo

Pessoal ocupado : 1

Secretaria de Obras | . R
operacional, 2 administrativos

Comité de Gerenciamento O municipio interaje com o
da Bacia do Rio Itajai Comité Itajai

Lei 6938/81; Lei 7347/85;
Lei 9.605/98; Lei Estadual
5.793/80; NBR-15.527

Municipio : RIO DOS CEDROS

Pavimentagdo das vias urbanas

Implantagdo de drenagem

Elaboragdo de projetos e execugdo das obras de
micro-drenagem

Adequacdo das ligagdes indevidas de
esgoto na rede de galerias de dguas
pluviais / Fiscalizagdo

Campanha educacional com objetivo de informar a
populagdo dos problemas oriundos das praticas
utilizadas em jogar lixo na drenagem, além de
ligagdes clandestinas de esgotos sanitarios na rede
de drenagem pluvial

Projeto de adequagdo e melhoramentos
das obras de midrodrenagem existentes

Manutengdo e conservagdo periddica das
galerias de drenagem

Readequar a frequencia das limpezas

Identificagdo e controle de causas e
fatores agravantes das inundagdes e/ou
alagamentos

Desassoreamento e revitalizagdo das
margens de rios, corregos ou cursos
d'agua

Projeto de adequagdo e melhoramentos
de obras

Estabelecer agdes adequadas para
execugdo da cartografia em escalas
compativeis para os estudos de
impermeabilizagdo e pontos de
estabilidade geotécnica

Execugdo de programa de capacitagdo
para o pessoal envolvido
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